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1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

POSTANOWIENIA OGOLNE

BLONIE — PASS Strefa Przemystowa Prosta Spotka Akcyjna (zwana dalej
OSD ) jako operator systemu dystrybucyjnego wprowadza niniejszg Instrukcje
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwang dalej IRIESD), na podstawie
zapisOw ustawy Prawo energetyczne.

OSD jako operator systemu dystrybucyjnego nie posiadajacy bezposredniego
potaczenia z sieciami przesylowymi (operator sytemu dystrybucyjnego typu
OSDn) prowadzi ruch, eksploatacje 1 planowanie rozwoju sieci, a takze
bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi w sieci, na ktorej zostal wyznaczony operatorem systemu
dystrybucyjnego (zwana dalej ,,siecig dystrybucyjng OSD”), zgodnie z niniejsza
IRIESD, we wspotpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego posiadajacym
potaczenia z sieciami przesylowymi — ktérym dla obszaru dziatania OSD jest
PGE Dystrybucja S.A. (zwany dalej OSDp).

Niniejsza IRiESD spetnia w szczegdlnoSci wymagania:

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne — zwanej dalej
,Ustawa” lub ,,ustawa Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385
Z p6zn. zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

2) ustawy z dnia 20 maja 2021 r. 0 zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz
niektorych innych ustaw — zwang dalej ,,Ustawg OIRE” (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1093 z p6zn. zmianami),

3) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii — zwanej
dalej ,,Ustawg OZE” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1378 z p6zn. zmianami),

4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682
z p6zn. zmianami),

5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510
Z pOzn. zmianami),

6) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, zwanej dalej ,,ustawg o rynku

mocy” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854 z p6Zn. zmianami),

7) ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, zwanej dalej ,,ustawg o elektromobilno$ci” (Dz. U. z 2023
r., poz. 875),

8) zawarte w:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 6

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

a) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajagcym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6
z28.11.2017 r., z pdzn. zmianami) - EB GL,

b) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajagcym kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie
przytaczenia jednostek wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112/1
227.4.2016 r., z pdzn. zmianami) - NC RfG,

c) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy przytaczenia odbioru (Dz. Urz.
UE L 223/10 z 18.8.2016 r.) - NC DC,

d) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
ustanawiajagcym kodeks sieci okre§lajacy wymogi dotyczace
przytaczenia do sieci systemow wysokiego napigcia pradu statego oraz
moduléw parku energii z podiaczeniem pradu statego (Dz. Urz. UE
L 241/1z28.9.2016 r.) - NC HVDC,

e) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017
r. ustanawiajagcym wytyczne dotyczace pracy systemu przesylowego
energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220/1 z 25.8.2017 r., z pdzn.
zmianami) - SO GL,

f) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiajagcym kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu

odbudowy systemow elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312/54
228.11.2017 r., z p6zn. zmianami) - NC ER,

zwanymi dalej facznie ,,Kodeksami sieci”.
9) koncesji na dystrybucje energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa URE,

10) decyzji Prezesa URE o0 wyznaczeniu OSD operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

11) IRIESP,
12) IRIESP-OIRE,
13) Taryfy OSD.
1.1.4. Uwzgledniajac warunki okreslone w niniejszej IRIESD - OSD w celu realizacji
ustawowych zadan przyjmuje do stosowania instrukcje eksploatacji obiektow
I urzadzen, instrukcje ruchowe oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy,
a takze dokumenty przyjete na podstawie Kodeksow sieci.
1.1.5. Niniejsza IRIESD okre§la szczegdélowe warunki korzystania z sieci
dystrybucyjnych OSD przez jej uzytkownikdw oraz warunki i sposob
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prowadzenia ruchu, eksploatacji, planowania rozwoju tych sieci, a takze
bilansowania systemu dystrybucyjnego 1 zarzadzania ograniczeniami
systemowymi w sieci OSD, w szczegdlnosci dotyczace:

1) przylaczania urzadzen wytworczych, magazyndéw energii elektrycznej, sieci
dystrybucyjnych,  urzadzen  odbiorcow  koncowych, potaczen
miedzysystemowych oraz linii bezposrednich,

2) wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbedng
infrastruktura pomocnicza,

3) kryteriow bezpieczenstwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
w tym uzgadniania planow dziatania na wypadek zagrozenia wystapienia
awarii 0 znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz
odbudowy tego systemu po wystgpieniu awarii,

4) wspotpracy migdzy operatorami systemow elektroenergetycznych, w tym
w zakresie koordynowanej sieci 110 kV (o ile taka wystepuje w systemie
dystrybucyjnym OSD lub zostanie wlaczona do systemu dystrybucyjnego
OSD) i niezbednego ukladu potaczen sieci oraz zakresu, sposobu
I harmonogramu przekazywania informacji,

5) przekazywania informacji pomigdzy przedsigbiorstwami energetycznymi
oraz pomiedzy przedsigbiorstwami energetycznymi a odbiorcami,

6) parametrow jakosciowych energii elektrycznej i standardow jakosciowych
obstugi uzytkownikow systemu,

7) wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej
I warunkow, jakie muszg zosta¢ spetnione dla jego utrzymania,

8) wskaznikow charakteryzujacych jako$¢ i niezawodno$¢ dostaw energii
elektrycznej oraz bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetyczne;,

9) zasad bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzgdzania ograniczeniami
systemowymi,

10) wymagan technicznych dla magazynow energii elektrycznej,

11) procedur, sposobu postepowania i zakresu wymiany informacji niezbednych
w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej 1 opracowania planow  wprowadzania  ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,

12) procedury zmiany sprzedawcy oraz zglaszania i przyjmowania przez
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do realizacji
umow sprzedazy 1 umow kompleksowych.
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1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

W zakresie procedur i zasad wykonywania czynnosci zwigzanych z ruchem
sieciowym 1 eksploatacjg sieci, postanowienia IRiESD dotycza stacji
i rozdzielni elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych za
ktorych ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD, niezaleznie od praw wtasnosci
tych urzadzen.

Postanowienia IRIESD obowiazuja nastepujace podmioty:
1) operatora systemu dystrybucyjnego OSD,

2) wytworcow oraz posiadaczy magazynu energii elektrycznej przytaczonych
do sieci dystrybucyjnej OSD,

3) odbiorcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD,
4) przedsigbiorstwa obrotu,
5) sprzedawcow,

6) podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie (przylaczane) do sieci
dystrybucyjnej OSD,

7) operatorow handlowych i handlowo-technicznych dziatajacych w imieniu
podmiotéw wymienionych w powyzszych podpunktach od 1) do 6).

Dodatkowo ponizsze podmioty obowigzujg rowniez postanowienia IRiIESP:
1) operatorzy systemow dystrybucyjnych,
2) podmioty korzystajace z ustug $§wiadczonych przez OSP,

3) podmioty, do ktorych sieci o napigciu znamionowym 110 kV i wyzszym
przytaczone s3 urzadzenia, instalacje lub sieci uzytkownikéw systemu
i odbiorcow,

4) podmioty okreslajace warunki przylaczenia i dokonujace przytgczenia do
sieci o napigciu znamionowym 110 kV 1 wyzszym,

5) wytworcy posiadajgcy jednostki wytworcze, za ktorych dysponowanie
mocg, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne, odpowiada
OSP.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktow wykonawczych
do niej, operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za:

1) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposob efektywny,
z zachowaniem wymagane] niezawodnosci dostarczania energii
elektrycznej 1 jako$ci jej dostarczania oraz we wspotpracy z operatorem
systemu przesylowego, W obszarze koordynowanej sieci 110 kV (o ile taka
wystepuje w systemie dystrybuyjnym),
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

eksploatacje, konserwacje i1 remonty sieci dystrybucyjnej w sposob
gwarantujacy niezawodno$¢ funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,

zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to
zastosowanie, rozbudowy potaczen miedzysystemowych w obszarze swego
dzialania,

wspotprace z innymi operatorami systemoéw elektroenergetycznych lub
przedsiebiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spojnosci dziatania
systemow elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a takze
niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemow,

dysponowanie moca jednostek wytworczych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej, z wylaczeniem jednostek wytworczych o mocy osiagalnej
réwnej 50 MW lub wyzszej, przytaczonych do koordynowane;j sieci 110 kV,

bilansowanie  systemu, z wyjatkiem rownowazenia  biezacego
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng z dostawami tej energii, oraz
zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

zarzadzanie przeptywami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej oraz
wspolprace z operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego
w zakresie zarzadzania przeptywami energii elektrycznej w koordynowane;j
sieci 110 kV,

zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstatych w sieci
dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej ta sieciag oraz
stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy
zakupie tej energii,

dostarczanie uzytkownikom sieci 1 operatorom innych systemow
elektroenergetycznych, z ktorymi system jest polaczony, informacji
0 warunkach $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej oraz
zarzadzaniu siecig, niezbednych do uzyskania dostgpu do sieci
dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci,

10) umozliwienie realizacji umow sprzedazy energii elektrycznej zawartych

przez odbiorcoOw przytaczonych do sieci poprzez:

a) budoweg i eksploatacje infrastruktury technicznej i informatycznej
stuzacej pozyskiwaniu 1 transmisji danych pomiarowych oraz
zarzadzaniu nimi, zapewniajacej efektywng wspotprace z innymi
operatorami 1 przedsigbiorstwami energetycznymi,

b) pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostgpnianie,

W uzgodnionej pomiedzy uczestnikami rynku energii formie, danych
pomiarowych dla energii elektrycznej pobranej przez odbiorcow
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wybranym przez nich sprzedawcom i podmiotom odpowiedzialnym za
bilansowanie handlowe oraz operatorowi systemu przesytowego,

C) opracowywanie, aktualizacje i udostepnianie odbiorcom oraz ich
sprzedawcom ich standardowych profili zuzycia, a takze uwzgl¢dnianie
zasad ich stosowania w IRIESD,

d) udostgpnianie danych dotyczacych planowanego i rzeczywistego
zuzycia energii elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych
profili zuzycia dla uzgodnionych okresow rozliczeniowych,

e) wdrazanie warunkow i trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
oraz ich uwzglednianie w IRIESD,

f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostgpnianie do
publicznego wgladu w swoich siedzibach:

(i) aktualnej listy sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi OSD
zawarl umowy o §wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;,

(ii) informacji o sprzedawcy z urzgdu energii elektrycznej dziatajacym
na obszarze dziatania OSD ,

(iii)wzorcow umow zawieranych z uzytkownikami systemu,
W szczegblnosci wzorcow umoéOw zawieranych z odbiorcami
koncowymi oraz ze sprzedawcami energii elektryczne;j,

11) wspotprace z operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego
przy opracowywaniu planoéw dziatania na wypadek zagrozenia wystgpienia
awarii 0 znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz
odbudowy tego systemu po wystgpieniu awarii,

12) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem przedsiewzig¢
zwigzanych z efektywno$cig energetyczng, zarzadzaniem popytem na
energi¢ elektryczng lub rozwojem mocy wytworczych przylaczanych do
sieci dystrybucyjnej,

13) stosowanie si¢ do warunkéw wspOlpracy z operatorem systemu
przesytowego elektroenergetycznego w  zakresie  funkcjonowania
koordynowanej sieci 110 kV — o ile jest to wymagane i wystapi
koordynowana sie¢ 110 kV,

14) opracowywanie normalnego uktadu pracy sieci dystrybucyjnej
W porozumieniu z sgsiednimi operatorami systeméw dystrybucyjnych oraz
wspolpracg z operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego
przy opracowywaniu normalnego uktadu pracy sieci dla koordynowanej
sieci 110 kV — o ile jest to wymagane i wystapi koordynowana sie¢ 110 kV,

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 11

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

15) utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej oraz wspotprace z operatorem systemu
przesytowego  elektroenergetycznego lub  systemu  potaczonego
elektroenergetycznego w  utrzymaniu  odpowiedniego  poziomu
bezpieczenstwa pracy koordynowanej sieci 110 kV — o ile jest to wymagane
1 wystapi koordynowana sie¢ 110 kV,

16) prowadzenie rejestru magazynow energii elektrycznej przylaczonych do
jego sieci, stanowigcych jej cze$¢ lub wchodzacych w sktad jednostki
wytworczej lub instalacji odbiorcy koncowego przyltaczonej do jego sieci.

Koordynowanie prowadzenia ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV
jest realizowane przez operatora systemu przesylowego.

Zgodnie z przepisami ustawy o rynku mocy oraz RRM, OSD jest
odpowiedzialny w szczegdlnosci za:

1) udziat w procesie certyfikacji ogolnej we wspotpracy z OSDp,

2) przekazywanie danych pomiarowych na potrzeby przeprowadzenia testu

zdolno$ci redukcji zapotrzebowania,

3) przekazywanie danych pomiarowych na potrzeby weryfikacji wykonywania
obowigzku mocowego oraz procesu rozliczen,

4) przekazywanie danych pomiarowych na potrzeby weryfikacji o§wiadczenia
potwierdzajacego dostarczanie mocy do systemu przez jednostke rynku
mocy w procesie monitorowania realizacji umoéw mocowych,

5) wspolprace z OSP i OSDp w ramach zastapienia jednostek redukcji
zapotrzebowania planowanych,

6) przekazywanie informacji o ograniczeniach sieciowych w sieci OSD
i wydanych w zwigzku z nimi poleceniach ograniczajacych mozliwo$é
dostarczania mocy do KSE.

IRIESD przestaje obowiazywa¢ podmioty z data tacznego spelnienia
nastepujacych dwoch warunkow:

1) odtaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej OSD,

2) rozwigzanie z OSD umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy
kompleksowe;j.

OSD udostepnia do wgladu IRiIESD w swojej siedzibie oraz zamieszcza j3 na
swoich stronach internetowych.

IRiESD jak réwniez wszelkie zmiany IRiIESD podlegaja zatwierdzeniu przez
odpowiednie organy OSD.
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1.1.14.
1.1.15.

1.1.16.

1.1.17.

1.1.18.

1.1.19.

1.1.20.

1.1.21.

Usunigto punkt I.1.14. zgodnie z Kartg aktualizacji nr 3/2023.

W zaleznosci od potrzeb, OSD przeprowadza aktualizacj¢ IRiESD.
W szczegoOlnosci  aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymagan
wynikajacych z przepisow prawnych.

Zmiana IRIESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRIESD albo
poprzez wydanie Karty aktualizacji obowigzujacej IRiIESD.

Kazda zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z uzytkownikami
systemu.

W przypadku zmiany IRIESD w trybie wydania Karty aktualizacji zawiera ona
specyfikacje zmian IRiESD.

Karty aktualizacji stanowig integralng cz¢s¢ IRiIESD.

OSD opracowuje projekt nowej IRIESD albo projekt Karty aktualizacji
i publikuje go na swojej stronie internetowej. Wraz z projektem nowej IRIESD
albo projektem Karty aktualizacji, OSD publikuje na swojej stronie internetowej
komunikat informujacy o rozpoczgciu procesu konsultacji zmian IRiESD,
miejscu 1 sposobie nadsytania uwag oraz terminie przewidzianym na
konsultacje. Dodatkowo OSD publikuje dokument wyjasniajacy, zawierajacy
informacj¢ o przedmiocie i przyczynie wprowadzanych zmian, a takze
0 planowanym terminie ich wej$cia w zycie

Okres przewidziany na konsultacje nie moze by¢ krotszy niz miesigc od dnia
opublikowania projektu nowej IRIESD albo projektu Karty aktualizacji.

Po zakonczeniu okresu przewidzianego na konsultacje zmian IRiIESD, OSD:
a) dokonuje analizy otrzymanych uwag i propozycji,

b) opracowuje raport z procesu Kkonsultacji, zawierajgcy zestawienie
otrzymanych uwag lub propozycji, informacje o sposobie ich uwzglednienia
oraz w uzasadnionych przypadkach, zestawienie wiasnych uzupetien lub
korekt, ktorych potrzeba wprowadzenia wynika ze zgloszonych uwag
i propozycji uzytkownikow systemu lub jezeli maja one charakter
redakcyjny badzZ pisarski, lub polegaja na usunigciu oczywistej omyiki,

c) opracowuje nowa wersj¢ IRiIESD albo Karty aktualizacji, uwzgledniajaca
w uzasadnionym zakresie zgloszone uwagi i propozycje oraz ewentualne
korekty OSD, zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie
z procesu konsultacji,

d) zatwierdza wewnetrznie ustalong nowg IRiESD lub Karte aktualizacji.
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1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.

1.1.25.

1.1.26.

1.2.1.

IRIESD albo Karte aktualizacji oraz Raport z procesu konsultacji, zawierajacy
zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzglednienia,
OSD publikuje na swojej stronie internetowej.

Zatwierdzong przez wewnetrzne organy OSD IRiESD albo Karte aktualizacji
wraz z tekstem ujednoliconym IRIESD, a takze informacj¢ o dacie wejscia
w zycie wprowadzanych zmian IRESD, OSD publikuje na swojej stronie
internetowej oraz udostepnia do publicznego wgladu w swojej siedzibie.

Uzytkownicy systemu, w tym odbiorcy, ktorych urzadzenia, instalacje lub sieci
s przytaczone do sieci OSD lub korzystajacy z ustug $wiadczonych przez OSD,
sa obowigzani stosowa¢ si¢ do warunkéw 1 wymagan oraz procedur
postgpowania i wymiany informacji okreslonych w niniejszej IRIESD. IRIESD
stanowi cz¢$¢ umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej lub
umowy kompleksowe;j.

Odpowiedzialno$¢ OSD oraz sprzedawcow za niewykonanie badz niewtasciwe
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z IRiESD jest okreslona w umowach
GUD lub GUD-K.

Zakres przedmiotowy IRiESD pokrywa si¢ czeSciowo z zakresem
przedmiotowym TCM, stad:

1) w przypadku, gdy wystapi rozbieznos¢ pomigdzy postanowieniami IRIESD,
a postanowieniami TCM, OSD niezwtocznie podejmie dziatania majace na
celu wyeliminowania tych rozbieznosci, a do tego czasu postanowienia
TCM maja pierwszenstwo nad rozbieznymi z nimi postanowieniami
IRIESD,

2) w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie przyznania,
podmiotowi zobowigzanemu do stosowania IRiESD, odstepstwa od
stosowania przepisoOw Kodeksow sieci, nie stosuje si¢ wobec tego podmiotu
wymagan [RiESD sprzecznych z ta decyzja.

Postanowienia IRIESD w zakresie w jakim dotycza Prosumenta wirtualnego
wchodza w Zycie z dniem 2 lipca 2024 r.

CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umozliwia realizacje¢ dostaw energii
elektrycznej w sposob ciagly i niezawodny, przy zachowaniu obowigzujacych
parametrow jako$ciowych energii elektrycznej i standardéw jakoSciowych
obstugi uzytkownikéw systemu okreslonych w umowie o §wiadczenie ustug
dystrybucji lub w umowie kompleksowej.
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1.2.2.

1.2.3.

1.3.1.

1.3.2.

OSD na zasadzie rownoprawnego traktowania oraz na zasadach i w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacych przepisow 1 IRiESD, $wiadczy ustugi
dystrybucji, zapewniajac wszystkim uzytkownikom systemu, zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb w zakresie dostarczania energii elektrycznej.

Swiadczenie ustugi dystrybuciji odbywa sie na podstawie umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowe;j
na zasadach i warunkach okreslonych w ustawie Prawo Energetyczne, aktach
wykonawczych do tej ustawy, IRIESD oraz taryfie OSD zatwierdzonej przez
Prezesa URE.

CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES ORAZ WARUNKI
FORMALNOPRAWNE USLUG DYSTRYBUCJI SWIADCZONYCH
PRZEZ OSD

Ustuga dystrybucji energii elektrycznej obejmujaca korzystanie z krajowego
systemu elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu:

a) ciaglosci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym systemie
elektroenergetycznym oraz niezawodnosci jej dostarczania,

b) parametrow jakosciowych energii elektryczne;.
OSD s$wiadczac ustuge dystrybucji energii elektrycznej:

a) dostarcza energi¢ elektryczng zgodnie z obowigzujacymi parametrami
jako$ciowymi i na warunkach okreslonych w umowie o §wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej,

b) instaluje, na wilasny koszt, uktad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu
przygotowanym przez odbiorcg oraz system pomiarowo-rozliczeniowy,
w przypadku podmiotow zaliczonych do grup przylaczeniowych IV-VI,
zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,
Z wylaczeniem  wytworcoOw  innych niz  wytwarzajagcy  energie
w mikroinstalacji (dopuszcza si¢ instalacj¢ uktadu pomiarowego na koszt
odbiorcy — jezeli wyrazit w tym zakresie zgodg),

€) powiadamia odbiorcow o terminach 1 czasie planowanych przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej w wymaganej przepisami prawa formie,

d) niezwlocznie przystepuje do likwidacji awarii i usuwania zaklocen
w dostarczaniu energii elektrycznej,
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

e) przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, wytworcy, posiadaczowi magazynu
energii elektrycznej, sprzedawcy, podmiotowi odpowiedzialnemu za
bilansowanie handlowe, a takze innym podmiotom upowaznionym przez
odbiorce,

f) umozliwia wglad do wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
dokumentéw stanowigcych podstawe do rozliczen za dostarczong energi¢
elektryczna, a takze do wynikow kontroli prawidlowosci wskazan tych
uktadow,

g) opracowuje, aktualizuje i udostepnia odbiorcom oraz ich sprzedawcom ich
standardowe profile zuzycia (dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach
korzystanie ze standardowych profili OSDp jezeli OSD nie ma mozliwos$ci
przy dochowaniu nalezytej staranno$ci z uwagi na brak odpowiedniej ilo$ci
danych poréwnawczych samodzielnie opracowac standardowe profile),

h) wdraza procedury zmiany sprzedawcy oraz je uwzglednia w IRiESD.

Przylaczenie podmiotu do sieci nastepuje na podstawie umowy o przytaczenie
do sieci i po spelnieniu warunkéw przytaczenia do sieci.

Przylaczenie mikroinstalacji do sieci moze nastapi¢ na podstawie zgloszenia
albo na podstawie umowy o przylaczenie i po spelnieniu warunkéw
przyltaczenia do sieci, zgodnie z Ustawa OZE.

OSD ustala oraz udostepnia wzor wniosku o okre§lenie warunkoéw przytaczenia
oraz wzor zgloszenia przytaczenia mikroinstalacji.

Wymagania techniczne w zakresie przylaczania do sieci urzadzen wytworczych,
magazynow energii elektrycznej, siecl innych operatorow
elektroenergetycznych oraz urzadzen odbiorcow okreslone sg w dalszej czesci
instrukcji.

Pkt 1.3.4 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zwigkszenia, przez podmiot
przylaczony do sieci, zapotrzebowania na moc przylagczeniowa lub zmiany
dotychczasowych warunkow i parametrow technicznych pracy urzadzen,
instalacji 1 sieci przylaczonego podmiotu oraz ponownego przylaczenia
odtaczonego podmiotu.

Warunki przylaczenia sg przekazywane wnioskodawcy wraz z projektem
umowy o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia s3 wazne dwa lata od dnia ich dorgczenia. W okresie
waznosci warunki przytgczenia stanowig warunkowe zobowigzanie OSD do
zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej.
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1.3.9.

1.3.10.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Zapisy pkt 1.3.1 oraz 1.3.2 dotyczace odbiorcoOw stosuje si¢ do posiadaczy
magazynOw energii elektryczne;.

Sprawe z wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia lub zgloszenia
przylaczenia mikroinstalacji, rozpatruje si¢ za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
0 $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
w przypadku gdy wniosek lub zgloszenie zostaly zlozone w postaci
elektronicznej lub skladajacy wniosek lub zgloszenie w postaci papierowej
wyrazit zgode na prowadzenie sprawy w drodze elektroniczne;.

OGOLNE STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

OSD s$wiadczy ushugi dystrybucji na zasadzie réwnoprawnego traktowania
wszystkich uzytkownikow systemu, z uwzglednieniem wynikajacego z norm
prawnych obowigzku zapewnienia pierwszenstwa w $wiadczeniu ushug
dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE oraz
W wysokosprawne;j kogeneracji, z  zachowaniem  niezawodnoSci
i bezpieczenstwa KSE.

1.4.2. W celu realizacji powyzszego obowigzku OSD opracowuje i udostepnia
wzory wnioskow 1 standardy umow o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej.

OSD podejmuje dziatania majgce na celu zapewnienie niedyskryminacyjnego
traktowania uzytkownikéw systemu.

OSD stosuje standardy jako$ciowe obslugi uzytkownikow systemu okreslone
W obowigzujacych przepisach. W szczegdlnosci OSD stosuje nastepujace
standardy jakos$ciowe obstugi odbiorcow:

a) przyjmuje od odbiorcow przez cata dobe zgtoszenia i reklamacje dotyczace
dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej,

b) bezzwlocznie przystepuje do usuwania zaklocen w dostarczaniu energii
elektrycznej spowodowanych nieprawidtowg pracg sieci dystrybucyjne;,

C) udziela odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
w sieci dystrybucyjnej,

d) powiadamia z wyprzedzeniem okreslonym w pkt. VIII.4.1, o terminach,
czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz
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zmianach warunkéw funkcjonowania sieci odbiorcoOw zasilanych z sieci
dystrybucyjnej OSD ,

e) odptatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci dystrybucyjnej w celu
umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot,
prac w obszarze oddziatywania tej sieci,

f) nieodptatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz taryfy OSD,

g) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela
odpowiedzi nie pdzniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
ztozenia wniosku lub zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie migdzy
stronami okre$lono inny termin,

h) na wniosek odbiorcy, w miar¢ mozliwos$ci technicznych i organizacyjnych,
dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametrow jako$ciowych energii
elektrycznej dostarczanej z sieci, poprzez wykonanie odpowiednich
pomiarow,

i) udziela bonifikat za niedotrzymanie standardow jakosciowych obstugi
odbiorcéw lub parametréw jako$ciowych energii elektrycznej, w wysokosci
okreslonej w taryfie lub umowie.

OSD rozpatruje reklamacje otrzymane od sprzedawcy w zakresie §wiadczonych
ustug dystrybucji w ramach umowy kompleksowej zawartej przez odbiorce ze
sprzedawcg na zasadach 1 w terminach okreslonych w rozdziale H.

1.4.5. Odbiorca koncowy przytaczony do sieci 0 napigciu znamionowym nie wyzZszym
niz 1 kV oraz odbiorca koncowy 1 wytworca energii elektrycznej nalezacy do
spoldzielni energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 33a Ustawy OZE, moga
wystgpi¢ z wnioskiem do OSD o:

1) zainstalowanie licznika zdalnego odczytu,

2) umozliwienie komunikacji licznika zdalnego odczytu z urzadzeniami tego
odbiorcy, o ile spetniajg one wymagania okreslone w Ustawie i przepisach
wydanych na jej podstawie,

3) wyposazenie punktu tadowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy
0 elektromobilnos$ci nalezacego do odbiorcy koncowego w licznik zdalnego
odczytu w instalacji tego odbiorcy.

1.4.6. W przypadku otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1.1.5. OSD:

1) zainstaluje licznik zdalnego odczytu w terminie 4 miesigcy od dnia
wystgpienia o to odbiorcy koncowego,

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 18

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1.4.7.

1.4.8.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

2) umozliwi komunikacj¢ licznika zdalnego odczytu z urzgdzeniami odbiorcy
koncowego, w terminie 2 miesiecy od dnia wystgpienia o to tego odbiorcy,
o ile spelniajg one wymagania okreslone w Ustawie oraz przepisach
wydanych na jej podstawie,

3) wyposazy punkt tadowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy
0 elektromobilnos$ci nalezacy do odbiorcy koncowego, w licznik zdalnego
odczytu w terminie miesigca od dnia wystgpienia o to tego odbiorcy.

OSD, w danym roku kalendarzowym zainstaluje na wniosek odbiorcy
koncowego przytaczonego do sieci 0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV, liczniki zdalnego odczytu, w nie wigcej niz 0,1% punktéw poboru energii
u odbiorcéw koncowych, przyltaczonych do sieci OSD. Przepisu nie stosuje si¢
do odbiorcy koncowego i wytworcy energii elektrycznej nalezacego do
spotdzielni energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 33a Ustawy OZE.

Odbiorca koncowy ponosi koszty zainstalowania i uruchomienia licznika
zdalnego odczytu na wniosek, o ktorym mowa w pkt. 1.4.5. ppkt 1) i 3). OSD
publikuje na swojej stronie internetowej informacje o mozliwosci instalacji
licznika zdalnego odczytu zgodnie z pkt. 1.4.5. i usredniony taczny koszt
instalacji i uruchomienia licznika zdalnego odczytu.

Rejestr magazynow energii elektrycznej

OSD prowadzi, w postaci elektronicznej, rejestr magazyndw energii
elektrycznej:

1) przylaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD,

2) stanowigcych czgs¢ sieci dystrybucyjnej OSD,

3) wchodzacych w sktad jednostki wytworczej lub instalacji odbiorcy
koncowego przytaczonej do sieci dystrybucyjnej OSD.

Rejestr magazynow energii elektrycznej jest prowadzony zgodnie ze wzorem
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
21 pazdziernika 2021 r. w sprawie rejestru magazynow energii elektrycznej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2010).

Wpisowi do rejestru, o ktorym mowa w pkt 1.5.1, podlegaja magazyny energii
elektrycznej o tacznej mocy zainstalowanej wickszej niz 50 kW.

OSD wpisuje magazyn energii elektrycznej do rejestru, o ktérym mowa w pkt
1.5.1, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia oddania tego magazynu do
eksploatacji lub otrzymania informacji, o ktérej mowa w pkt 1.5.4.
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

W przypadku gdy wtasciwym do dokonania wpisu do rejestru, o ktérym mowa
w pkt 1.5.1, poza OSD jest takze inny operator systemu elektroenergetycznego,
wpisu do rejestru dokonuje operator systemu dystrybucyjnego wskazany przez
posiadacza magazynu energii elektrycznej.

W przypadku gdy magazyn energii elektrycznej wchodzi w sktad jednostki
wytworczej lub instalacji odbiorcy koncowego przytaczonej do sieci OSD,
posiadacz tego magazynu przekazuje OSD informacje, zgodnie z wzorem
I zakresem okreslonym w przepisach wydanych na podstawie Ustawy, w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji.

Rejestr, o ktorym mowa w pkt 1.5.1, jest jawny i udostepniany przez OSD na
stronie internetowej, z wylaczeniem informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, ktore zastrzegl posiadacz magazynu energii elektrycznej, lub
podlegajacych ochronie danych osobowych.

Posiadacz magazynu energii elektrycznej powiadamia OSD o wszelkiej zmianie
danych okre§lonych w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w pkt 1.5.1, w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia zmiany tych danych. OSD aktualizuje dane
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia.
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1.1.

1.1.1.

11.1.2.

PRZYLACZANIE ORAZ PLANOWANIE ROZWOJU SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ OSD

ZASADY PRZYLACZANIA

Przylaczanie do sieci dystrybucyjnej OSD nast¢puje na podstawie umowy
0 przylaczenie i po spetnieniu warunkéw przylaczenia, okreslonych przez OSD

albo na podstawie zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji, o ktorym mowa
w punkcie 11.1.20.

Procedura przylaczenia do sieci dystrybucyjnej OSD, z wylaczeniem

mikroinstalacji przytaczanych na podstawie zgloszenia, obejmuje:

1)

2)

3)

pozyskanie przez podmiot od OSD, wzoru wniosku o okreslenie warunkow
przylaczenia lub wzoru wniosku o okreslenie warunkow przytaczania
mikroinstalacji (dalej ,,wniosek dla mikroinstalacji”),

ztozenie przez podmiot u OSD, wniosku o okreslenie warunkow
przylaczenia wraz z wymaganymi zalacznikami, zgodnego ze wzorem
okreslonym przez OSD. Wniosek sklada si¢ w formie pisemne;,
dokumentowej lub elektronicznej. Wnioski w formie elektronicznej moga
by¢ opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem
zaufanym ePUAP,

w przypadku wniosku dla mikroinstalacji, sporzadza si¢ go na pi$mie
utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
albo w postaci papierowej opatrzonej podpisem wlasnorecznym i sktada sig:

a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug droga
elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w tym elektronicznej skrzynki
podawczej w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o0 informatyzacji  dzialalno$ci podmiotow realizujagcych zadania
publiczne (Dz. U. z2021 r. poz. 2070) lub publicznej ustugi
rejestrowanego dorgczenia elektronicznego na adres do dorgczen
elektronicznych wpisany do bazy adresow elektronicznych, o ktorej
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dorgczeniach
elektronicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 2320 z p6zn. zm.), lub publicznej
ustugi hybrydowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 tej ustawy — w przypadku
wniosku dla mikroinstalacji sporzadzonego na pi$mie utrwalonym
W postaci elektronicznej o ile OSD wprowadzit tego typu rozwigzania
albo,
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4)

5)

6)

7)

8)

b) za posrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1041 z p6zn. zm.) lub placowki pocztowej operatora swiadczacego
pocztowe ustugi powszechne w innym panstwie czionkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, panstwie czlonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub osobiscie
w siedzibie OSD - w przypadku wniosku dla mikroinstalacji
sporzadzonego na pi$mie utrwalonym w postaci papierowe;.

Whniosek dla mikroinstalacji rozpatruje si¢ w postaci elektronicznej,
w przypadku gdy wniosek ten zostat ztozony w sposob okreslony w ppkt
a) lub gdy wniosek ten zostat ztozony w sposob okreslony w ppkt b)
i sktadajacy wniosek wyrazil zgode na prowadzenie sprawy w postaci
elektronicznej,

w przypadku podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie zrodla energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV (z wylaczeniem przypadkdéw okreslonych w Ustawie)
wplacenie na rachunek bankowy, wskazany przez OSD, zaliczki na poczet
optaty za przylaczenie do sieci. Zaliczke wnosi si¢ w ciaggu 14 dni
kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku o okreslenie warunkow
przytaczenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,

w przypadku wniesienia zaliczki na poczet oplaty za przylaczenie przed
dniem zlozenia wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia, OSD
niezwlocznie zwraca zaliczke,

jezeli ztozony wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia, jest niezgodny
z wzorem udostepnionym przez OSD, nie spetnia wymagan okreslonych
odpowiednio dla danego rodzaju wniosku, OSD wzywa wnioskodawce do
usuni¢cia brakow w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
wezwania z pouczeniem, ze nieusuniecie brakow w wyznaczonym terminie
spowoduje pozostawienie tego wniosku bez rozpoznania,

w przypadku nieusunigcia brakéw w wyznaczonym terminie, wniosek
0 okreslenie warunkdéw przylaczenia pozostawia si¢ bez rozpoznania,
0 czym OSD informuje wnioskodawce,

w przypadku, gdy ztozony wniosek dla mikroinstalacji jest niekompletny,
nieprawidlowo wypelniony lub nie zostat zlozony zgodnie ze wzorem
okreslonym przez OSD, OSD w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
wplywu wniosku wzywa sktadajagcego wniosek do jego uzupehienia lub
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9)

poprawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym jednak niz 30 dni
kalendarzowych od dnia dor¢czenia wezwania.

Nadanie w terminie uzupelionego lub poprawionego wniosku dla
mikroinstalacji w polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe lub w placowce pocztowej operatora §wiadczacego pocztowe
ustugi powszechne w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej, panstwie czlonkowskim Europejskiego
Porozumienia o0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym albo wniesienie go za pomoca sSrodkow
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng w postaci elektroniczne;j
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym jest rOwnoznaczne z Wniesieniem go w terminie.

Whniosek dla mikroinstalacji nieuzupetiony lub niepoprawiony w terminie
wyznaczonym przez OSD pozostawia si¢ bez rozpatrzenia.

OSD na zadanie wnioskodawcy, potwierdza w formie pisemne;j,
dokumentowej lub elektronicznej ztozenie wniosku o okreslenie warunkow
przyltaczenia, okreslajac w szczegolnos$ci date jego zlozenia,

10) w przypadku urzadzen, instalacji lub sieci przytaczanych bezposrednio do

sieci 0 napig¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, sporzadzenie ekspertyzy
wplywu tych urzadzef, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny,
Z wyjatkiem:

a) przylaczanej jednostki wytworczej o tacznej mocy zainstalowanej nie
wigkszej niz 2 MW, lub

b) przylaczanych urzadzen odbiorcy koncowego o tacznej mocy
przylaczeniowej nie wigkszej niz 5 MW, lub

C) przylaczanego magazynu energii elektrycznej o lacznej mocy
zainstalowanej nie wigkszej niz 2 MW, lub

d) przytaczanej jednostki wytworczej, ktorej cze$¢ bedzie stanowit
magazyn energili elektrycznej, pod warunkiem Zze taczna moc
zainstalowana tego magazynu i jednostki wytwodrczej jest nie wigksza niz
2 MW, lub

e) przylaczanej instalacji odbiorcy koncowego, ktorej czes¢ bedzie stanowit
magazyn energii elektrycznej, pod warunkiem Ze taczna moc
zainstalowana tego magazynu i moc przytaczeniowa instalacji odbiorcy
koncowego jest nie wicksza niz 5 MW,
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11.1.3.

11.1.4.

OSD zapewnia sporzadzenie ekspertyzy, w tym takze na zadanie Prezesa URE.

11) wydanie przez OSD warunkdéw przytgczenia oraz przekazanie ich
podmiotowi wraz z projektem umowy o przylaczenie, w formie pisemnej,
dokumentowej lub elektronicznej,

12) zawarcie umowy o przylgczenie,

13)realizacj¢ przylaczenia tj. realizacj¢ przytacza(-y) oraz niezbednych
zmian/dostosowania w sieci i prac dla realizacji przytaczenia,

14) przeprowadzenie prob i odbiorow czgsciowych oraz prob koncowych
I ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci i przylacza. OSD zastrzega
sobie prawo dokonania sprawdzenia przylaczanych instalacji, urzadzen
i sieci,

15) pozyskanie  ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie  obiektu
w przypadkach, o ktérych mowa w NC RfG,

16) zawarcie przez podmiot umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji albo
umowy kompleksowej.

Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej OSD urzadzen
wytworczych, magazyndow energii elektrycznej, sieci, urzadzen lub/i instalacji
odbiorcéw koncowych, potaczen miedzysystemowych lub linii bezposrednich
sktada wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia.

Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OSD przysziej
sieci (dla ktorej podmiot taki nie uzyskat jeszcze koncesji na dystrybucje energii
elektrycznej 1 dla ktérej nie wyznaczono operatora systemu dystrybucyjnego)
sktada wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia uwzgledniajacy moc
przylaczeniowa odpowiadajacg zapotrzebowaniu przysztej sieci w zakresie
poboru energii elektrycznej na potrzeby wlasne. Wydanie warunkéw
przylaczenia nie gwarantuje mozliwosci przylaczenia odbiorcoOw oraz zrodet
energii do takiej przysztej sieci. Przylaczanie do takiej sieci urzadzen, instalacji,
a w szczegolnosci zrodet energii elektrycznej, odbywa si¢ z zachowaniem zasad
1 koniecznych uzgodnien z OSD, okreslonych w niniejszej IRIESD.

Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OSD przysziej
sieci (dla ktorej podmiot taki nie uzyskat jeszcze koncesji na dystrybucje energii
elektrycznej 1 dla ktorej nie wyznaczono OSD), do ktorej majg zostac
przylaczone nowe zrdodta energii elektrycznej, nalezace do takiego podmiotu,
moze ztozy¢ wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia uwzgledniajacy
rowniez zakres informacji, danych i1 zatgcznikéw odpowiadajacy wnioskowi
0 okreslenie warunkow przylaczenia zrodet energii elektrycznej. Procedura
wydania warunkow przylaczenia oraz przyltaczenia do sieci dystrybucyjnej OSD
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11.1.5.

11.1.6.

1.1.7.

takich sieci, jest realizowana na zasadach analogicznych jak procedura
przylaczania zrodet energii elektrycznej 1 obejmuje réwniez obowigzek
wplacenia przez taki podmiot zaliczki na poczet optaty za przytaczenie do sieci
0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV za kazdy kilowat mocy
przylaczeniowej takich zrddet, na podstawie art. 7 ust. 8a Ustawy.

Wzory wnioskow o okreslenie warunkow przytaczenia okresla oraz udostepnia
OSD. Wniosek dostepny jest: na stronie internetowej OSD lub w siedzibie OSD.

Wzory wnioskéw o okreslenie warunkow przytaczenia moga by¢ zréznicowane
dla poszczegoélnych grup przylaczeniowych oraz w zaleznosci od rodzaju
przytaczanego obiektu, instalacji lub sieci.

Do wniosku, o ktérym mowa w pkt. 11.1.3 nalezy zataczy¢:

a) dokument potwierdzajacy tytut prawny podmiotu do Kkorzystania
Z nieruchomosci, na ktdrej jest planowana inwestycja okreslona we wniosku
z wylaczeniem Zrodet zlokalizowanych w polskim obszarze morskim,

b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajacy usytuowanie obiektu,
w ktorym beda uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci
wzgledem istniejacej sieci oraz sasiednich obiektow,

c) w przypadku podmiotoéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie zrodla energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV (innych niz mikroinstalacje):

— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo, w przypadku braku takiego planu, decyzj¢ o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu dla nieruchomosci okreslonej we wniosku,
jezeli jest ona wymagana na podstawie przepisow o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, albo

— decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jadrowej wydanag zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektow energetyki jadrowej oraz inwestycji towarzyszacych (Dz. U.
22018 r., poz. 1537, z pdzn. zmianami.), w przypadku budowy obiektu
energetyki jadrowe;j, albo

— pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp,
konstrukcji 1 urzadzen w polskich obszarach morskich wydane zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.
2135, z p6zn. zmianami.), w przypadku budowy zrédta w polskim
obszarze morskim.
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d)

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
decyzje o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu, decyzje
o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jadrowej lub pozwolenie na wznoszenie 1 wykorzystanie sztucznych
wysp, konstrukeji i urzadzen w polskich obszarach morskich powinny
potwierdza¢ dopuszczalno$¢ lokalizacji danego zrodta energii na terenie
objetym planowang inwestycja, ktora jest objeta wnioskiem o okreslenie
warunkéw przylaczenia,

w przypadku podmiotéw przytaczonych, schemat uktadu zasilania lub
instalacji ~ wnioskodawcy  oraz  krotki  opis  zainstalowanych
W obiekcie/przewidzianych do zainstalowania urzadzen,

w przypadku podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie zrodla energii
elektrycznej, parametry techniczne jednostki wytwoérczej. Parametry nalezy
przedstawi¢ zgodnie z zataczonym do wniosku szablonem,

w przypadku skladania wniosku przez podmioty prawne: wypis
z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub zaswiadczenie
0 wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarcze;j.

11.1.8. Zakres i warunki wykonania ekspertyzy wpltywu przylaczanych urzadzen,
instalacji 1 sieci okresla OSD.
11.1.9. Warunki przyltaczenia, w zaleznosci od danych zawartych we wniosku o ktorym
mowa w pkt. 11.1.3, zawierajag w szczegolnosci:
1) oznaczenie nieruchomosci, obiektu lub lokalu, do ktorych energia
elektryczna ma by¢ dostarczana lub z ktorych ma by¢ odbierana,
2) miejsce rozgraniczenia wlasnos$ci sieci OSD i urzadzen, instalacji lub sieci
podmiotu przytaczanego,
3) miejsce przylaczenia, rozumiane jako punkt w sieci, w ktorym przylgcze
taczy sie z siecia,
4) miejsce dostarczania energii elektrycznej,
5) moc przytaczeniows,
6) rodzaj przytacza,
7) zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem,
8) dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne
parametry ich pracy,
9) dopuszczalny poziom zmiennos$ci parametrow technicznych i jakosciowych
energii elektrycznej,
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10) miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

11) wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
wspolpracy z systemem pomiarowo-rozliczeniowym,

12) rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe, warunki wspotpracy
oraz inne niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej i systemowej,

13) dane umozliwiajace okreslenie w miejscu przytaczenia:

a) wartosci pradow zwar¢ wielofazowych i czaséw ich wylgczenia,

b) pradow zwarcia doziemnego i czasow ich wylgczen lub ich trwania;
14) wymagany stopien skompensowania mocy biernej,
15) wymagania w zakresie:

a) dostosowania przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow
sterowania dyspozytorskiego,

b) przystosowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow
zdalnego odczytu danych pomiarowych,

C) zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi, powodowanymi
przez instalacje lub sieci wnioskodawcy,

d) wyposazenia, instalacji lub sieci, niezbednego do wspolpracy z siecig, do
ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane,

e) ochrony przeciwporazeniowej i przepigciowe] przytaczanych sieci lub
instalacji.

16) mozliwos$ci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych,

17)dane i informacje dotyczgce sieci, niezbedne w celu doboru systemu
ochrony od porazefn w instalacji lub sieci przylaczanego podmiotu,

18) ustalone, dla poszczegdlnych grup przytaczeniowych, dopuszczalne
poziomy zaburzen parametrow technicznych i jako$ciowych energii
elektrycznej nie powodujacych pogorszenia parametrow okreslonych
w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne albo ustalonych
W umowie o $wiadczenie ustugi przesylowej albo dystrybucyjnej lub
umowie kompleksowej,

19) przewidywany harmonogram przylaczenia odnawialnego zrodla energii
uwzgledniajacy poszczegoOlne etapy rozbudowy sieci, a takze zestawienie
planowanych prac.
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11.1.10.

11.1.11.

OSD wydaje warunki przylaczenia w nastgpujacych terminach:

1) 21 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do V lub
VI grupy przylaczeniowej przytaczanego do sieci o napieciu nie wyzszym
niz 1 kV;

2) 30 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do IV
grupy przyltaczeniowej przytaczanego do sieci o napigciu nie wyzszym niz
1kV;

3) 60 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do I1I lub
VI grupy przytaczeniowej przylaczanego do sieci o napieciu powyzej 1 kV,
niewyposazonego w zrodto ani w magazyn energii elektryczne;j;

4) 120 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do 111
lub VI grupy przytaczeniowej - dla obiektu przylaczanego do sieci
0 napieciu wyzszym niz 1 kV wyposazonego w zrédto lub magazyn energii
elektrycznej;

5) 150 dni od dnia ztozenia wniosku przez wnioskodawcg zaliczonego do 11
grupy przylaczeniowe;.

W przypadku wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia zrodla lub magazynu
energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napieciu wyzszym niz 1 kV
terminy okreslone w pkt. 4) i 5) liczone sg od dnia wniesienia zaliczki.

Do termindéw na wydanie warunkow przylaczenia do sieci nie wlicza si¢
termindw przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych
czynno$ci, termindw na uzupeilnienie wniosku o wydanie warunkow
przylaczenia do sieci, okresOw opoznien spowodowanych z winy podmiotu
wnioskujagcego o przylaczenie albo z przyczyn niezaleznych od
przedsigbiorstwa energetycznego.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach OSD moze przedtuzy¢ terminy
okreslone powyzej o maksymalnie potowe terminu, w jakim obowigzane jest
wyda¢ warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla poszczegolnych
grup  przylaczeniowych za uprzednim zawiadomieniem  podmiotu
whnioskujacego o przylaczenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego
przedtuzenia.

Warunki przylaczenia s3 wazne dwa lata od dnia ich dorgczenia. W okresie
waznosci warunki przytaczenia stanowig warunkowe zobowigzanie OSD do
zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej.

Whnioskodawca moze zwolni¢ OSD od obowigzku zawarcia umowy
przylaczeniowej, wynikajacego z wydanych temu wnioskodawcy warunkow
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11.1.12.

11.1.13.

11.1.14.

11.1.15.

11.1.16.
11.1.17.

przytaczenia przed uplywem terminu ich waznos$ci sktadajac o$wiadczenie tej
treSci do OSD w formie pisemnej lub elektronicznej. OSD niezwlocznie
informuje wnioskodawce o przyjeciu oswiadczenia w formie pisemnej lub
elektronicznej.

Wraz z okreslonymi przez OSD warunkami przytaczenia wnioskodawca
otrzymuje projekt umowy o przylaczenie do sieci.

W przypadkach, gdy przytaczenie do sieci OSD, wplynie na warunki pracy sieci
sasiedniego operatora systemu dystrybucyjnego, OSD wystepuje do tego OSD
z wnioskiem o ustalenie czy zakres przebudowy sieci elektroenergetycznych
sasiedniego OSD, wynikajacy z ekspertyzy zostat ujety w planie rozwoju tego
OSD lub czy OSD planuje realizacje tych inwestycji. OSD oczekuje na
odpowiedzZ sasiedniego OSD min. 14 dni kalendarzowych od daty wystania
wniosku.

OSD wydajac warunki przylaczenia jest odpowiedzialny za dokonanie
uzgodnien pomigdzy operatorami, o ktorych mowa w pkt. 11.1.13.

Przedsi¢biorstwo energetyczne posiadajace koncesje na przesytanie lub
dystrybucje energii elektrycznej nie bedace operatorem oraz operatorzy
systemow dystrybucyjnych, ktérych sieci nie posiadaja potaczenia z sieciami
przesylowymi (zwanymi dalej ,,OSDn”), przed okresleniem warunkow
przytaczenia dla:

1) wytworcow, z wylaczeniem zaliczanych do VI grupy przytaczeniowej,
uzgadniajg je z operatorem systemu dystrybucyjnego, do ktorego sieci sa
przytaczeni.

Jezeli warunki przylaczenia, okre§lane przez przedsigbiorstwo energetyczne,
posiadajace koncesje na przesytanie lub dystrybucje energii elektrycznej nie
bedace operatorem, wymagaja zgodnie z ww. postanowieniami uzgodnienia
z OSP, uzgodnien dokonuje OSD za posrednictwem OSDp.

W zakresie uzgodnien z OSP maja zastosowanie odpowiednie zapisy IRiIESP.

Uzgodnienie, o ktorym mowa w pkt. 11.1.15 jest realizowane po przekazaniu
projektu warunkow przylaczenia wraz z dokumentami:

1) kopia wniosku podmiotu do OSD o okreslenie warunkow przytaczenia,

2) ekspertyza wplywu przylaczanych instalacji lub sieci na KSE — o ile byta
wymagana.

Dopuszcza si¢ przestanie ekspertyzy w wersji elektronicznej na nosniku danych.

W zakresie uzgodnien z OSP majg zastosowanie odpowiednie zapisy IRiIESP.
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11.1.18.

11.1.19.

11.1.20.

W przypadku gdy OSD odmowi przytaczenia do sieci odnawialnego zrodia
energii z powodu braku technicznych warunkéw przylaczenia wynikajacych
Z braku niezbednych zdolnosci przesytowych sieci w terminie proponowanym
przez podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie odnawialnego zrodta energii, OSD
okresla planowany termin oraz warunki wykonania niezbednej rozbudowy lub
modernizacji sieci, a takze okre$la termin przytaczenia.

W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunkow przylaczenia
w zakresie mocy przylaczeniowe] okreslonej we wniosku o okreslenie
warunkéw przylaczenia odnawialnego zrodta energii, OSD powiadamia
podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie o wielkosci dostepnej mocy
przylaczeniowej, dla jakiej moga by¢ spetnione te warunki. Jezeli podmiot ten,
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia:

1) wyrazit zgod¢ na taka wielkos¢ mocy przylaczeniowej, OSD wydaje
warunki przyltaczenia;

2) nie wyrazil zgody na taka wielko$¢ mocy przytaczeniowej, OSD odmawia
wydania warunkoéw przytaczenia.

Bieg terminu, o ktorym mowa w pkt. 11.1.10, ulega zawieszeniu do czasu
otrzymania zgody od podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie.

W przypadku, gdy podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie mikroinstalacji do
sieci dystrybucyjnej OSD, jest przytaczony do sieci jako odbiorca koncowy,
amoc zainstalowana mikroinstalacji, o przylaczenie ktorej ubiega si¢ ten
podmiot, nie jest wigksza niz okreslona w wydanych warunkach przytaczenia,
przylaczenie do sieci odbywa si¢ na podstawie zgloszenia przylaczenia
mikroinstalacji, ztozonego w OSD, po zainstalowaniu odpowiednich uktadow
zabezpieczajacych 1 uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Do zgloszenia
przytaczenia mikroinstalacji stosuje si¢ zapisy pkt 11.1.2. ppkt 3). W innym
przypadku przytaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSD odbywa
si¢ na podstawie umowy o przylaczenie do sieci. Koszt instalacji uktadu
zabezpieczajacego i uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi OSD.

Przytaczane mikroinstalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne
i eksploatacyjne okreslone w art. 7a ust. 1. Ustawy oraz niniejszej IRiESD.

OSD publikuje na swojej stronie internetowej lub udostepnia w swojej siedzibie
wzor zgloszenia przytaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSD.
Zgloszenie to zawiera w szczegolnosci:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajacego si¢ o przytaczenie mikroinstalacji do
sieci dystrybucyjnej, dane osoby do kontaktu oraz adres korespondencyjny,
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2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

dane dotyczace lokalizacji obiektu w ktérym zainstalowano mikroinstalacje,
w tym numer licznika lub kod punktu poboru energii (PPE),

rodzaj mikroinstalaciji,
moc zainstalowang elektryczna,

moc znamionowg falownika po stronie AC - w przypadku przylaczenia
poprzez falownik,

typ instalacji, w ktérej ma by¢ zainstalowana mikroinstalacja,
dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacji,

o$wiadczenie, ze  mikroinstalacja  jest ~wybudowana  zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spetnia
wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a Ustawy,

o$wiadczenie podmiotu ubiegajacego si¢ o przytaczenie mikroinstalacji do
sieci dystrybucyjnej o treici: ,,Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie falszywego o$wiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny o$wiadczam, ze posiadam tytut prawny
do nieruchomo$ci na ktorej jest planowana inwestycja oraz do
mikroinstalacji okreslonej w zgtoszeniu.”. Klauzula ta zastepuje pouczenie
o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan,

10) planowany termin przytaczenia,

11) potwierdzenie spetnienia wymagan dotyczacych wymaganych certyfikatow.

OSD potwierdza zlozenie zgloszenia, odnotowujac date jego ztozenia oraz
dokonuje przytaczenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od dokonania

tego zgloszenia.

11.1.21. Umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia przez OSD realizacji
prac projektowych i budowlano-montazowych na zasadach okreslonych w tej
umowie.

11.1.22. Umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OSD powinna zawieraé co
najmniej:

1) strony zawierajgce umowe,
2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkow przytaczenia,
3) termin realizacji przytaczenia,
4) wysoko$¢ oplaty za przytaczenie oraz sposob jej regulowania,
5) miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci OSD i instalacji podmiotu
przyltaczanego,
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 31

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

11.1.23.

11.1.24.

6) zakres robot niezbednych przy realizacji przytaczenia,

7) wymagania dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrow,

8) harmonogram przylgczenia,

9) warunki udostepnienia OSD nieruchomosci nalezgcej do podmiotu
przytaczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji
przytaczenia,

10) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie ktorej nastapi
dostarczanie lub pobieranie energii,

11) planowane ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do i/lub pobieranej
Z sieci,

12) moc przytaczeniows,

13) w uzasadnionych przypadkach ustalenia dotyczace opracowania dokumentu
regulujacego zasady wspotpracy ruchowej z OSD

14) odpowiedzialno$¢  stron za niedotrzymanie warunkéw  umowy,
a W szczeg6lnos$ci za opoOznienie terminu realizacji prac w stosunku do
ustalonego w umowie,

15) okres obowigzywania umowy i warunki jej rozwigzania.

Wytworca energii elektrycznej z odnawialnych Zrodet energii w mikroinstalacji,
bedacy:

1) Prosumentem,

2) przedsigbiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsigbiorcow — zwanej dalej ,,ustawg Prawo przedsi¢biorcow” (Dz. U.
22021 r., poz. 162 z p6zn. zmianami) niebedgcego Prosumentem,

informuje OSD o terminie przylaczenia mikroinstalacji, lokalizacji przytaczenia
mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego zrddta energii 1 magazynu energii
elektrycznej uzytego w tej mikroinstalacji oraz facznej mocy zainstalowanej
elektrycznej mikroinstalacji, w zgloszeniu przylaczenia mikroinstalacji
0 ktorym mowa w pkt. 11.1.20, nie pdZniej niz w terminie 30 dni przed dniem
planowanego przylaczenia mikroinstalacji do sieci OSD

Wytworca, o ktorym mowa w pkt. 11.1.23 lub Reprezentant prosumentow,
0 ktorym mowa w pkt 11.1.39. i 11.1.40., informuje OSD o:

1) zmianie rodzaju odnawialnego zrodta energii uzytego w mikroinstalacji,
matej instalacji lub magazynu energii elektrycznej lub ich tacznej mocy
zainstalowanej elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia zmiany
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11.1.25.

11.1.26.

11.1.27.

11.1.28.

11.1.29.

11.1.30.

2) trwajacym dluzej niz 30 dni zawieszeniu lub zakonczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych zrodet energii w mikroinstalacji lub
W matej instalacji — w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakonczenia
wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii
w mikroinstalacji lub matej instalac;ji.

Zapisoéw pkt. 11.1.23 i 11.1.24 nie stosuje si¢ do wytworcow energii elektrycznej
wytwarzajacych energie¢ z biogazu rolniczego niebgdacych Prosumentami,
Prosumentami zbiorowymi lub Prosumentami wirtualnymi.

Wytworca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji bedacy
osobg fizyczng wpisang do ewidencji producentow, o ktdrej mowa w przepisach
o krajowym systemie ewidencji producentéw, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wnioskOw o przyznanie platnosci lub wytworca bedacy
przedsigbiorca w rozumieniu ustawy Prawo przedsiebiorcow wykonujacy
dziatalno$¢, o ktérej mowa powyzej, nie pozniej niz na 30 dni przed dniem
planowanego przylaczenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSD,
pisemnie informuje OSD o planowanym terminie jej przylaczenia, planowane;j
lokalizacji oraz rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji.

Wytworca, o ktérym mowa w pkt. 11.1.26 jest obowigzany informowaé¢ OSD o:

1) zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji — w terminie
14 dni od dnia zmiany;

2) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesiecy lub zakonczeniu
wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji — w terminie 45 dni od
dnia zawieszenia lub zakonczenia wytwarzania energii elektrycznej;

3) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji
— w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia.

OSD w zakresie przylaczanych oraz przylaczonych do sieci dystrybucyjnej
urzadzen, instalacji, sieci ma prawo do kontroli legalno$ci pobierania energii
elektrycznej, kontroli uktadow pomiarowo — rozliczeniowych, dotrzymania
zawartych umow oraz prawidlowosci rozliczen.

Szczegotowe zasady przeprowadzania kontroli, o ktérych mowa w pkt. 11.1.28,
reguluje Ustawa oraz akty wykonawcze do Ustawy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si¢ bezposrednio
przepisy prawa. Dopuszcza si¢ réwniez odpowiednie stosowanie IRIESD
OSDp.
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11.1.31.

11.1.32.

11.1.33.

11.1.34.

11.1.35.

11.1.36.

11.1.37.

11.1.38.

Szczegotowe warunki techniczne jakie powinny spetnia¢ przytaczane do sieci
dystrybucyjnej OSD urzadzenia, instalacje i sieci, w tym jednostki wytworcze,
okreslajg pkt. 11.2 i 1.4 oraz zatgczniki do niniejszej IRIESD.

Podmioty zaliczone do Il i VI grupy przytaczeniowej, przytaczane do sieci
0 napig¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz wytworcy niezaleznie od
poziomu napigcia sieci, z wylaczeniem mikroinstalacji, opracowuja instrukcje,
o ktorej mowa w pkt VI.2.11., podlegajaca uzgodnieniu z OSD przed
przytaczeniem podmiotu do sieci.

Podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OSD urzadzen,
instalacji i sieci s3 zobowigzane do projektowania obiektéw, urzadzen, instalacji
1 sieci zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami oraz w oparciu
0 otrzymane warunki przytaczenia.

W celu umozliwienia wykonania analiz stanu i1 rozwoju sieci dystrybucyjnej
OSD, wskazane przez OSD podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie oraz
przytaczone do sieci dystrybucyjnej przekazuja OSD dane okreslone
w rozdziale 11.5.

OSD uczestniczy w aktualizacji danych w Centralnym rejestrze jednostek
wytworczych 1 farm wiatrowych przytaczonych do KSE o mocy osiagalnej
rownej 5 MW 1 wyzszej (dalej ,,Centralny rejestr jednostek wytworczych”),
zgodnie z zapisami IRIESP oraz IRIESD OSDp.

Wytwoércy posiadajacy jednostki wytworcze lub farmy wiatrowe o mocy
osiggalnej rownej 5 MW 1 wyzszej oraz ponizej 50 MW dokonuja zgtoszen
nowych jednostek wytworczych oraz zmian w zakresie zarejestrowanych
danych do OSP za posrednictwem OSD.

Prosument zbiorowy lub Prosument wirtualny moze przypisa¢ do jednego PPE,
w ktorym pobiera energi¢ elektryczng, moc zainstalowang elektryczng instalacji
odnawialnych zrodet energii, ktora nie przekracza mocy umownej ustalonej dla
tego punktu poboru energii, nie wigkszg niz 50 kW.

Moc zainstalowang elektryczna, o ktérej mowa w pkt 11.1.37., ustala si¢ na
podstawie:

1) mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego zrodla energii
wykorzystywanej przez Prosumenta zbiorowego lub Prosumenta
wirtualnego;

2) udziatu w mocy zainstalowanej elektrycznej przystugujace;j:
a) Prosumentowi zbiorowemu lub

b) Prosumentowi wirtualnemu.
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11.1.39.

11.1.40.

11.1.41.

11.1.42.

Reprezentant prosumentéw, dzialajagc w imieniu i na rzecz Prosumentéw
zbiorowych lub Prosumentow wirtualnych, informuje OSD, do sieci ktorego ma
zosta¢ przylaczona mikroinstalacja, o terminie jej przylaczenia, lokalizacji
przylaczenia, rodzaju odnawialnego zrodita energii lub magazynu energii
elektrycznej uzytego w tej mikroinstalacji oraz jej mocy =zainstalowanej
elektrycznej, nie pozniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przytaczenia mikroinstalacji do sieci OSD, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w pkt 11.1.20. dotyczacymi zgloszenia przytaczenia mikroinstalacji. W
przypadku mikroinstalacji wykorzystywanej przez Prosumenta wirtualnego, jej
przytaczenie w trybie opisanym w zdaniu pierwszym moze zosta¢ zrealizowane
jedynie, jezeli w miejscu przytaczenia tej mikroinstalacji istnieje juz przytacze
do sieci dystrybucyjnej i moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest wicksza niz
moc okreslona w wydanych warunkach przylaczenia dla tego przylacza.

Reprezentant prosumentéw, dziatajagc w imieniu i na rzecz Prosumentow
zbiorowych lub Prosumentow wirtualnych, sklada wniosek o okreslenie
warunkow przylaczenia i zawiera z OSD umowg¢ o przylaczenie do sieci
instalacji odnawialnego zrdédta energii, w tym umowe o przytaczenie do sieci
mikroinstalacji - jezeli nie jest mozliwe zastosowanie do mikroinstalacji
procedury okreslonej w pkt 11.1.39.

Zapisy pkt 11.1.39. oraz 11.1.40. stosuje si¢ rowniez w przypadku, gdy
wlascicielem lub  zarzadca mikroinstalacji  lub  malej instalacji
wykorzystywanych przez Prosumenta zbiorowego lub instalacji odnawialnego
zrodia energii wykorzystywane] przez Prosumenta wirtualnego jest podmiot
niebegdacy tym Prosumentem zbiorowym lub Prosumentem wirtualnym.

Reprezentant prosumentow przekazuje OSD, do sieci ktorego przytaczana jest
instalacja odnawialnego Zrodta energii, nie po6zniej niz w terminie 30 dni przed
dniem planowanego rozpoczg¢cia wytwarzania energii elektrycznej z tej
instalacji, zgloszenie instalacji odnawialnego Zrodta energii zawierajace
informacj¢ o:

1) przystugujacym Prosumentom zbiorowym lub Prosumentom wirtualnym
udziale, wyrazonym w procentach, w wytwarzaniu energii elektrycznej
Z odnawialnego zrodta energii oraz o maksymalnej mocy zainstalowanej
elektrycznej, wyrazonej w jednostkach mocy, ktorej ten udzial odpowiada;

2) adresach oraz kodach PPE poszczegdlnych Prosumentéw wirtualnych lub
Prosumentdéw zbiorowych;

3) zasadach zarzadzania instalacjg odnawialnego zrodta energii oraz zasadach
odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo funkcjonowania, eksploatacje,
konserwacje¢ oraz remonty instalacji odnawialnego zrodta energii;
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4) danych kontaktowych Reprezentanta prosumentow;

5) w przypadku Prosumenta wirtualnego o podmiocie odpowiedzialnym za
bilansowanie handlowe instalacji odnawialnego zrddta energii.

11.1.43. Reprezentant prosumentow przekazuje OSD zgloszenie o kazdej zmianie
informacji, o ktérych mowa w pkt 11.1.42., w terminie 14 dni od dnia zmiany
informacji. OSD uwzglednia zgloszong zmiang w terminie 14 dni od dorgczenia
kompletnego zgloszenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym.

1.2. ZASADY WZAJEMNEGO POLACZENIA SIECI DYSTRYBUCYJNYCH

ROZNYCH OPERATOROW SYSTEMOW DYSTRYBUCYJNYCH

11.2.1. Zasady wzajemnego potaczenia sieci dystrybucyjnych réznych OSD sa
regulowane umowami i uzgadniane z operatorem systemu przesytowego 0 ile
jest to wymagane zapisami IRIESP.

11.2.2. Umowa, o ktorej mowa w pkt. 11.2.1, w zakresie potaczenia sieci réznych OSD
powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

1) strony zawierajagce umowe,

2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkoéw potgczenia,

3) termin realizacji potaczenia,

4) wysoko$¢ optaty za polaczenie i zasady rozliczen,

5) zakres oraz spos6b wymiany danych i informacji w trakcie realizacji
polaczenia

6) zakres robot niezbednych przy realizacji potaczenia,

7) wymagania dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrow,

8) sposob koordynacji prac wykonywanych przez strony,

9) terminy przeprowadzania prob, odbioréw czesciowych, prob koncowych
i ostatecznego odbioru potgczenia,

10) miejsce rozgraniczenia praw wlasnosci taczonych sieci,

11) wykaz o0sob lub komoérek organizacyjnych upowaznionych przez strony do
koordynacji prac wynikajacych z umowy,

12) odpowiedzialno$¢  stron za niedotrzymanie warunkéw  umowy,
a W szczeg6lnosci za opoOznienie terminu realizacji prac w stosunku do
ustalonego w umowie,
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11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

1.3.

11.3.1.

13) okres obowigzywania umowy i warunki jej rozwigzania.

Warunki potaczenia okreslajg w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

moc przylaczeniows,

miejsca potgczenia sieci roznych operatorow systemow dystrybucyjnych,
zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z polaczeniem,

miejsce zainstalowania i rodzaj uktadow pomiarowo-rozliczeniowych,

warto$ci pradow zwar¢ wielofazowych i jednofazowych doziemnych oraz
czasOw ich wylaczania w punktach potaczenia sieci u obydwu operatoréw,

miejsce zainstalowania i warunki wspotpracy EAZ,

wymagania w zakresie telemechaniki i gcznosci, w tym transmisji danych
pomiarowych,

miejsce zainstalowania, parametry aparatury oraz warunki wspotpracy
systemoOw sterowania dyspozytorskiego,

podziat kompetencji w zakresie nadzoru dyspozytorskiego.

Informacje, o ktorych mowa w pkt. 11.2.2.5), dotycza w szczegdlnosci wpltywu
taczonych sieci lub zmiany warunkéw potaczenia na prace sieci innych OSD.

Zwigzane to jest ze zmiang:

1)

2)
3)
4)

przeplywow energii elektrycznej na transformatorach i liniach taczacych
sieci roznych operatorow,

poziomu mocy i pradow zwarciowych,
pewnosci dostaw energii elektryczne;,

sposobu likwidacji przerw i zakiocen w dostawie energii elektryczne;.

Okreslone w umowie, o ktorej mowa w pkt. 11.2.1, proby i odbiory czesciowe

oraz odbior koncowy zrealizowanego potaczenia przeprowadzane sg przy
udziale upowaznionych przedstawicieli stron, ktore zawarty umowg.

Wyniki proéb i odbioréw, o ktérych mowa w pkt. 11.2.5, sg potwierdzane przez

strony w protokotach z przeprowadzenia prob i odbiorow.
ZASADY ODLACZANIA, WSTRZYMYWANIA ORAZ WZNOWIENIA
DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasady odlaczania.
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11.3.1.1.

11.3.1.2.

11.3.1.3.

11.3.1.4.

11.3.1.5.

11.3.1.6.

11.3.1.7.

Zasady odlaczania podmiotdw od sieci dystrybucyjnej OSD, okres§lone
W niniejszym rozdziale obowigzuja OSD, sprzedawcéw oraz podmioty
odfaczane.

OSD moze odtgczy¢ podmioty od sieci dystrybucyjnej OSD w przypadku:
a) ztozenia przez podmiot wniosku o odltgczenie od sieci dystrybucyjne;j,

b) rozwigzania lub wygasni¢cia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowy kompleksowej.

Whiosek o odtgczenie od sieci dystrybucyjnej OSD skladany przez podmiot
zawiera w szczeg6lnosci:

a) miejsce przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci, ktorych dotyczy
odfaczenie,

b) przyczyng odtaczenia,
C) proponowany termin odtgczenia.

OSD ustala termin odlaczenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej OSD
uwzgledniajacy techniczne mozliwosci realizacji procesu odlgczenia podmiotu.
Odfaczany podmiot jest zawiadamiany przez OSD o dacie odlaczenia,
W terminie nie krétszym niz 14 dni kalendarzowych od daty planowanego
odlgczenia. W ww. zawiadomieniu OSD informuje podmiot o zasadach
ponownego przytaczenia do sieci o ktorych mowa w pkt. 11.3.1.8.

OSD dokonuje zmian w ukladzie sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych
odlaczenie podmiotu od sieci. Podmiot odlaczany od sieci dystrybucyjnej OSD,
uzgadnia z OSD tryb, terminy oraz warunki niezbednej przebudowy lub
likwidacji majatku sieciowego bedacego witasnoscig podmiotu, wynikajace
Z odtaczenia od sieci dystrybucyjne;.

OSD uzgadnia z sgsiednimi OSD tryb odlaczenia podmiotu, w zakresie w jakim

odtaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej OSD ma wptyw na warunki pracy
sieci innych operatorow.

W uzasadnionych przypadkach OSD zapewnia sporzadzenie i zatwierdza

zgloszenie obiektu elektroenergetycznego do odtaczenia od sieci dystrybucyjne;j

OSD, okreslajace w szczegdlnosci:

a) miejsce przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktoérych
dotyczy odlaczenie,

b) termin odtgczenia,

c) dane osoby odpowiedzialnej ze strony OSD za prawidlowe odtgczenie
podmiotu,
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11.3.1.8.

11.3.2.

11.3.2.1.

11.3.2.2.

11.3.2.3.

11.3.2.4.

d) sposob odlaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujacy:
zakres prac niezbednych do wykonania przed odlaczeniem podmiotu,
potozenie tacznikow niezbednych do wykonania planowanego odlaczenia
podmiotu oraz harmonogram czynnos$ci tgczeniowych w poszczegdlnych
stacjach elektroenergetycznych,

e) aktualny  schemat  sieci  dystrybucyjnej obejmujacy  stacje
elektroenergetyczne oraz linie, w otoczeniu urzadzen, instalacji i sieci
odtaczanego podmiotu.

Ponowne przytaczenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej OSD odbywa si¢ na
zasadach okreslonych w pkt. 11.1.

Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

OSD moze wstrzyma¢ dostarczanie energii elektrycznej podmiotom
przytaczonym do sieci dystrybucyjnej OSD, jezeli:

a) odbiorca nie wyrazit zgody na zainstalowanie przedptatowego uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego w przypadkach okreslonych w Ustawie,

b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze nastgpito nielegalne
pobieranie energii elektrycznej,

c) odbiorca zwleka z zaptatg za §wiadczone ustugi, co najmniej przez okres
30 dni kalendarzowych po uplywie terminu ptatnosci.

OSD na Zadanie sprzedawcy energii elektrycznej wstrzymuje, z zastrzezeniem
pkt. 11.3.2.7 — 11.3.2.9. dostarczanie energii elektrycznej, jezeli wedtug
o$wiadczenia sprzedawcy, odbiorca zwleka z zaptatg za $wiadczone ustugi lub
za pobrang energie, co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych po uptywie
terminu ptatnosci.

OSD wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jezeli w wyniku
przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze instalacja znajdujaca si¢ u odbiorcy
stwarza bezposrednie zagrozenie zycia, zdrowia lub srodowiska.

OSD jest obowigzana niezwlocznie wznowi¢ dostarczanie energii elektrycznej
wstrzymanej z powodow, o ktorych mowa w pkt. 11.3.2.1, 11.3.2.2 jezeli ustang
przyczyny uzasadniajace wstrzymanie jej dostarczania.

OSD wznawia dostarczanie energii elektrycznej niezwlocznie, po otrzymaniu
od sprzedawcy wniosku o wznowienie, jezeli wstrzymanie nastgpito na zadanie
sprzedawcy.

OSD wznawia dostarczanie energii elektrycznej rowniez przy wykorzystaniu
licznikéw zdalnego odczytu.
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11.3.2.5.

11.3.2.6.

11.3.2.7.

11.3.2.8.

11.3.2.9.

OSD wstrzymuje i wznawia dostarczanie energii elektrycznej rowniez przy
wykorzystaniu licznikow zdalnego odczytu i LSPR zgodnie z poleceniami
inicjowanymi bezposrednio w LSPR.

Przepisow pkt. 11.3.2.1¢) i pkt. 11.3.2.2 nie stosuje si¢ do obiektow stuzacych
obronnosci panstwa.

Ponadto realizacja przez OSD postanowien o ktorych mowa w pkt. 11.3.2.1a)
lub 11.3.2.2 moze ulec opdznieniu bez ponoszenia przez OSD odpowiedzialnosci
z tego tytutu, w przypadku otrzymania przez OSD informacji, ze wstrzymanie
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy moze spowodowac bezposrednie
zagrozenie zycia, zdrowia lub srodowiska (a w szczegdlno$ci uniemozliwi prace
aparatury wspomagajacej funkcje zyciowe lub prace urzadzen zapobiegajacych
przed wystapieniem niekontrolowanej reakcji chemicznej) - OSD moze op6znic
wstrzymanie dostarczania energii do czasu wykonania przez odbiorcg czynnos$ci
usuwajacych powyzsze zagrozenie. W takiej sytuacji, w przypadku gdy
wstrzymanie miato nastgpi¢ na wniosek sprzedawcy, OSD zawiadamia
niezwlocznie o powyzszym sprzedawce, wraz z podaniem przyczyny.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 11.3.2.2, OSD bez zbednej zwloki
wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jednak nie pdzniej niz w terminie
4 dni roboczych od dnia otrzymania zadania wstrzymania od sprzedawcy.
Sprzedawca ma prawo anulowania zadania wstrzymania dostarczania energii,
poprzez ztozenie do OSD wniosku o0 wznowienie dostarczania energii. W takim
przypadku OSD podejmie kroki w celu niedopuszczenia do wstrzymania
dostarczania energii elektrycznej, jednak nie ponosi odpowiedzialnosci
W sytuacji, w ktorej anulowanie wniosku o wstrzymanie nie bylo mozliwe.

OSD powiadamia sprzedawce o wstrzymaniu lub wznowieniu dostarczania
energii elektrycznej, w terminie do trzech dni roboczych od dokonania
wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Jezeli nie doszlo do wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii
elektrycznej na zadanie lub wniosek sprzedawcy, w terminach o ktérych mowa
w pkt. 11.3.2, w tym z przyczyn niezaleznych od OSD, OSD w terminie do trzech
dni roboczych po uptywie tych terminéw, powiadomi o tym fakcie sprzedawce,
wskazujac przyczyny uniemozliwiajgce wstrzymanie lub wznowienie
dostarczania energii elektryczne;j.

Wymiana informacji o ktorych mowa w pkt. 1.3.2., migdzy OSD i sprzedawca
odbywa si¢ za posrednictwem systemow informatycznych, o ktérych mowa
wpkt. A9.1. Iub za posrednictwem dedykowanego adresu poczty
elektroniczne;j.
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1.4

11.4.1.
11.4.1.1.

11.4.1.2.

11.4.1.3.

11.4.1.4.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZADZEN WYTWORCZYCH,
SIECI, URZADZEN ODBIORCOW, POLACZEN MIEDZYSTEMOWYCH,
LINII BEZPOSREDNICH ORAZ UKLADOW I SYSTEMOW
POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

Wymagania ogodlne

Przytaczane do sieci dystrybucyjnej OSD urzadzenia, instalacje 1 sieci
podmiotow ubiegajacych si¢ o przylaczenie, musza spetlnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace:

1) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewlasciwg praca przytaczonych urzadzen, instalacji
i sieci,

3) zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji 1 sieci przed
uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczen
w poborze lub dostarczaniu energii,

4) dotrzymanie w miejscu przylaczenia urzadzen, instalacji i sieci parametréw
jako$ciowych energii,

5) spetnianie wymagan w zakresie ochrony $rodowiska, okreslonych
W odrgbnych przepisach,

6) mozliwo$¢ dokonywania pomiaréw wielkosci i parametrow, w tym
niezbednych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczen.

Urzadzenia, instalacje 1 sieci, o ktorych mowa w pkt. 11.4.1.1, musza spetniac
takze wymagania okres§lone w odrgbnych przepisach, w szczegodlnosci
przepisach: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie
przeciwprzepigciowej, o ochronie przeciwpozarowej, o systemie oceny
zgodno$ci oraz w przepisach dotyczacych technologii wytwarzania energii.

Budowa linii bezposredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe w rozumieniu przepisow prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze decyz;ji.

Urzadzenia, instalacje 1 sieci podmiotéw ubiegajacych si¢ o przytaczenie oraz
podmiotow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD nie moga wprowadzac
do sieci zaburzen parametrow technicznych energii elektrycznej powyzej
dopuszczalnych pozioméw okreslonych w warunkach przytaczenia i/lub pkt.
VI3, powodujacych pogorszenie parametrow jakoSciowych energii
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11.4.1.5.

11.4.1.6.

11.4.1.7.

11.4.1.8.

11.4.2.

11.4.2.1.

11.4.2.2.

elektrycznej okreslonych odpowiednio w rozporzadzeniu wydanym na
podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo energetyczne lub w umowie
0 $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej lub zawartych
w pkt. VIIL.1 niniejszej IRIESD.

Jezeli w dacie wejscia w zycie niniejszej IRIESD urzadzenia, instalacje lub sieci
przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSD nie spelniajg wymagan technicznych,
o ktérych mowa w niniejszej IRIESD, woéwczas wymagania techniczne stawiane
tym urzadzeniom, instalacjom lub sieciom, musza zosta¢ spelnione po
przeprowadzonej modernizacji, ktorej zakres obejmuje réwniez urzadzenia,
instalacje lub sieci nie spelniajace wymagan.

Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia urzadzen,
instalacji lub sieci, pomimo planowanej do przeprowadzenia modernizacji,
uniemozliwia spetnienie wymagan technicznych, o ktéorych mowa w niniejszej
IRIESD, wéwczas podmiot posiadajacy ww. urzadzenia, instalacje lub sieci, na
etapie opracowywania zatozen do planowanej modernizacji przekazuje OSD
opini¢ o braku mozliwosci spetniania tych wymagan. Jezeli OSD zglosi
uzasadnione watpliwosci  dotyczace ww. opinii, woOwczas podmiot
przedktadajacy t¢ opini¢ ma obowigzek przedtozy¢é OSD opini¢ w tym zakresie
sporzadzong przez niezalezng firme ekspercka.

Zapisy pkt. 11.4.15 oraz 11.4.1.6 nie dotycza ukladow pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej.

Wymagania techniczne w zakresie przytaczania do sieci, funkcjonowania oraz
zapewniania bezpieczenstwa pracy urzadzen, instalacji i sieci okres$lajg przepisy
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2019/943 z dnia
5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii elektrycznej Dz. Urz.
UE L 158/54 z 14.06.2019 r., z p6zn. zm., zwane dalej ,,rozporzadzeniem
2019/943”), przepisy wydane na podstawie art. 59 i art. 61 rozporzadzenia
2019/943, postanowienia TCM przyjetych na podstawie rozporzadzen Komisji
Europejskiej wydanych na podstawie art. 59 i art. 61 rozporzadzenia 2019/943,
zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia systemowego oraz niniejsza IRiESD.

Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcow

Urzadzenia, instalacje 1 sieci przytaczone do sieci muszg by¢ przystosowane do
warunkow zwarciowych w miejscu ich przytaczenia do sieci dystrybucyjnej
OSD.

OSD okresla warunki stosowania elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej przez podmioty przylaczone do sieci SN i nN, przy czym dla
zapewnienia bezpiecznej pracy sieci przesylowej i dystrybucyjnej nastawienia
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w koordynowanej sieci
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11.4.3.
11.4.3.1.

11.4.3.2.

11.4.4.

11.4.4.1.

11.4.4.2.

11.4.4.3.

11.4.4.4.

110 kV sa obliczane przez operatora systemu przesylowego lub OSD
w uzgodnieniu z OSP.

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych sg ustalane indywidualnie
pomiedzy wytworcg, a OSD, z uwzglednieniem szczegétowych wymagan
technicznych dla jednostek wytwoérczych przytaczanych do sieci dystrybucyjnej
okreslonych w niniejszym rozdziale oraz Zalaczniku do IRiESD.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwoérczych o ktérych mowa w pkt.
11.4.3.1 obejmuja, w zalezno$ci od potrzeb, wymagania w zakresie:

a) ukladow wzbudzenia,
b) uktadow regulacji napigcia,

C) sposobow wykorzystania uktadow grupowej regulacji napie¢ jednostek
wytworczych (Uklad ARNE),

d) systemow elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,

e) urzadzen regulacji pierwotnej,

f) czasow rozruchu i minimalnej liczby rozruchéw w ciagu roku,

g) ogranicznikow maksymalnych pradéw stojana i wirnika,

h) mozliwos$ci synchronizacji jednostki wytworczej z siecia,

i) wytwarzanych mocy czynnych i biernych,

J) wyposazenia linii blokowych w uktady automatyki,

k) magazynu energii elektrycznej, gdy jest czescia jednostki wytworcze;.

Wymagania techniczne dla polaczen miedzysystemowych oraz linii
bezposrednich

Warunkiem przystgpienia do budowy linii bezposrednich jest wczes$niejsze
spetnienie wymagan zawartych w ustawie Prawo energetyczne.

Budowa 1 przylaczanie linii bezposrednich winny odbywac si¢ z zachowaniem
zasad dotyczacych przylaczania okre§lonych w pkt. 11.1.

OSD moze podja¢ decyzje o odstagpieniu od koniecznosci realizacji cz¢sci lub
calodci zasad, o ktorych mowa w pkt. 11.4.4.2.
Linie bezposrednie oraz tgczone za ich posrednictwem urzadzenia, instalacje,

sieci oraz jednostki wytworcze, winny speilnia¢ wymagania techniczne
okreslone w pkt. 11.4.2 oraz 11.4.3.
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11.4.4.5.

11.4.4.6.

11.4.4.7.

11.4.4.8.

11.4.5.

11.4.5.1.
11.45.1.1

11.45.1.2

Potaczenia miedzysystemowe, linie bezposrednie nalezy wyposaza¢ w uklady
i systemy pomiarowo-rozliczeniowe zgodnie z zapisami pkt. 11.4.7.

W uzasadnionych przypadkach OSD moze okresli¢ w warunkach przytgczenia
dodatkowe wymagania techniczne zwigzane z przylgczaniem linii
bezposrednich oraz potaczen migdzysystemowych.

OSD moze zdecydowa¢ o czasowym wylaczeniu lub zalaczeniu linii
bezposrednich w tym takze do pracy w uktadach innych niz normalny, jezeli jest
to podyktowane wzgledami bezpieczenstwa  pracy systemu
elektroenergetycznego. Czasowe wylaczenie lub zalgczenie linii odbywa si¢ na
zasadach okreslonych w instrukcji wspolpracy lub umowy o §wiadczenie ustug
dystrybucji.

Przylaczanie i praca linii bezposrednich nie moze powodowac negatywnych
skutkéw dla pozostatych uzytkownikéw sieci dystrybucyjnej np. spowodowac
pogorszenia parametrow jako$ciowych energii elektrycznej, pogorszenia
niezawodnosci pracy sieci dystrybucyjnej OSD.

Wymagania techniczne dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i urzadzen wspélpracujacych.

Wymagania ogélne.

Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotycza urzadzen i uktadow EAZ
w obiektach nowobudowanych i modernizowanych.

Jezeli w dacie wejscia w zycie IRIESD czynne urzadzenia 1 uktady EAZ nie
spetniaja wymagan, o ktorych mowa w IRIESD, wowczas wymagania te musza
zosta¢ spetnione po przeprowadzonej modernizacji, ktorej zakres obejmowat
bedzie rowniez urzadzenia 1 uklady EAZ nie spetniajace tych wymagan.

Jezeli ograniczenia techniczne, w tym zastosowana technologia czynnych
urzadzen 1 ukladow EAZ, pomimo planowanej do przeprowadzenia
modernizacji, uniemozliwia spelnienie wymagan okreslonych w IRiESD,
wowczas podmiot bedacy wiascicielem tych urzadzen i uktadow EAZ, na etapie
opracowywania zalozen do planowanej modernizacji, przekazuje do OSD
opini¢ o braku mozliwosci spetnienia tych wymagan. Jezeli OSD zglosi
uzasadnione watpliwosci  dotyczace ww. opinii, woOwczas podmiot
przedktadajacy opini¢ ma obowigzek przedtozy¢ OSD opini¢ w tym zakresie
sporzadzong przez niezalezng firme ekspercka.

Uktady 1 urzadzenia EAZ powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania okreslone
przez OSD. Uklady i urzadzenia EAZ powinny by¢ na etapie projektéw
uzgadniane i zatwierdzane przez OSD. Dotyczy to w szczegdlnosci doboru
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11.4.5.1.3

11.45.1.4

11.4.5.1.5

11.4.5.1.6

11.4.5.1.7

11.4.5.1.8

11.4.5.1.9

11.4.5.1.10

I nastaw funkcji zabezpieczeniowych, realizacji impulsow wylaczajacych oraz
sposobu zasilania napi¢ciem pomocniczym.

Urzadzenia 1 elementy stosowane w EAZ oraz urzadzenia 1 uktady
wspotpracujace z EAZ powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi normami,
a jesli w danym zakresie brak norm, nalezy korzysta¢ z aktualnej wiedzy
technicznej. Zgodno$¢ ta powinna by¢ potwierdzona odpowiednimi
dokumentami.

Czasy dziatania ukladow EAZ musza spelnia¢ wymagania aktualnego
rozporzadzenia dotyczacego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Warunki przytaczenia wydawane podmiotom przylaczanym do sieci powinny
zawiera¢ rodzaj 1 usytuowanie zabezpieczefn, dane znamionowe, warunki
wspoOlpracy oraz inne niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej i systemowej.

OSD okresla warunki stosowania EAZ przez podmioty przylaczone do sieci

dystrybucyjnej OSD.

OSD dokonuje koordynacji nastawien zabezpieczen w stacjach podmiotéw
przytaczanych i przytaczonych, w tym OSDn. Podmioty te zobowigzane sg do
aktualizacji danych o wyposazeniu w ukltady EAZ w trakcie eksploatacji
przytaczonego obiektu w przypadku kazdorazowej ich zmiany.

EAZ powinna zapewnia¢ odpowiedniag szybko§¢ dziatania, czuto$¢
w wykrywaniu zaktocen, wybiorczo$¢, selektywnos¢ oraz niezawodnos¢.

Nastawy czasowe EAZ nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby byly mozliwie jak
najkrotsze, przy zapewnieniu odpowiedniej wybiorczosci 1 selektywnosci
wylaczen oraz aby ograniczaly czasy trwania zaktocen. Zabrania si¢ wydtuzania
czasOw dziatania zabezpieczen dziatajagcych na wylaczenie ponad wartosci
wynikajace z potrzeb selektywnos$ci, wybiorczosci 1 odstrojenia od stanow
nieustalonych lub innych zjawisk grozacych zbgdnymi zadziataniami. W celu
zapewnienia selektywno$ci zaleca si¢ stopniowanie nastaw czasowych
zabezpieczen co 0,3 — 0,5 s. Przy stosowaniu zabezpieczen cyfrowych zaleca si¢
wartos¢ 0,3 s.

Nalezy tak dobiera¢ zabezpieczenia i ich nastawy, aby kazde zabezpieczenie
byto rezerwowane przez zabezpieczenia sgsiednich elementéw Systemu
elektroenergetycznego. Wymaganie obowigzuje takze wowczas, gdy w danym
punkcie jest zainstalowane zabezpieczenie podstawowe i rezerwowe.

Zabezpieczenia podstawowe 1 rezerwowe powinny  wspotpracowaé
Z oddzielnymi: obwodami pomiarowymi pradowymi 1 napigciowymi,
obwodami napigcia pomocniczego, sterowniczymi oraz obwodami
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11.4.5.1.11

11.4.5.1.12

11.4.5.1.13

11.45.1.14

11.4.5.1.15

11.4.5.1.16

11.4.5.1.17

wylaczajacymi (cewkami wylaczajacymi). Jezeli w IRiIESD mowa jest
0 zabezpieczeniu podstawowym 1 rezerwowym to rozumie si¢ przez to dwa
oddzielne i niezalezne urzadzenia.

Zroédta napiecia pomocniczego (baterie akumulatoréw) w  obiektach
wyposazonych w EAZ powinny przy braku innego zasilania zapewnia¢ ich
prace w czasie nie krotszym niz 8 godzin w warunkach obcigzenia
akumulatorow wszystkimi odbiorami pradu stalego, czynnymi w warunkach
braku zasilania zewnegtrznego, oraz przy zachowaniu poziomu napig¢cia na
szynach zbiorczych rozdzielnicy pradu statego w wymaganych granicach.

Jesli w niniejszym rozdziale wskazano, ze zabezpieczenie dziala na wylaczenie,
nalezy rozumie¢ wylaczenie wszystkich trzech faz wylacznika. Wyjatek
stanowi wspolpraca EAZ z automatyka SPZ-u 1-fazowego w sieci 110 kV.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia realizujgce funkcje ciaglej kontroli
| samotestowania.

Zaleca si¢ wyposazenie obwodow wylaczajacych w uktady kontroli cigglosci
obwodow wylaczania.

W niniejszym rozdziale podano wymagania minimalne. W poszczegdlnych
urzadzeniach lub polach mozna stosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia dziatajace
na wylaczenie lub sygnalizacje, np. wynikajace z konstrukeji rozdzielnicy lub
innych zabezpieczanych elementow.

Rejestratory zdarzen i zaktocen przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu
zaktocen 1 dziatania EAZ oraz tacznikow powinny by¢ instalowane w stacjach
i rozdzielniach sieci dystrybucyjnej OSD zgodnie ze znaczeniem stacji
W systemie. Zaleca si¢ wyposazenie w rejestratory zdarzen 1 zaktocen pol SN.
Wymaga si¢ wyposazania w rejestratory zdarzen i zaklocen pol SN
transformatoréw zasilajacych, pdl transformatorow potrzeb wiasnych oraz pol
linii wspoltpracujacych z lokalnymi zrédtami wytworczymi. Rejestratory
zaktocen powinny rejestrowac wielkosci przed wystapieniem zaktdcenia oraz
po jego wystapieniu az do wylaczenia.

Stosuje si¢ nastgpujace sygnalizacje:

1) Al (alarm), ktora jest pobudzana przy zaniku i obnizeniu napigcia
pomocniczego lub uszkodzeniu uktadu EAZ,
2) Aw (awaria), ktora jest pobudzana po otwarciu wylgcznika w polu przez

dowolne zabezpieczenie. Jesli w polu jest czynna automatyka SPZ,
pobudzenie powinno nastgpi¢ dopiero po definitywnym wylaczeniu,
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11.4.5.1.18

11.4.5.2.
11.45.2.1

11.4.5.3.
11.45.3.1
11.4.5.3.1.1.

11.4.5.3.1.2.

3) Up (uszkodzenie pola), ktora jest pobudzana przez rdézne zaklocenia
W dziataniu urzadzen pola nie wymagajacego natychmiastowego
wylgczenia wytacznika.

Dla potrzeb elementéw EAZ wspotpracujgcych wspoétbieznie lub realizacji
bezwarunkowych wytaczen drugiego konca linii, wymaga si¢ stosowania taczy
niezaleznych. Czas przekazywania sygnalow nie powinien przekracza¢ 20 ms
dla sygnatow binarnych oraz 5 ms dla sygnatéw analogowych.

Wymagania dla transformatorow

Transformatory SN/SN i SN/nN o mocy wigkszej niz 1000 kVA posiadajace
wylacznik przynajmniej po stronie wyzszego napigcia wyposaza si¢ w (zapisy
nie dotycza transformatorow wspodtpracujacych z jednostkami wytworczymi):

1) zabezpieczenia od skutkow zwaré wewnetrznych w transformatorze i na
wyprowadzeniach (nadpradowe zwarciowe, a dla transformatorow o mocy
powyzej 5 MVA réznicowe),

2) zabezpieczenia od skutkow zwaré zewnetrznych nadpradowe zwtoczne po
kazdej stronie,

3) zabezpieczenia przecigzeniowe po kazdej stronie (transformatory
dwuuzwojeniowe mozna zabezpieczac tylko po jednej stronie),

4) zabezpieczenia fabryczne transformatorow: dwustopniowe temperaturowe
i gazowo-przeptywowe kadzi oraz gazowo-przeptywowe przetacznika
Zaczepow.

Zaleca si¢, aby na wylaczenie dziataly réwniez wybrane zabezpieczenia
fabryczne. Zabezpieczenie przecigzeniowe moze dziala¢ na sygnalizacje.

Wymagania dla sieci SN

Wymagania ogolne

Jesli w IRIESD nie okreslono inaczej, zabezpieczenia w sieci SN dzialajg na
wylaczenie. Dziatanie na sygnalizacj¢ jest mozliwe tylko w przypadku
zabezpieczen ziemnozwarciowych w sytuacjach okreslonych w pkt. 11.4.5.3.2.1
oraz zabezpieczeh napigciowych w polu pomiaru napigcia.

Dopuszcza si¢ stosowanie blokady zabezpieczen nadpradowych zwtocznych od
pewnych zjawisk w liniach, np. pojawienia si¢ drugiej harmonicznej, wzrostu
pradu po zamknieciu wylacznika. Zabrania si¢ stosowania blokad do
zabezpieczenia nadprgdowego zwarciowego, z wyjatkiem blokady
kierunkowej.
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Zaleca si¢ stosowanie dla zabezpieczen nadpradowych zwlocznych od skutkow
zwar¢ migdzyfazowych nastepujacych wartosci wspotczynnikow czutosci:

1) 1,5 dla zabezpieczen podstawowych,
2) 1,2 dla zabezpieczen rezerwowych.

Zaleca si¢ nastepujace warto$ci wspotczynnikow czutosci dla zabezpieczen
ziemnozwarciowych w liniach SN:

1) 1,5 dlazabezpieczen zerowopradowych podczas zwaré bezoporowych, czyli
jesli sktadowa zerowa napigcia jest rOwna napieciu fazowemu sieci,

2) 1,2 dla zabezpieczen zerowopradowych podczas zwaré oporowych, czyli
jesli sktadowa zerowa napigcia wynosi 50 % napiecia fazowego,

3) 2,0 dla zabezpieczen admitancyjnych i konduktancyjnych w sieciach
0 punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,

4) 1,5 dla zabezpieczen konduktancyjnych w sieciach skompensowanych
z AWSCz,

5) 1,2 dla zabezpieczen admitancyjnych i susceptancyjnych w pozostatych
przypadkach.

Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych warto$ci nastawczych zabezpieczen
zerowonapigciowych dziatajacych samodzielnie lub jako czlony rozruchowe
innych kryteridéw i automatyk wyrazonych w stosunku do sktadowej zerowej
napiecia podczas zwarcia bezoporowego:

1) 5-10 % w sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,
2) 5-15 % w sieciach o punkcie neutralnym izolowanym,
3) 10 - 20 % w sieciach skompensowanych.

Mniejsze wartosci zaleca si¢ stosowa¢ w sieciach z duzym udziatem linii

kablowych.

W celu ograniczenia skutkéw zakldcen w pracy sieci, zaleca si¢ stosowanie
W jej glebi automatyki EAZ.

Przytaczenie zrodet wytworczych do sieci SN wymaga dostosowania
automatyki LRW, SZR i zabezpieczenia szyn rozdzielni SN zasilajaca te sie¢
SN do nowych warunkéw pracy.

Wymagania dla linii SN

Pola linii SN, do ktérych nie sg przytaczone jednostki wytworcze powinny by¢
wyposazone w zabezpieczenia i automatyki:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

od skutkow zwaré miedzyfazowych, zalecane s3 zabezpieczenia
nadpragdowe zwloczne i zwarciowe o charakterystykach niezaleznych,

od skutkow zwar¢ doziemnych dzialajace na wylaczenie lub na sygnalizacje.
Dzialanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacje jest
dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor) tylko w wypadku braku technicznej mozliwo$ci zapewnienia
selektywnego wytaczania pod warunkiem zachowania wymogoéw ochrony
przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

wielokrotnego SPZ z mozliwos$cig jej programowania i blokowania, jesli
przytaczona linia jest napowietrzna lub napowietrzno — kablowa,

umozliwiajace wspotprace z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukltadem
lokalnej rezerwy wylacznikowej, jesli jest taka potrzeba,

umozliwiajace wspOlprace ze stacyjng automatyka SCO lub by¢
wyposazone w zabezpieczenie podczestotliwosciowe,

SPZ/SCO lub posiada¢ inny uktad realizujacy ta funkcje - jesli OSD tego
wymaga.

Pola linii SN, w ktorych przylaczone sa jednoczes$nie jednostki wytworcze

i odbiorcy powinny by¢ wyposazone w:

1)

2)

3)

4)

5)

zabezpieczenia od skutkow zwar¢ miedzyfazowych, zalecane s3
zabezpieczenia nadpradowe zwloczne 1 zwarciowe o charakterystykach
niezaleznych, kazde z nich powinno mie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia
blokady kierunkowej. Zaleca si¢ taki dobor nastaw, aby blokada kierunkowa
konieczna byta tylko dla zabezpieczenia nadpradowego zwtocznego,

zabezpieczenia od skutkow zwar¢ doziemnych dziatajace na wytaczenie lub
na sygnalizacje. Dzialanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na
sygnalizacje jest dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci
zapewnienia selektywnego wylaczania pod warunkiem zachowania
wymogow ochrony przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

uktady automatyki wielokrotnego SPZ z mozliwos$cia jej programowania
i blokowania, jesli przytaczona linia jest napowietrzna lub napowietrzno —
kablowa,

zabezpieczenia nad- i pod-czgstotliwosciowe, zalecane sg zabezpieczenia
wyposazone w kryterium df/dt,

zabezpieczenia nad- 1 podnapigciowe zasilane =z przektadnikow
napigciowych umieszczonych za wytacznikiem,
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6) blokadg zalaczenia w przypadku obecno$ci napiecia w linii, jesli istnieje
prawdopodobienstwo utrzymania si¢ elektrowni lokalnej w pracy
wyspowej, kazde reczne, zdalne i automatyczne zataczenie linii powinno
by¢ poprzedzone kontrolg napigcia i ewentualng blokadg w przypadku
istnienia napigcia w linii, zabezpieczenie wymaga zainstalowania
przektadnikéw napieciowych za wytacznikiem pola

oraz powinny mie¢ mozliwo$¢ wspodtpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych
i uktadem lokalnej rezerwy wylacznikowe;.

Pola linii wspolpracujace wylacznie z jednostkami wytworczymi powinny by¢
wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkow zwar¢ miedzyfazowych, zalecane sa
zabezpieczenia nadpradowe zwloczne 1 zwarciowe o charakterystykach
niezaleznych, kazde z nich powinno mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia
blokady kierunkowej, zaleca si¢ taki dobor nastaw, aby blokada kierunkowa
konieczna byta tylko dla zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego,

2) zabezpieczenia od skutkéw zwaré doziemnych dziatajgce na wytaczenie lub
na sygnalizacj¢. Dzialanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na
sygnalizacje jest dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci
zapewnienia selektywnego wylaczania pod warunkiem zachowania
wymagan ochrony przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3) zabezpieczenia nad- i podczgstotliwosciowe, zalecane sg zabezpieczenia
wyposazone w kryterium df/dt,

4) blokade zatgczenia w przypadku obecnosci napigcia w linii, jesli istnieje
mozliwos¢ utrzymania si¢ elektrowni lokalnej w pracy wyspowej, kazde
rgczne, zdalne 1 automatyczne zalgczenie linii powinno by¢ poprzedzone
kontrolg napigcia i ewentualng blokada w przypadku istnienia napigcia
W linii,  zabezpieczenie = wymaga  zainstalowania  przekladnikow
napigciowych za wylacznikiem pola,

oraz powinny mie¢ mozliwo$¢ wspotpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych
1 uktadem lokalnej rezerwy wylacznikowe;.

Wymagania dla pél transformatoréw potrzeb wlasnych i uziemiajacych

Pola potrzeb wlasnych powinny by¢ wyposazone w nastepujace uktady EAZ:

1) zabezpieczenie reagujace na zwarcia wewnetrzne w transformatorze i na
wyprowadzeniach,

2) zabezpieczenie nadpradowe zwloczne od skutkow zwaré zewngtrznych,
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3) zabezpieczenia fabryczne transformatora.

W sieciach skompensowanych zaleca si¢ dla prawidlowego dziatania
zabezpieczen ziemnozwarciowych w polach liniowych wprowadzenie
dodatkowego pradu doziemnego. Warto$¢ i1 charakter tego pradu powinny by¢
dostosowane do zastosowanych zabezpieczen.

Jesli w polu potrzeb wlasnych jest zainstalowany dtawik do kompensacji
pradow ziemnozwarciowych, to nalezy wprowadzi¢ mozliwos¢ blokady
zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego od zabezpieczenia nadpradowego
W punkcie neutralnym oraz uwzgledni¢ zabezpieczenia fabryczne dtawika
I ewentualnie AWSCz lub innego uktadu wprowadzajacego dodatkowy prad
doziemny.

Jesli w polu potrzeb wiasnych jest zainstalowany rezystor uziemiajacy, to
zabezpieczenie nadpragdowe w punkcie neutralnym powinno mie¢ mozliwo$¢
blokady zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego transformatora potrzeb
whasnych oraz chroni¢ rezystor przed skutkami zbyt dtugiego przeptywu pradu
w czasie zwarcia doziemnego niewylaczonego przez zabezpieczenia w innych
polach. Sposob oddzialywania tego zabezpieczenia na wylaczniki w stacji
zalezy od wymagan OSD, warunkow eksploatacji i moze powodowac:

1) dla transformatorow dwuzwojeniowych wytaczenie dwustronne (zalecane)
lub tylko po stronie SN,

2) dla transformatoréw trojuzwojeniowych wytaczenie tylko po stronie SN
dotknigtej zakloceniem lub ze wszystkich stron,

3) wylaczenie pola potrzeb wlasnych (rozwigzanie dopuszczalne, ale nie
zalecane),

4) wylagczenie rezystora uziemiajgcego (rozwigzanie dopuszczalne, ale nie
zalecane).

Wymagania dla baterii kondensatoréw do kompensacji mocy biernej

Pola baterii kondensatorow wyposaza si¢ w:

1) zabezpieczenia nadpradowe zwloczne od skutkéw  przecigzen,
zabezpieczenie musi w kryterium dziatania korzysta¢ z wartosci skuteczne;j
pradu lub w inny sposob uwzglednia¢ wplyw wyzszych harmonicznych,

2) zabezpieczenie nadpradowe bezzwloczne,
3) zabezpieczenie od skutkow zwaré wewnetrznych,

4) zabezpieczenia nadnapigciowe.
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Kazde wylacznie pola SN transformatora 110 kV/SN musi skutkowaé
wylgczeniem wylgcznika pola baterii kondensatorow.

Wymagania dla lacznikéw szyn

Laczniki szyn SN wyposaza si¢ w nastepujace zabezpieczenia dzialajace na
wylaczenie wlasnego wylacznika:

1) zabezpieczenie nadpradowe zwloczne,

2) zabezpieczenie nadpragdowe zwarciowe dzialajace przy zalaczeniu pola
tacznika szyn na zwarcie (zabezpieczenie powinno by¢ aktywne do 10 s po
zalaczeniu wytacznika),

3) w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor wymagane jest
zabezpieczenie  ziemnozwarciowe lub  odpowiednie = powigzanie
Z zabezpieczeniem nadpradowym w punkcie neutralnym transformatora
uziemiajacego.

Wymagania dla p6l pomiaru napiecia

Pola pomiaru napi¢cia w rozdzielniach SN w stacjach 110 kV/SN powinny by¢
wyposazone w dzialajace na sygnalizacj¢ zabezpieczenia reagujace na:

1) zanik, obnizenie lub wzrost napigcia na szynach SN, kontrolowane powinny
by¢ napigcia przewodowe, a zabezpieczenie powinno zadziataé, gdy nastapi
wzrost lub obnizenie jednego z nich,

2) zwarcia doziemne w przytaczonej sieci SN,

Jesli z tego pola wyprowadzane sg sygnaly SCO 1 SPZ/SCO, to nalezy je
wyposazy¢ w przynajmniej dwustopniowe zabezpieczenie
podczestotliwosciowe 1 zabezpieczenie nadczestotliwosciowe.

Wymagania dla automatyk zabezpieczeniowych rozdzielni SN

Rozdzielnie SN powinny by¢ wyposazone w:

1) SCO umozliwiajgce realizacj¢ przynajmniej dwoch stopni w kazdej sekcji,
przy czym automatyka moze by¢ zrealizowana w polu pomiaru napigcia
Z rozprowadzeniem sygnalu do pdl odplywowych lub jako rozproszona
W postaci zabezpieczen podczestotliwosciowych w poszczegdlnych polach.
Automatyki tej nie wolno instalowa¢ w rozdzielniach SN GPO. Automatyki
tej nie nalezy uruchamia¢ w liniach, do ktorych przylaczone sg jednostki
wytworcze,

2) SPZ/SCO nalezy stosowa¢ w uzgodnieniu z OSD,

3) LRW w celu rezerwowania wytacznikow w polach liniowych, potrzeb
wlasnych 1 baterii kondensatoréw. Automatyka ta powinna wylaczy¢
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zasilanie zwarcia ze wszystkich stron, czyli réwniez wylaczaé linie
Z przytaczonymi elektrowniami lokalnymi,

4) zabezpieczenie szyn zbiorczych, ktore moze by¢ w wykonaniu réznicowym
poprzecznym lub nadprgdowo-logicznym. Automatyka ta powinna odigczaé
zasilanie zwarcia ze wszystkich stron, czyli rowniez wytaczaé linie
Z przytaczonymi elektrowniami lokalnymi. Zabezpieczenie to powinno
dziata¢ z czasem nie dtuzszym niz 0,3 s,

5) SZR, jesli rozdzielnia SN w stacji 110 kV/SN posiada przynajmniej dwa
zasilania.

W rozdzielniach SN wyposazonych w automatyke SZR, do ktorych przytaczone
sa jednostki wytworcze, nalezy zastosowac jedno z rozwigzan:

1) urzadzenia SZR z funkcja kontroli napigcia szczatkowego (zalecane),

2) przed zalgczeniem zasilania rezerwowego wylacza¢ linie, do ktorych
przyltaczone sa jednostki wytworcze.

Wymagania dla jednostek wytworczych w zakresie EAZ.

Zabrania si¢ przytaczania jednostek wytworczych wyposazonych wytacznie w
aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wytaczniki nadmiarowe
niezaleznie od warto$ci mocy osiaggalnej i miejsca przylaczenia.

Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytworczych pracujacych w  sieci
trojfazowej powinny powodowac ich trojfazowe wylaczenie.

Jednostki wytworcze, dla ktorych miejscem przylaczenia jest sie¢ nN, powinny
by¢ wyposazone w:

1) zabezpieczenia nadpradowe,

2) zabezpieczenia pod- i nadnapigciowe,

3) zabezpieczenia nad- i podczestotliwosciowe,

4) zabezpieczenie skutkéw od pracy niepetnofazowej,
5) zabezpieczenie od pracy wyspowe;j.

OSD decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytworczych lub linii
w zabezpieczenie od skutkOw mocy zwrotne;.

Nastawy EAZ jednostek wytworczych powinny by¢ uzgodnione z OSD lub
przez niego ustalone.

Jednostki wytwoércze przylaczone poprzez transformatory nN/SN.
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Jesli w skiad jednostki wytwoérczej wehodzi transformator nN/SN niezaleznie
od tacznika po stronie nN musi by¢ zainstalowany wylacznik po stronie SN.

Jednostki  wytworcze z  generatorami  synchronicznymi  pracujgce
synchronicznie z siecig muszg by¢ wyposazone w synchronizatory lub inne
urzadzenie umozliwiajace wlasciwe tgczenie z siecig.

Po chwilowym zaniku lub obnizeniu napigcia w sieci wspoOtpracujacej
powodujacym wytaczenie, jednostki wytworcze o mocy wigkszej od 100 kVA
powinny samoczynnie powroci¢ do pracy w czasie nie krotszym niz 30 s po
ustapieniu zaktocenia.

Jednostki wytwoércze powinny mie¢ nastgpujace zabezpieczenia:

1) nadpradowe od skutkow zwar¢ miedzyfazowych zwtoczne i/lub zwarciowe,
2) nad- i podnapieciowe,

3) nad- i podczestotliwoSciowe,

4) ziemnozwarciowe,

5) od pracy wyspowej.

Jednostki wytworcze o mocy 25 MVA i wigksze] nalezy wyposazaé
W zabezpieczenia réznicowopradowe, przy czym OSD moze zdecydowad
0 potrzebie stosowania zabezpieczen réznicowopradowych dla poszczegolnych
rodzajow jednostek wytworczych o mocy mniejsze;.

Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obnizenia lub wzrostu napigcia
musza by¢ wykonane trojfazowo. Jesli zabezpieczenie jest zainstalowane po
stronie nN, to powinno zadziata¢ po wzroscie lub obnizeniu jednego lub wiecej
napie¢ fazowych. Jesli jest zainstalowane po stronie SN, to powinno zadziata¢
po wzroscie lub obnizeniu jednego lub wiecej napie¢ przewodowych.

Sktadowa zerowa napiecia dla zabezpieczen ziemnozwarciowych musi by¢
mierzona po stronie SN.

Jednostki wytworcze wspolpracujace z falownikami, oprocz zabezpieczen
wykonanych zgodnie z pkt. od 11.4.5.4.1 do 11.4.5.4.3 oraz od 11.4.5.4.6.1 do
11.45.4.6.8 powinny by¢ wyposazone w urzadzenia pozwalajagce na
kontrolowanie i utrzymywanie zadanych parametrow jako$ciowych energii
elektrycznej.

Wybrane zagadnienia eksploatacji EAZ.
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OSD prowadzi eksploatacje ukladow EAZ zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszej IRIESD oraz w oparciu o szczegotowe instrukcje eksploatacji sieci,
instalacji, grup urzadzen lub poszczegolnych urzadzen.

Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSD zobowigzane sg do
eksploatowania urzadzen EAZ bedacych ich wilasnoscia w sposdb nie
zagrazajacy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego OSD, a tym samym
utrzymywania tych elementéw w nalezytym stanie technicznym. W odniesieniu
do EAZ bez uzgodnienia z OSD w szczego6lnosci podmiotom tym zabrania sig:

1) odstawiania z pracy urzadzen lub ich czg¢sci,
2) wymiany urzagdzen na posiadajace inne parametry i wlasciwosci,
3) zmiany nastaw i sposobu dziatania.

OSD moze zazada¢ od podmiotu przytaczonego do sieci wgladu
w dokumentacje eksploatacyjng potwierdzajaca terminowo$¢ 1 zakres
prowadzonych prac eksploatacyjnych EAZ, ktorych stan techniczny moze mie¢
wplyw na prace sieci dystrybucyjne;.

Przyjecie do eksploatacji urzadzen EAZ nowych i modernizowanych nastepuje
po przeprowadzeniu prob i pomiard6w oraz stwierdzeniu spetnienia warunkow
okreslonych w niniejszej instrukcji, w zawartych umowach, a takze warunkow
zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej. Przyjmowane do
eksploatacji urzadzenia, instalacje 1 sieci w zaleznosci od potrzeb, powinny
posiada¢ wymagang dokumentacje prawng i techniczng.

Podczas ogledzin urzadzen sieci dystrybucyjnej OSD podlegaja im réwniez
urzadzenia EAZ.

Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki.

Wymagania 1 zalecenia dotyczace nadzoru stacji elektroenergetycznych
obowigzujag OSD oraz podmioty przylaczane do sieci dystrybucyjnej OSD,
Z zastrzezeniem zapisoéw pkt. 11.4.1.51 11.4.1.6.

Wszystkie bezobstugowe stacje o gornym napigciu 110 kV 1 wyzszym powinny
by¢ wyposazone w uklady telesygnalizacji, telepomiaréw 1 telesterowania
umozliwiajace zdalne prowadzenie ruchu stacji przez wtasciwe dyspozycje.

Ogoélne wymagania stawiane stacyjnemu 1 dyspozytorskiemu systemowi
nadzoru, a podyktowane gtownie wzgledami optymalizacyjnymi
I niezawodno$ciowymi sg nastepujace:

a) obiektowe systemy nadzoru muszg by¢ kompatybilne z dyspozytorskimi
systemami w centrach nadzoru. Stacyjne systemy nadzoru muszg spetniac
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b)

f)

9)

wymagania stosowne do rodzaju obslugiwanych stacji z uwzglednieniem
wymogow jakosciowych i konfiguracyjnych,

obiektowe systemy nadzoru powinny by¢ potaczone z centrami nadzoru
Z wykorzystaniem niezawodnych 1 o wlasciwe] przeptywnosci laczy
transmisyjnych, aby zapewni¢ odpowiednig szybkos¢ przeptywu informacji
z/do centrow dyspozytorskich,

systemy nadzoru powinny zapewnia¢ archiwizacj¢ danych na okres zgodny
z wymaganiami norm bezpieczenstwa informacji oraz umozliwié
utrzymanie ciggtosci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy
siecl,

polaczenie systemdéw nadzoru w dyspozycjach winne by¢ wykonane jako
redundantne. Zaleca si¢ realizacj¢ z wykorzystaniem sieci komputerowej,

nalezy dazy¢ do tego, aby wszelkie informacje uzyskiwane dla systemow
dyspozytorskich  posiadaly =~ znacznik  czasu.  Struktura  sieci
komunikacyjnych sygnalow telemechaniki winna zapewni¢ niezawodnos¢
I optymalizacje przeptywu informacji. Komunikacja winna by¢ realizowana
dwoma redundantnymi kanatami tacznosci. Jako rezerwowa droge
transmisji dopuszcza si¢ transmisje pakietowe,

protokot transmisji musi by¢ dostosowany do systemu sterowania
posiadanego przez operatora systemu dystrybucyjnego,

nalezy dazy¢ do tego, aby czas reakcji catego systemu nadzoru (stacyjnego
1 nadrzgdnego) nie przekraczat kilku sekund, a rozdzielczo$¢ czasowa
przesytanych sygnatow zawierata si¢ w granicach 1-100 ms.

11.4.6.4. Nalezace do podmiotéw zewnetrznych rozdzielnie SN do ktorych przytaczone
sg generatory powinny retransmitowa¢ do dyspozycji prowadzacej ruch sieci
dystrybucyjnej OSD co najmniej nastepujace informacje:
a) zbiorcza sygnalizacje awaryjna,
b) zbiorcza sygnalizacj¢ zadziatania zabezpieczen,
C) pomiar mocy biernej i czynnej (oddanie i pobor) oraz pradu
W poszczegdlnych polach odptywowych rozdzielni 110kV, a takze napiecia
na poszczegolnych uktadach szyn.
11.4.6.5. Rozdzielnie SN w stacjach 110/SN, a takze wazne ruchowo rozdzielnie SN
wyposazone w wytaczniki powinny by¢ objete co najmniej telemechaniky
umozliwiajaca:
a) Telesterowanie:
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11.4.6.6.

11.4.6.7.

11.4.7.

11.4.7.1.
11.4.7.1.1

e sterowanie wytacznikami,
e sterowanie urzadzeniami automatyk stacyjnych.
b) Telesygnalizacje:

e stanu potozenia wytacznikdéw, odtacznikow szynowych i liniowych oraz
uziemnikow,

e stanu automatyk stacyjnych,
e sygnalizacj¢ awaryjng indywidualng z poszczego6lnych pél rozdzielni,
e sygnalizacj¢ zadzialania poszczegolnych zabezpieczen,

e sygnalizacj¢ awaryjng z potrzeb wilasnych pradu stalego dotyczaca
W szczegblnosci: uszkodzenia prostownika, braku ciggltosci obwodow
pradu statlego wraz z baterig oraz doziemienia w obwodach pradu
stalego, sygnalizacj¢ awaryjng z urzadzen zasilania bezprzerwowego,
sygnalizacje wlamaniowg i przeciwpozarowg.

c) Telemetrie:
e pomiar pragdu w poszczego6lnych polach,
e pomiar napi¢cia na poszczegolnych uktadach szyn.

Urzadzenia telemechaniki powinny by¢ wyposazone w co najmniej dwa porty
transmisji danych.

Urzadzenia telemechaniki obiektowej oraz systemy nadzoru w dyspozycjach
powinny by¢ zasilane z uktadu napiecia bezprzerwowego o czasie autonomii nie
krotszym niz 8 godz.

Wymagania techniczne dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych.
Wymagania ogolne

Wymagania techniczne dla uktadow pomiarowo-rozliczeniowych okreslone
w IRiESD obowigzujg dla uktadow pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych
i modernizowanych.

Obowigzek dostosowania uktadow pomiarowo-rozliczeniowych lub ich
elementow do wymagan okreslonych odpowiednio w rozporzadzeniu
pomiarowym oraz w IRiIESD, spoczywa na ich wtascicielu.

W przypadku zamiaru skorzystania z prawa wyboru sprzedawcy przez odbiorce
lub wytworcee, nalezy dostosowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy do wymagan
okreslonych odpowiednio w rozporzadzeniu pomiarowym oraz w IRiESD.
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11.4.7.1.2

11.4.7.1.3

11.4.7.1.4

Powyzsze wymagania nie dotycza ukladéow pomiarowo-rozliczeniowych
zainstalowanych u odbiorcéw, o ktorych mowa w pkt G.1., dla ktérych OSD
przydziela standardowy profil zuzycia zgodnie z rozdziatem G.

Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
musza spetnia¢ wymagania prawa, a w szczegolnosci posiadac legalizacje lub
certyfikat zgodnos$ci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub homologacje,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia.

W przypadku urzadzen, ktére nie podlegaja prawnej kontroli metrologicznej lub
dla ktorych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi posiadaé
odpowiednie $wiadectwo badan (§wiadectwo wzorcowania), potwierdzajace
poprawno$¢ pomiardw zgodnie z obowigzujagCymi normami i przepisami.
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria
posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomig¢dzy
kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikow
pomiarowych pradowych i napieciowych) nie powinien przekracza¢ okresu
waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii
czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym.

Okres miedzy kolejnymi wzorcowaniami licznikow, ktore nie podlegaja
prawnej kontroli metrologicznej, jest rowny okresowi waznosci legalizacji
licznikow klasy C, ktore podlegaja tej kontroli, zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Przektadniki pradowe 1 napigciowe podlegaja sprawdzeniu przed
zainstalowaniem. Dla urzadzen wczesniej uzytkowanych, wilasciciel
przektadnikéw dostarcza protokdt ze sprawdzenia potwierdzajacy poprawnosé
i zgodno$¢ danych znamionowych oraz oznaczen przekladnika ze stanem
faktycznym, ktéry wraz z wczesnie] wystawionym $wiadectwem legalizacji,
protokotem Iub $wiadectwem badan kontrolnych przekazuje do OSD .
W przypadku braku wczesniej wystawionych $wiadectw lub protokotow,
wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan w uprawnionym
laboratorium posiadajagcym akredytacje w przedmiotowym zakresie, zgodnie
Z obowigzujacymi normami 1 przepisami.

Urzadzenia podlegajace wzorcowaniu powinny posiada¢ ceche zabezpieczajaca
potwierdzajacg dokonanie wzorcowania przez uprawnione laboratorium.

Potposrednie uktady pomiarowe i1 posrednie uktady pomiarowe muszg by¢
wyposazone w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki
trojsystemowe.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe:
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1) wykorzystywane do rozliczen za energi¢ elektryczna, za ustugi dystrybucji
energii elektrycznej lub za ustugi systemowe instaluje si¢:

a)

b)

f)

9)

h)

po stronie  gornego  napigcia  transformatoréw  blokowych
I transformatorow — w przypadku ogolnych jednostek wytworczych
przytaczonych do sieci 110 kV,

po stronie 110 kV transformatoréw 110 kV/SN lub w polach liniowych
110 kV, stanowigcych miejsce przytaczenia urzadzen, instalacji lub sieci
— w przypadku innych podmiotéw przylaczonych do sieci 110 kV,

na zaciskach generatoréw jednostek wytworczych swiadczacych ustugi
systemowe,

w miejscach przylaczenia magazynow energii elektrycznej do sieci
dystrybucyjnej oraz na zaciskach wejsciowych lub wyjsciowych
magazynOw energii elektrycznej o tacznej mocy zainstalowanej wigkszej
niz 50 kW,

po stronie napigcia sieci, na ktorej dany podmiot jest przylaczony —
w przypadku podmiotéw przytaczonych do sieci SN i nN,

w miejscu przylaczenia ogoélnodostepnej stacji tadowania do sieci

dystrybucyjnej,

w miejscu przylaczenia punktu tadowania nalezacego do odbiorcy
koncowego oraz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym —
w przypadku gdy odbiorca koncowy posiada tytul prawny do lokalu w
tym budynku i stanowisko postojowe do wytacznego uzytku oraz zgode
zarzadcy nieruchomosci lub zarzadu wspolnoty lub spoldzielni, lub
osoby sprawujacej zarzad nad nieruchomoscig na instalacje punktu
tadowania,

w przypadku gdy magazyn energii elektrycznej jest czgscig jednostki
wytworczej lub instalacji odnawialnego zrddia energii niebgdacej
mikroinstalacja, lub hybrydowej instalacji odnawialnego Zrédta energii,
w miejscu przytaczenia odpowiednio magazynu energii elektrycznej do:

jednostki wytworczej lub
instalacji odnawialnego Zrodta energii, lub

hybrydowej instalacji odnawialnego Zrdodta energii

jako miejsce przylaczenia magazynu energii elektrycznej nalezy rozumiec
zaciski wejsciowe lub wyjsciowe magazynow energii elektrycznej.

2) wykorzystywane do rozliczen prowadzonych w ramach bilansowania
systemu elektroenergetycznego i wymiany migdzysystemowej instaluje si¢:
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a) w polach liniowych 110 kV linii stanowiacych potaczenie krajowego
systemu elektroenergetycznego z systemami elektroenergetycznymi
innych panstw,

b) w polach liniowych 110 kV linii stanowigcych polgczenia miedzy
sieciami dystrybucyjnymi OSD,

C) w miejscach potaczenia migdzy sieciami dystrybucyjnymi OSD na
napieciu SN i nN;

3) wykorzystywane do realizacji innych proceséw rynku energii instaluje si¢:

a) w przypadku wytworcow, dla ktorych jest wymagane potwierdzanie
przez OSD ilosci energii elektrycznej niezbgdnej do posiadania
uprawnien wynikajacych z systemow wsparcia w rozumieniu przepisow
odrebnych, w miejscach okreslonych w tych przepisach,

b) po stronie nN transformatora w stacjach elektroenergetycznych OSD
transformujacych napigcie SN/nN,

€) w miejscach w sieci na poziomie SN i nN, w ktorych energia elektryczna
jest zuzywana na potrzeby wlasne OSD, w  stacjach
elektroenergetycznych 110/15 kV, w ktorych jest realizowany pobor
energii elektrycznej przez OSD od OSDp, w celu zasilania potrzeb
wlasnych OSD zwiazanych z wykonywana dziatalno$ciag gospodarcza
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej,

4) w pozostatych przypadkach — w miejscu wskazanym w umowie
0 przylaczenie lub umowie dystrybucyjnej albo umowie kompleksowe;.

Za zgoda OSD, w uzasadnionych technicznie przypadkach, dopuszcza si¢
instalacj¢ uktadow pomiarowo-rozliczeniowych po stronie niskiego napigcia
transformatora SN/nN, dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii B2
i B1, o ile moc znamionowa transformatora jest nie wicksza niz 400 kVA.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ w drodze umowy pomigdzy OSD
a odbiorcg ustalenie innej lokalizacji instalacji uktadu pomiarowego.

Zgoda OSD uwarunkowana jest akceptacja przez podmiot przytaczany lub
odbiorcg, doliczenia ilosci strat mocy 1 energii elektrycznej zapisanych
Wumowie o przylaczenie lub umowie dystrybucyjnej albo umowie
kompleksowej.

11.4.7.1.5 Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSD, bedace Uczestnikami
Rynku Bilansujacego instaluja uklady pomiarowo-rozliczeniowe zgodnie
Z wymaganiami okre§lonymi w IRiESP.
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11.4.7.1.6

11.4.7.1.7

11.4.7.1.8

OSD wraz z OSP i/lub OSDp uzgadniaja wspolne protokoty pobierania oraz
przetwarzania danych pomiarowych z uwzglednieniem uregulowan prawnych
i postanowien IRiESP, dla potrzeb transmisji danych do OSP lub OSDp oraz
zabezpieczenia przed ich utratg.

OSD uzgadniajg protokot transmisji danych pomiarowych pomiedzy sobg oraz
okreslaja standard protokotu transmisji obowigzujacy wszystkie podmioty
przytaczone do sieci dystrybucyjne;.

Rozwigzania techniczne poszczegdlnych uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
dzieli si¢ na 6 kategorii:

a) kategoria A - uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla urzadzen, instalacji lub
sieci podmiotow zaliczonych do II grupy przylaczeniowej niezaleznie od
mocy pobieranej lub wprowadzonej do sieci,

b) kategoria B3 - uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla urzadzen, instalacji lub
sieci podmiotéw zaliczonych do III grupy przylaczeniowej o mocy
pobieranej lub wprowadzanej do sieci wigkszej niz 5 MW,

c) kategoria B2 - uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla urzadzen, instalacji lub
sieci podmiotow zaliczonych do III grupy przylaczeniowej, o mocy
pobieranej lub wprowadzanej do sieci wigkszej niz 40 kW i nie wigkszej niz
5 MW,

d) kategoria B1 - uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla urzadzen, instalacji lub
sieci podmiotow zaliczonych do III grupy przylaczeniowej, o mocy
pobieranej lub wprowadzanej do sieci nie wigkszej niz 40 kW,

e) kategoria C2 - uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla urzgdzen, instalacji lub
sieci podmiotow zaliczonych do IV grupy przylaczeniowej o mocy
pobieranej lub wprowadzanej do sieci wigkszej niz 40 kW,

f) kategoria C1 - uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla urzadzen, instalacji lub
sieci podmiotéw zaliczonych do V grupy przylaczeniowej o mocy
pobieranej lub wprowadzanej do sieci nie wigkszej niz 40 kW.

Warto§¢ mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci jest wyznaczana na
podstawie wskazan licznika konwencjonalnego lub licznika zdalnego odczytu.
W przypadku gdy warto$¢ mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci przez
podmiot jest nieznana, warto$¢ mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci jest
wyznaczana jako warto$¢ mocy przytaczeniowe;.

Dla podmiotow zaliczonych do VI grupy przytaczeniowej stosuje si¢ kategorie
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odpowiednia do poziomu napigcia
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11.4.7.1.9

11.4.7.1.10

11.4.7.1.11

11.4.7.1.12

11.4.7.1.13

W miejscu przytaczenia podmiotu do sieci i mocy pobieranej lub wprowadzanej
do sieci.

Liczniki zdalnego odczytu powinny umozliwia¢ pomiar i rejestracje wartosci
zgodnie z zalgcznikiem nr 1 1 3 do rozporzadzenia pomiarowego.

Dane pomiarowe z uktadéow pomiarowo-rozliczeniowych sg pozyskiwane
I przekazywane do LSPR. Wymagania dotyczace technologii transmisji danych
okresla OSD.

Dla uktadow pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A i B3 wymagane jest
stosowanie dwoch uktadow pomiarowo-rozliczeniowych — uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego podstawowego 1 ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
rezerwowego. Dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego kategorii A wymagana
jest rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego okresla OSD,
w warunkach przylaczenia. Dodatkowo informacja o miejscu zainstalowania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego moze by¢ zawarta w umowie dystrybucji
albo w umowie kompleksowej.

W przypadku podmiotéw zaliczonych do II, III i VI grupy przylaczeniowej
zasilanych z sieci o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, podmiot ten
odpowiada za przygotowanie miejsca zainstalowania licznika zdalnego odczytu
lub licznika konwencjonalnego, w przypadku ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego zlokalizowanego w obiekcie bedacym w eksploatacji tego
podmiotu.

W przypadku podmiotow zaliczonych do IV, V 1 VI grupy przytaczeniowe]
zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, podmiot ten
odpowiada za przygotowanie miejsca zainstalowania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego, w  przypadku ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego
zlokalizowanego w obiekcie przylaczonym do sieci.

Przektadniki pradowe 1 napigciowe powinny by¢ dobrane zgodnie z kategoria
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego okreslong w pkt 11.4.7.2. i zainstalowane
w kazdej z faz. Prad znamionowy przektadnikow pradowych winien by¢
dostosowany do mocy umownej, tak aby prad pierwotny wynikajacy z mocy
umownej miescit si¢ w granicach:

a) 20— 120 % ich pradu znamionowego dla klasy 0,5, albo
b) 5-120 % ich pradu znamionowego dla klasy 0,2 Iub 0,5S, albo
c) 1-120 % ich pragdu znamionowego dla klasy 0,2S.
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11.4.7.1.14

11.4.7.1.15

11.4.7.1.16

11.4.7.1.17

11.4.7.1.18

11.4.7.1.19

11.4.7.1.20

11.4.7.1.21

W uzasadnionych przypadkach, za zgoda OSD, dopuszcza si¢ stosowanie
przektadnikéw pradowych o przecigzalnosci do 200% pradu znamionowego,
przy zachowaniu doktadno$ci pomiaru wymaganego w danej klasie.

Przektadniki pragdowe i1 napi¢ciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie
strony wtornej zawierato si¢ miedzy 25%, a 100% warto$ci nominalnej mocy
uzwojen/rdzeni przektadnikow.

Do pomiarowego uzwojenia wtérnego przektadnikow  pradowych
I napigciowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie mozna przytaczaé
innych przyrzadow poza licznikami energii elektrycznej i analizatorami jakosci
energii elektrycznej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ docigzenie
przektadnikow pradowych 1 napieciowych atestowanymi rezystorami
docigzajagcymi  instalowanymi w  obudowach przystosowanych do
plombowania.

Wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikow pradowych
w uktadach pomiarowych podstawowych i rezerwowych nowobudowanych
I modernizowanych powinien by¢ <5. W przypadku modernizacji uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych dopuszcza si¢ pozostawienie dotychczasowych
przektadnikéw pradowych o wspotezynniku FS > 5, o ile spetniajg one pozostate
wymagania IRIESD.

Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace
w sktad uktadu pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do
plombowania. Plombowanie musi umozliwia¢ zabezpieczenie przed: zmiang
parametrow lub nastaw urzadzen wchodzacych w sktad uktadu pomiarowego
oraz ingerencja powodujaca zafalszowanie jego wskazan.

Zmiana kwalifikacji ukladu pomiarowego do kategorii okreslone; w pkt.
11.4.7.1.8, nastepuje na wniosek odbiorcy lub OSD. Dostosowanie uktadu do
wymagan nowej kategorii spoczywa na witascicielu uktadu pomiarowego.

W przypadku zmiany charakteru odbioru, OSD moze nakaza¢ wprowadzenie
zmian w istniejacym ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym  zgodnie
Z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej IRIESD.

Wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci w dziataniu uktadu pomiarowego lub

jego elementu winny by¢ niezwlocznie zglaszane przez odbiorce lub OSD.

W przypadku podejrzenia nieprawidtowosci dzialania uktadu pomiarowego lub
jego elementu, odbiorca lub OSD ma prawo zada¢ laboratoryjnego sprawdzenia
prawidtowosci dziatania uktadu pomiarowego lub jego elementu.

W przypadku zgtoszenia Zadania laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci
dziatania uktadu pomiarowego lub jego -elementu, wiasciciel uktadu
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11.4.7.1.22

11.4.7.1.23

11.4.7.1.24

11.4.7.1.25

11.4.7.1.26

11.4.7.1.27

11.4.7.1.28

11.4.7.1.29

11.4.7.1.30

pomiarowego zapewnia demontaz wskazanego elementu uktadu pomiarowego.
Demontaz nastepuje w obecnosci przedstawiciela odbiorcy i OSD.

OSD przekazuje zdemontowany element uktadu pomiarowego do
laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci dziatania w terminie 14-stu dni
kalendarzowych od dnia zgloszenia zadania. Jezeli wilascicielem uktadu
pomiarowego jest podmiot inny niz OSD, to podmiot ten ma obowigzek
przekaza¢ OSD zdemontowany element uktadu pomiarowego bezposrednio po
jego demontazu.

Jezeli laboratoryjne sprawdzenie nie wykaze bledow w dzialaniu
zdemontowanego elementu ukladu pomiarowego, to podmiot wnioskujacy
0 sprawdzenie ponosi koszty sprawdzenia oraz demontazu i montazu badanego
elementu.

OSD przekazuje odbiorcy kopie¢ wyniku laboratoryjnego sprawdzenia,
niezwlocznie po jego otrzymaniu.

Jezeli OSD nie jest wilascicielem ukladu pomiarowego, OSD zwraca
zdemontowany element uktadu pomiarowego wiascicielowi w terminie do 60-
go dnia od dnia jego otrzymania od podmiotu wykonujacego laboratoryjne
sprawdzenie prawidlowosci dziatania, o ile Zzadna ze stron nie wystapi
Z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 11.4.7.1.26.

W ciagu 30-stu dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii wyniku badania
laboratoryjnego, odbiorca lub OSD moze zleci¢ wykonanie dodatkowej
ekspertyzy badanego uprzednio zdemontowanego elementu ukladu
pomiarowego. OSD umozliwia przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

Koszt ekspertyzy, o ktorej mowa w pkt. 11.4.7.1.26. pokrywa podmiot, ktory
whnioskuje o jej przeprowadzenie.

W okresie zdemontowania elementu uktadu pomiarowego, wtasciciel uktadu
pomiarowego zapewni zastgpczy element uktadu pomiarowego, ktory bedzie
spelniat wymagania techniczne okreslone w niniejszej IRiIESD.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci w dziataniu uktadu pomiarowego,
z wylaczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, wiasciciel ukladu
pomiarowego zwraca koszty, o ktorych mowa w pkt. 11.4.7.1.23 i 11.4.7.1.27,
a OSD dokonuje korekty dostarczonej/odebranej energii elektrycznej, na
podstawie ktorej dokonywane sg korekty rozliczen pomigdzy podmiotami
prowadzacymi rozliczenia tego podmiotu, o ile do rozliczen nie mozna byto
wykorzysta¢ wskazan innego uktadu pomiarowego.

W przypadku stwierdzenia prawidlowosci w dziataniu uktadu pomiarowego
energii elektrycznej, strona wnioskujaca o sprawdzenie uktadu pomiarowego
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11.4.7.1.31

11.4.7.2.
11.4.7.2.1

11.4.7.2.2

11.4.7.2.3

11.4.7.3.

pokrywa uzasadnione koszty zwigzane z demontazem, montazem
I wypozyczeniem zastepczego elementu uktadu pomiarowego.

W przypadku wymiany uktadu pomiarowego lub jego elementu w trakcie
dostarczania energii elektrycznej, a takze po zakonczeniu jej dostarczania, OSD
wydaje odbiorcy/wytworcy dokument zawierajacy dane identyfikujace uktad
pomiarowy i stan wskazan licznika w chwili demontazu.

Wymagania dla ukladow pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A  spelniajag  nast¢pujgce

wymagania:

a) przektadniki pradowe maja klase doktadnosci nie gorsza niz 0,2S,

b) przektadniki napigciowe maja klas¢ doktadnos$ci nie gorszg niz 0,2,

) liczniki zdalnego odczytu maja klas¢ doktadnos$ci nie gorsza niz 0,2S dla
energii czynnej i nie gorsza niz 0,5S dla energii biernej,

d) liczniki zdalnego odczytu majg wspotpracowaé z LSPR.

OSD instaluje analizator jako$ci energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-

rozliczeniowym kategorii A —w przypadku

a) odbiorcow,

b) wytworcow wykorzystujacych energie wiatru lub promieniowania
stonecznego lub innych wytworcow, dla ktorych instalacja jest uzasadniona
— biorac pod uwage lokalizacje 1 role obiektu w $wiadczeniu ustug
dystrybucji energii elektrycznej,

C) magazynow energii elektrycznej.

OSD moze zainstalowa¢ analizator jako$ci energii elektrycznej w innych
miejscach niz wskazane powyzej u podmiotow II grupy przytaczeniowej, dla
ktorych instalacja jest uzasadniona ze wzgledow technicznych.

Dla uktadow pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A wymaga si¢ stosowania
dwoch uktadow pomiarowo-rozliczeniowych: podstawowego i rezerwowego.
Zasilanie licznikéw zdalnego odczytu w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym
podstawowym 1 rezerwowym odbywa si¢ z oddzielnych rdzeni lub uzwojen
przektadnikéw zainstalowanych w tym samym miejscu oraz oba uktady
spetniajg wymagania okreslone w pkt 11.4.7.2.1.

Wymagania dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii B.
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11.4.7.3.1

11.4.7.4.
11.4.7.4.1

11.4.7.4.2

11.4.7.4.3

11.4.8.
11.4.8.1.

11.4.8.2.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii B3, B2 i B1, spelniaja nastgpujace
wymagania:

a) przektadniki pradowe maja klase doktadnoS$ci nie gorszg niz 0,28,
b) przektadniki napigciowe maja klase doktadnos$ci nie gorszg niz 0,2,

c) liczniki zdalnego odczytu majg klas¢ doktadnosci nie gorszg niz C dla
pomiaru energii czynnej i nie gorsza niz 1 lub 1S dla pomiaru energii biernej,

d) w przypadku kategorii B3 liczniki zdalnego odczytu w uktadzie pomiarowo-
rozliczeniowym podstawowym i rezerwowym moga by¢ zasilane z jednego
rdzenia lub uzwojenia przektadnikow.

Wymagania dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii C1 spelniaja nastepujace
wymagania:

a) przektadniki pradowe, o ile wystepuja w uktadzie pomiarowo-
rozliczeniowym, maja klase¢ doktadnosci nie gorsza niz 0,2,

b) liczniki konwencjonalne i liczniki zdalnego odczytu maja klas¢ doktadnosci
nie gorszg niz B dla pomiaru energii czynnej oraz nie gorszg niz 1 dla
pomiaru energii biernej.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii C2 spelniaja nastgpujace
wymagania:

a) przektadniki pradowe, o ile wystepuja maja klase doktadnos$ci nie gorsza niz
0,2,

b) liczniki konwencjonalne i liczniki zdalnego odczytu maja klase¢ doktadnosci
nie gorszg niz C dla pomiaru energii czynnej oraz nie gorszg niz 1 lub 1S dla
pomiaru energii biernej.

Wymagania dla uktadow pomiarowo-rozliczeniowych wymienione w pkt
14741 1 114742 dotycza ukladow pomiarowo-rozliczeniowych
instalowanych lub modernizowanych objetych postepowaniami przetargowymi
wszczetymi po dniu wejscia w Zycie rozporzadzenia pomiarowego.

Wymagania zwigzane z systemami teletransmisyjnymi
OSD odpowiada za utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej

I informatycznej niezbednej do wlasciwego prowadzenia ruchu sieci dla obszaru
swojego dziatania. OSD moze korzystac¢ z systemow teletransmisyjnych OSDp.

Infrastruktura telekomunikacyjna powinna umozliwia¢ wspotprace z sgsiednimi
OSD, OSP, a w przypadkach okreslonych przez OSD réwniez z podmiotami
przytaczonymi do sieci OSD.
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11.4.8.3.

11.5.1.

11.5.1.1.

11.5.1.2.

11.5.1.3.

11.5.2.

11.5.2.1.

W zakresach, gdzie wymagane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb
wymienionych w pkt. 11.4.8.1 zainteresowane strony wzajemnie uzgadniajg
miedzy sobg zakres i1 szczegblowe wymagania, wraz z okresleniem sposobow
sfinansowania niezbednych dzialan, uwzgledniajac w szczegolnosci
postanowienia IRIESP.

DANE PRZEKAZYWANE DO OSD PRZEZ PODMIOTY
PRZYLACZONE I PRZYLACZANE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Zakres danych

Dane przekazywane do OSD przez podmioty przytaczane i przytaczone do sieci
dystrybucyjnej, nie ujete w pkt 11.5.1.2 obejmuja:

a) dane opisujgce stan istniejacy,
b) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez OSD,

C) dane pomiarowe opisujace stan pracy sieci, inne niz pomiary energii
elektrycznej.

Podmioty przylaczane i przylaczone do sieci OSD, maja obowigzek zgodnie
z TCM przekazywania danych strukturalnych do OSP lub OSDp w sytuaciji,

gdy:

a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP,
zasady wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie internetowe;j
OSP,

b) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSDp —
zasady wykonywania tego obowigzku wskazane sg na stronie OSDp.

Dane strukturalne, pozyskiwane przez OSP za posrednictwem OSDp, sa
przekazywane corocznie przez podmioty przekazujace dane do OSDp,
w terminie wynikajacym z instrukcji OSDp na kolejne 5 lat kalendarzowych,
przy czym podmiot przekazujagcy dane do OSDp dokonuje przegladu
przekazanych informacji i przekazuje zaktualizowane informacje do OSDp
zgodnie z zasadami okreslonymi w TCM.

Dane opisujace stan istniejacy

Wytworey przekazuja do OSD nastepujace dane opisujace stany istniejace
swoich instalacji i urzadzen:
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11.5.2.2.

11.5.2.3.

11.5.2.4.

a)
b)
c)
d)
e)

nazw¢ wezta 1 napigcie przyltaczenia,

moc osiggalna,

schematy, plany 1 konfiguracje gtéwnych uktadéw elektrycznych,
dane jednostek wytworczych,

dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetyczne;j
automatyki zabezpieczeniowej.

Wskazani przez OSD odbiorcy przytaczeni do sieci SN i nN, przekazujg do OSD
nastepujace dane opisujgce stan istniejagcy swoich instalacji i urzadzen:

a)

b)
c)

dane o wezlach i ich wyposazeniu, liniach wraz ze schematami i planami,
transformatorach,

dane o ewentualnych jednostkach wytworczych,

dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej.

Dane o weztach obejmujg w szczegolnosci:

a)
b)

c)
d)

9)

h)

nazw¢ wezla,
rodzaj i schemat stacji,
rodzaj pdl i ich wyposazenie,

zapotrzebowanie na moc czynng 1 bierng w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzglednieniem 1 bez uwzglgdnienia mocy osiggalnych
jednostek wytworczych,

roczne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng z uwzglednieniem i bez
uwzglednienia produkcji energii elektrycznej jednostek wytworczych,

udziat odbiorcow przemystowych w szczytowym obcigzeniu stacji,

moc bierng kompensujacg, kondensatory ze znakiem ,+7, dlawiki ze

2

znakiem ,,-”,

uktad normalny pracy.

Dane o liniach obejmuja w szczego6lnosci:

a)
b)
c)
d)

nazwe wezta poczatkowego,
nazwe wezta koncowego,
rezystancje¢ linii,

reaktancj¢ dla sktadowej zgodne;,
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€)
f)

9)
h)
i)
j)
K)

Y5 susceptancji poprzecznej pojemnosciowe;,

stosunek reaktancji dla skladowej zerowej do reaktancji dla sktadowe;j
zgodnej,

2 konduktancji poprzeczne;,

dhugos¢ linii, typ 1 przekroj przewodow,
obcigzalno$¢ termiczng linii w sezonie zimowym,
obcigzalno$¢ termiczng linii w sezonie letnim,

seria stupow.

11.5.2.5. Dane o transformatorach obejmuja w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

nazwy weztéw, do ktérych jest przylaczony transformator,
dane znamionowe,

model zwarciowy.

11.5.2.6. Dane o jednostkach wytworczych obejmujg w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)

9)
h)

)
K)

n)

nazwe wezla, do ktorego jednostka wytworcza jest przytaczona,
sprawno$¢ przemiany energetycznej,

wskaznik zuzycia energii elektrycznej na potrzeby wiasne jednostek
wytworczych,

produkcje¢ energii elektrycznej,

wskazniki odstawien awaryjnych,

parametry jako$ciowe paliwa (QAS) wraz z jego zuzyciem,

emisje zanieczyszczen SO2, NOX, pyty 1 CO2,

stosowane instalacje ochrony srodowiska (wraz z ich sprawnoscia),
rezystancje i reaktancje galezi generator-transformator blokowy,
reaktancje¢ zastepcza bloku z uwzglednieniem X’d generatora,

maksymalng warto$¢ sily elektromotorycznej E’max podang na poziomie
napiecia wezta, do ktorego przylaczona jest jednostka wytworcza,

stosunek reaktancji dla sktadowej symetrycznej zerowej do reaktancji dla
sktadowej symetrycznej zgodnej dla gatezi jednostka wytworcza-
transformator blokowy,

Znamionowg moc pozorng jednostki wytworczej,

napiecie znamionowe jednostki wytworczej,
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0) znamionowy wspotczynnik mocy jednostki wytworcze;j,

p) reaktancj¢ transformatora blokowego odniesiong do napigcia wezta, do
ktorego jest przytaczony transformator,

q) modut przektadni transformatora blokowego w jednostkach wzglednych,
) moc czynng potrzeb wilasnych,

S) wspotczynnik mocy potrzeb wiasnych,

t) maksymalng generowang moc czynna,

u) minimalng generowang moc czynna,

V) dla jednostek wytworczych u wytworcow energii elektrycznej minimalng
I maksymalng generowang moc czynna w sezonie letnim i zimowym,

w) statyzm turbiny,
X) reaktancje podprzejSciowa generatora w osi d w jednostkach wzglednych,

y) reaktancje zastgpcza gal¢zi jednostka wytworcza-transformator blokowy
odniesiong do napigcia wezta, do ktorego jest przylaczona jednostka

wytwaorcza.
11.5.2.7. Forme¢ przekazywanych danych, termin oraz sposob przekazania podmioty
uzgadniajg z OSD.
11.5.3. Dane prognozowane dla perspektywy czasowej okreslonej przez OSD
11.5.3.1. Dane prognozowane opisujace warunki pracy urzadzen, instalacji i sieci
podmiotdéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD obejmujg dla kazdego
roku w zaleznosci od potrzeb:
a) informacje o jednostkach wytworczych,
b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energi¢ elektryczna,
c) informacje o wymianie mi¢dzysystemowe;j,
d) informacje o projektach zarzadzania popytem,
e) inne dane w zakresie uzgodnionym przez OSD i podmiot przytaczony do
sieci dystrybucyjnej OSD.
11.5.3.2. Informacje o jednostkach wytworczych, o ktorych mowa w pkt. 11.5.3.1,
obejmuja w zalezno$ci od potrzeb:
a) rodzaje jednostek wytworczych, lokalizacje i charakter ich pracy,
b) moce i przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektrycznej,
C) przewidywang elastycznos¢ pracy,
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11.5.3.3.

11.5.3.4.

11.5.3.5.

11.5.3.6.

11.5.4.

11.5.4.1.

d) liczb¢ dni remontéw planowych,

e) techniczny i ksiegowy czas eksploataciji,

f) sprawno$ci wytwarzania energii elektrycznej,

g) rodzaj paliwa, jego charakterystyke i mozliwosci pozyskania,
h) skutecznos$ci instalacji oczyszczania spalin,

1) dane o ograniczeniach zawartych w posiadanych pozwoleniach zwigzanych
z ochrong $rodowiska oraz czas ich obowigzywania,

j) dla jednostek wytworczych pompowych sprawnosci pompowania
I wytwarzania oraz pojemnos$¢ zbiornika gornego.

Wskazani przez OSD odbiorcy przytaczeni do sieci SN i nN, przekazujg do OSD
nastgpujace informacje o zapotrzebowaniu na moc 1 energi¢ elektryczna,
0 ktérych mowa w pkt. 11.5.3.1:

a) zapotrzebowanie na moc i energi¢ elektryczna,
b) krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,
C) miesigczne bilanse mocy i energii.

Informacje o wymianie migdzysystemowej, o ktorych mowa w pkt. 11.5.3.1,
obejmuja:

a) zakontraktowana moc i energi¢ elektryczna,
b) czas obowigzywania kontraktu.

Informacje o projektach zarzadzania popytem, o ktérych mowa w pkt. 11.5.3.1,
obejmuja:
a) opis i harmonogram projektu,

b) przewidywang wielko$¢ ograniczenia zapotrzebowania na moc i energi¢
elektryczng.

Forme¢ przekazywanych danych prognozowanych, termin oraz sposob
przekazania podmioty uzgadniajg z OSD.

Wymagania dotyczace zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych.

Podmioty przylaczane i przylaczone do sieci OSD, maja obowiagzek zgodnie
z TCM przekazywania danych czasu rzeczywistego do OSP lub OSDp
w sytuacji , gdy:

a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP,
zasady wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie internetowe;j
OSP,
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b) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSDp —
zasady wykonywania tego obowigzku wskazane sg na stronie OSDp.

1.6. ZASADY PLANOWANIA ROZWOJU I WSPOLPRACY W CELU
SKOORDYNOWANIA ROZWOJU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 110 KV
Z SIECIA PRZESYLOWA

11.6.1. Postanowienia ogolne

11.6.1.1. OSD opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego 1 przyszitego
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng oraz wspotpracuje z OSP w celu
skoordynowania rozwoju sieci przesytowej i sieci dystrybucyjnej 110 kV.

11.6.1.2. Plan rozwoju obejmuje zakres okreslony w ustawie Prawo energetyczne.
11.6.1.3. Projekt planu rozwoju podlega uzgodnieniu z Prezesem URE.
11.6.1.4. OSD wspdlpracuje z innymi operatorami systemow dystrybucyjnych

elektroenergetycznych, pozostatymi przedsigbiorstwami energetycznymi,
organami administracyjnymi i samorzadow terytorialnych oraz odbiorcami,
ktorych urzadzenia, instalacje lub sieci sg przytaczone do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej, w celu koordynacji planowania rozwoju tej sieci.

11.6.1.5. Po pozytywnym zaopiniowaniu planu rozwoju przez organy administracji
panstwowej] OSD moze wystgpi¢ z wnioskiem do tych organéow
0 wprowadzenie zmian do miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego.
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1.1

.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

111.1.4.

EKSPLOATACJA URZADZEN, INSTALACJI I SIECI

PRZEPISY OGOLNE

Urzadzenia przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSD muszg spetnia¢ warunki
legalizacji, uzyskiwania homologacji i/lub certyfikatow, znaku CE oraz innych
wymagan okreslonych odrebnymi przepisami.

Projektowanie oraz eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci powinny zapewniac
racjonalne i oszczedne zuzycie paliw lub energii przy zachowaniu:

a) niezawodnos$ci wspotdziatania z siecia,

b) bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po speilnieniu wymagan ochrony
srodowiska,

C) zgodnosci z wymaganiami odrgbnych przepisow, a w szczegdlnosci
przepisow: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej,
0 ochronie przeciwpozarowej, o dozorze technicznym, Polskich Norm
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania.

Zasady i standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej OSD obejmuja
zagadnienia zwigzane z:

a) przyjmowaniem urzadzen, instalacji i sieci do eksploatacji,
b) prowadzeniem zabiegow eksploatacyjnych,

C) przekazaniem urzadzen, instalacji 1 sieci do remontu lub wycofywaniem
z eksploataciji,

d) dokonywaniem uzgodnien z OSP, i OSDp przy wykonywaniu prac
eksploatacyjnych,

e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej.

Wiasciciel urzadzen, instalacji lub sieci odpowiada za ich nalezyty stan
techniczny w tym za prawidlowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji
przy zachowaniu nalezytej starannos$ci poprzez m.in. wykonywanie ogledzin,
przegladow, konserwacji 1 remontdow oraz badan, pomiar6w 1 prob
eksploatacyjnych.

Wiasciciel urzadzen, instalacji lub sieci moze na podstawie umowy powierzy¢
prowadzenie eksploatacji swoich urzadzen, instalacji lub sieci innemu
podmiotowi, z uwzglednieniem zasad okreslonych w niniejszej IRIESD.

Dopuszcza si¢ w umowie zawartej pomiedzy wiascicielem urzadzen, instalacji
lub sieci oraz OSD, uzgodnienie innych niz okreslone w IRiESD standardow
eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci.
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I1.1.5.

111.1.6.

.1.7.

111.1.8.

1.2,

11.2.1.

11.2.2.

OSD prowadzi eksploatacje¢ wlasnych urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie
z zapisami niniejszej IRIESD oraz w oparciu o zasady i instrukcje eksploatacji
sieci, instalacji, grup urzadzen lub poszczego6lnych urzadzen, w tym ukladow
automatyki 1 zabezpieczen, pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-
sygnalizacyjnych.

Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSD zobowigzane s3 do
eksploatowania sieci, urzadzen i instalacji bedacych ich wtasnos$ciag w sposob
nie zagrazajacy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego. Granice
eksploatacji sieci, urzadzen 1 instalacji (w tym uklady automatyki
zabezpieczeniowej, telemechaniki i uktady pomiarowo-rozliczeniowe) oraz
obowigzki stron w zakresie utrzymywania tych elementow w nalezytym stanie
technicznym, reguluje umowa o §wiadczenie ustug dystrybucyjnych lub umowa
kompleksowa.

OSD moze zazada¢ od podmiotu, ktoremu §wiadczy ustuge dystrybucji wgladu
w dokumentacje eksploatacyjng potwierdzajaca terminowo$¢ i zakres
prowadzonych prac eksploatacyjnych sieci, urzadzen i instalacji, ktorych stan
techniczny moze mie¢ wptyw na prace sieci dystrybucyjnej.

Wykonywanie ogledzin, przegladow, oceny stanu technicznego oraz
konserwacji i remontéw urzadzen, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych okresla
OSD w dokumencie ,,Wytyczne dokonywania ogledzin, przegladow, oceny
stanu technicznego oraz konserwacji i remontéw urzadzen, instalacji oraz sieci
dystrybucyjnych. eksploatowanych przez OSD”.

Obowigzujace Wytyczne, o ktorych mowa w pkt. I11.1.7 OSD udostepnia
w swojej siedzibie. Dopuszcza si¢ w razie nie wydania wlasnych wytycznych —
na korzystanie z wytycznych opracowanych przez OSDp.

PRZYJMOWANIE URZADZEN, INSTALACJI I SIECI DO
EKSPLOATACJI

Przyjecie do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci: nowych, przebudowanych
I po remoncie - nastgpuje po przeprowadzeniu proéb i pomiardw oraz
stwierdzeniu spelnienia warunkéw okreslonych w niniejszej instrukcji,
W zawartych umowach, a takze warunkéw zawartych w dokumentacji
projektowej i fabrycznej oraz spetnieniu wymagan, o ktorych mowa w pkt. V11.6
Przyjmowane do eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci w zaleznosci od
potrzeb, powinny posiada¢ wymagang dokumentacj¢ prawna i techniczna.

Jednostki wytworcze, transformatory 110 kV/SN, transformatory blokowe,
rozdzielnie o napigciu znamionowym 110 kV, linie kablowe o napigciu
znamionowym 110 kV oraz inne urzadzenia okreslone przez OSD przytaczane
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11.2.3.

11.2.4.

111.2.5.

111.2.5.1.

111.2.5.2.

lub przylaczone do sieci 110 kV, SN i nN, po dokonaniu remontu lub
przebudowy, przed przyjeciem do eksploatacji sa poddawane specjalnej
procedurze przy wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi probnemu.

Specjalne procedury o ktérych mowa w pkt. 111.2.2 sg uzgadniane pomig¢dzy
wiascicielem lub podmiotem prowadzacym eksploatacje urzadzen, OSD
I wykonawca prac, z uwzglednieniem wymagan producenta urzadzen.

Wiasciciel urzadzen, instalacji 1 sieci (w porozumieniu z OSD, jezeli
wlascicielem nie jest OSD ) dokonuje odbioru urzadzen, instalacji i sieci oraz
sporzadza protokot stwierdzajacy spetnienie przez przyjmowane do eksploatacji
urzadzenia, instalacje i sieci wymagan okreslonych w niniejszej IRIESD.

OSD, w przypadku gdy nie jest wilascicielem uruchamianych urzadzen,
instalacji 1 sieci, zastrzega sobie prawo sprawdzenia urzadzen, instalacji 1 sieci
przytaczanych do sieci, ktorej jest operatorem.

Wymagania dla obiektow istotnych z punktu widzenia planu odbudowy systemu

lub planu odbudowy
Wymagania techniczne dla:

1) obiektow istotnych dla planu odbudowy systemu lub planu odbudowy, tj.
jednostek wytworczych:

a) o mocy 50 MW lub wyzszej , do ktorych nie maja zastosowania
wymagania okreslone w NC RfG;

b) bedacych modutami wytwarzania energii typu C i D, do ktérych maja
zastosowanie wymagania okreslone w NC R{G;

2) dostawcow ustug w zakresie odbudowy,

podlegaja uzgodnieniu z OSP i OSDp i zatwierdzeniu przez Prezesa URE (TCM
opracowany na podstawie NC ER).

TCM opracowany na podstawie NC ER jest udostgpniany przez OSP
znaczacym uzytkownikom sieci (dalej ,,SGU”) 1 dostawcom ustug w zakresie
odbudowy, w zakresie ich dotyczacym.

Stuzby dyspozytorskie lub ruchowe SGU 1 dostawcow ustug w zakresie
odbudowy powinny by¢ wyposazone w systemy tacznosci gtosowej posiadajace
zdolno$¢ do realizacji tacznosci glosowej z centrum dyspozytorskim OSP,
OSDp oraz OSD (o ile posiada). System realizacji tej tacznosci gltosowej
powinien spetnia¢ wymagania techniczne, opracowane przez OSP
w porozumieniu z OSDp, na podstawie NC ER i publikowane na stronie
internetowej OSP, zapewniajace komunikacje przez co najmniej 24 godziny po
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111.2.5.3.

111.2.5.4.

111.2.5.5.

111.2.5.6.

wystgpieniu stanu zaniku napigcia na rozdzielni zasilajacej potrzeby wlasne
obiektu bedacego w posiadaniu SGU lub dostawcy ustug w zakresie odbudowy.

SGU i dostawca ustug w zakresie odbudowy moze powierzy¢ sterowanie swoim
obiektem innemu podmiotowi posiadajagcemu zdolno$¢ do realizacji tacznosci
glosowej, spetniajgcej wymagania, o ktorych mowa w pkt. 111.2.5.2. i w takim
przypadku SGU i dostawca ustug w zakresie odbudowy odpowiedzialny jest za
dziatania i zaniechania tego innego podmiotu, ktoremu powierzyl sterowanie
obiektem, jak za wtasne dzialanie lub zaniechanie.

Obiekty istotne dla planu odbudowy, w szczego6lnosci rozdzielnie, o ktorych
mowa w pkt. 111.2.5.5 1 111.2.5.6., wyszczegdlnione w wykazie opracowanym
przez OSP zgodnie z NC ER i stanowigcym element planu odbudowy, podlegaja
zgloszeniu Prezesowi URE przez OSP, zgodnie z NC ER. Wykaz ten jest
aktualizowany przez OSP podczas cyklicznego przegladu planu odbudowy,
prowadzanego zgodnie z NC ER.

Rozdzielnie planowane do przylaczenia do sieci 110 kV OSD (o ile wystepuja
W systemie) uznaje si¢ za obiekty istotne dla planu odbudowy.

Po przeprowadzeniu testow odbiorowych takiej rozdzielni podlega ona
zgloszeniu przez jej wtasciciela do OSP:

1) bezposrednio — w przypadku rozdzielni przytaczanych do sieci przesytowe;j;
2) przez OSDp — w przypadku rozdzielni przytaczanych do sieci OSDp;

3) przez OSDn za posrednictwem OSDp, zgodnie z postanowieniami pkt. V.3.
w przypadku rozdzielni nieposiadajacych bezposredniego potaczenia
Z siecig przesylowa lub z siecig OSDp.

OSP uwzglednia rozdzielnie w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 111.2.5.4.
Po dokonaniu przez OSP zgloszenia Prezesowi URE zmian w planie odbudowy
w zakresie aktualizacji wykazu, OSP informuje OSDp. W przypadku, o ktorym
mowa w pkt. 3) OSDp informuje OSD, a OSD informuje wiasciciela rozdzielni
0 wprowadzeniu jej do wykazu.

Rozdzielnia istniejaca, do ktdérej planowane jest przylaczenie jednostki
wytworczej bedacej modulem wytwarzania energii typu D o mocy wigkszej niz
10 MW 1 mniejszej niz 50 MW, powinna zosta¢, przy udziale OSP 1 OSD,
poddana ocenie OSDp, pod katem jej znaczenia dla planu odbudowy.
W przypadku uznania jej za obiekt istotny dla planu odbudowy wtasciciel
rozdzielni dokonuje jej zgtoszenia do OSP w sposéb okreslony w pkt. 111.2.5.5.

Rozdzielni¢ istniejacg, do ktorej planowane jest przylaczenie jednostki
wytworczej bedace modulem wytwarzania energii typu D o mocy 50 MW lub
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111.2.5.7.

111.2.5.8.

111.2.5.9.

wyzej uznaje si¢ za istotna dla planu odbudowy. Wtasciciel rozdzielni dokonuje
jej zgtoszenia do OSP w sposob okreslony w pkt. 111.2.5.5.

Rozdzielnie uznane za istotne dla planu odbudowy, OSP uwzglednia w wykazie
0 ktorym mowa w pkt. 111.2.5.4. 1 zglasza Prezesowi URE zmiany w planie
odbudowy w zakresie aktualizacji wykazu.

Odpowiednio OSD albo OSDn, informuje wlasciciela rozdzielni istniejacej,
0 wprowadzeniu jego obiektu do wykazu i konieczno$ci dostosowania go do
wymogow technicznych w okresie do 5 lat od daty zgtoszenia Prezesowi URE.

Rozdzielnie uznane za istotne dla planu odbudowy powinny posiadaé
autonomiczne zasilanie rezerwowe, zapewniajace prawidlowe jej dzialanie
przez co najmniej 24 godziny, po zaniku zasilania podstawowego potrzeb
wiasnych tej rozdzielni.

Podstawowe wymagania techniczne dla rozdzielni istotnych dla odbudowy, po
zaniku zasilania podstawowego potrzeb wiasnych tych rozdzielni, obejmujg
W szczegolnosci zdolnosé do:

1) sterowania zdalnego lub przez stalg obstuge obiektu wytgcznikami w:
a) rozdzielni 110 kV;

b) w polach SN, zapewniajacych prawidlowe funkcjonowanie rozdzielni,
tj. zasilanie, prace sprzg¢gta, dokonywanie pomiarow;

w zakresie wykonywania co najmniej trzech operacji faczeniowych ,,wylacz —
zalacz”;

2) wykonywania zdalnego lub przez statg obstuge obiektu, co najmniej jedne;j
operacji laczeniowej ,wylacz”, wszystkimi wylacznikami w polach
liniowych SN;

3) podania zdalnego lub przez statg obstuge obiektu, napigcia od strony WN do
pola potrzeb wlasnych SN;

4) przesylania sygnaléw sterowania oraz danych pomiarowych pomig¢dzy
rozdzielnig a centrami dyspozytorskimi OSP, OSDp 1 OSD (o ile posiada);

5) realizacji tacznosci glosowej pomiedzy rozdzielnia a centrami
dyspozytorskimi OSP, OSDp i OSD (o ile posiada).

Jezeli rozdzielnia ujeta w wykazie, o ktorym mowa pkt. 111.2.5.4., korzysta
Z infrastruktury zewnetrznej innych obiektow, to obiekty te, w zakresie
obstugujacym rozdzielni¢ wujeta w tym wykazie, powinny zapewniaé
podtrzymanie zdolno$ci telekomunikacyjnych 1 sterowniczych przez co
najmniej 24 godziny po zaniku zasilania podstawowego tych obiektow.
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11.3. PRZEKAZANIE URZADZEN DO REMONTU, PRZEBUDOWY LUB
WYCOFYWANIE Z EKSPLOATACJI

11.3.1. Przekazanie urzadzen do remontu, przebudowy lub wycofanie z eksploatacji
nastepuje na podstawie decyzji wlasciciela urzadzen.

111.3.2. Date i sposob przekazania urzadzen do remontu, przebudowy lub wycofania
z eksploatacji nalezy uzgodni¢ z wlasciwym OSDp.

1.4, UZGADNIANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH Z OPERATOREM
SYSTEMU PRZESYLOWEGO I OPERATORAMI SYSTEMOW
DYSTRYBUCYJNYCH

11.4.1. Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych OSD sg prowadzone
w uzgodnieniu z OSD.

111.4.2. W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urzadzen, instalacji lub
sieci innemu podmiotowi, szczegoétowe zasady i terminy dokonywania
uzgodnien prac eksploatacyjnych z OSD reguluje umowa.

111.4.3. OSD dokonuje niezb¢dnych uzgodnien z operatorem systemu przesytowego za
posrednictwem OSDp w  zakresie termindw planowanych  prac
eksploatacyjnych prowadzonych w koordynowanej sieci 110 kV, zgodnie
z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej (o ile taka sie¢ jest
przytaczona do systemu lub zostanie przytaczona).

111.4.4. OSD dokonuje niezbgdnych uzgodnien planowanych prac eksploatacyjnych
w zakresie, w jakim mogg one mie¢ wptyw na prace sieci, ktérej ruch prowadza
inni operatorzy.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA | PRAWNA

.5.1. Wiasciciel obiektu lub urzadzenia elektroenergetycznego prowadzi i na biezaco
aktualizuje nastepujaca dokumentacje:

a) dla obiektu elektroenergetycznego — dokumentacje prawng i techniczna,

b) dla urzadzen — dokumentacj¢ techniczng.

Dopuszcza si¢ prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot
dziatajacy na podstawie umowy zawartej z wiascicielem. Rodzaj i zakres
prowadzonej dokumentacji okresla umowa.

111.5.2. Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego  powinna  zawierad
W szczeg6lnosci:
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a)

decyzje o warunkach zabudowy i1 zagospodarowania terenu — jezeli jest
wymagana,

b) dokumenty stwierdzajgce stan prawno-wilasno$ciowy nieruchomosci,

C) pozwolenie na budowg wraz z zatgcznikami,

d) pozwolenie na uzytkowanie — jezeli jest wymagane.

11.5.3. Dokumentacja techniczna w zalezno$ci od potrzeb, rodzaju obiektu, urzadzenia
lub grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a) dokumentacje projektowa i powykonawcza,

b) protokoét zakwalifikowania pomieszczen 1 ich stref lub przestrzeni
zewnetrznych do kategorii niebezpieczenstwa pozarowego i/lub zagrozenia
wybuchem,

c) dokumentacje techniczno — ruchowa urzadzen,

d) dokumentacj¢ zwigzang z ochrong srodowiska naturalnego,

e) dokumentacje¢ eksploatacyjng i ruchowa.

111.5.4. Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zaleznosci od potrzeb, rodzaju
obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a) dokumenty przyjecia do eksploatacji,

b) instrukcje eksploatacji wraz z niezbednymi zatgcznikami,

c) dokumenty dotyczace ogledzin, przegladow, konserwacji, napraw
i remontow, w tym dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen
I napraw,

d) protokoty zawierajace wyniki przeprowadzonych badan, prob i pomiarow,

e) wykaz niezbednych czgéci zamiennych,

f) dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,

g) dziennik operacyjny,

h) schemat elektryczny obiektu z zaznaczeniem granic wlasnosci,

1) wykaz nastawien zabezpieczen i automatyki,

J) karty przetaczen,

k) ewidencje¢ zalozonych uziemien,

I) programy taczeniowe,

m) wykaz personelu ruchowego.
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[11.5.5. Instrukcja eksploatacji obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen jest
opracowywana na podstawie aktualnych przepiséw 1 w zaleznosci od potrzeb
oraz rodzaju obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen zawiera m.in.:

a) o0golng charakterystyke urzadzenia,

b) niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia,

€) wymagania dotyczace kwalifikacji 0s6b zajmujacych si¢ eksploatacja,

d) okreslenie czynno$ci zwigzanych z uruchomieniem, obstuga w czasie pracy
1 wylaczeniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji,

e) zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladow oraz prob, pomiarow
i badan,

f) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,

g) zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaktocen
W pracy urzadzenia,

h) wykaz niezbednego sprzgtu ochronnego,

i) informacje o $rodkach tacznosci,

J) wymagania zwigzane z ochrong §rodowiska naturalnego,

k) zakresy wykonywania zapisow ruchowych, w tym wskazan aparatury
kontrolnopomiaroweyj,

I) opis zastosowanych §$rodkéw ochrony przed porazeniem, pozarem,
wybuchem oraz srodkow w zakresie bezpieczenstwa obstugi i otoczenia.

11.6. REZERWA URZADZEN I CZESCI ZAPASOWYCH

111.6.1. OSD, w zakresie posiadanego majatku, zapewnia rezerwy urzadzen i czg$ci
zapasowych, niezbedne z punktu widzenia bezpiecznej pracy systemu
elektroenergetycznego.

111.6.2. W przypadku powierzenia OSD prowadzenia eksploatacji przez wiasciciela
urzadzen zawarta umowa powinna regulowa¢ zasady utrzymywania niezbedne;j
rezerwy urzadzen i czesci zapasowych.

11.7. WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH

11.7.1. Podmioty prowadzace eksploatacje sieci dystrybucyjnej oraz urzadzen,
instalacji 1 sieci przytaczonych do sieci dystrybucyjnej wymieniajg wzajemnie
informacje eksploatacyjne.
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11.7.2.

11.7.3.

11.7.4.

11.7.5.

111.8.

111.8.1.

111.8.2.

111.8.3.

11.9.

11.9.1.

Odbiorcy 1 wytworcy moga uzyskaé¢ od OSD informacje eksploatacyjne o sieci
dystrybucyjnej OSD w =zakresie zwigzanym z bezpieczenstwem
I niezawodnoscig pracy ich urzadzen i instalacji.

Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zaleznosci od potrzeb:
a) informacje niezb¢dne do sporzadzenia schematow sieci dystrybucyjnej,
b) wyniki oglgdzin, przegladow i oceny stanu technicznego,

c) wyniki badan, pomiaréw i prob eksploatacyjnych,

d) parametry obiektow, urzadzen i sieci zmienione w wyniku podjecia dziatan
eksploatacyjnych,

e) informacje zwigzane z elektroenergetyczng automatyka zabezpieczeniowa,

f) imienne wykazy os6b, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych
za podejmowanie dzialan eksploatacyjnych.

Informacje eksploatacyjne, o ktérych mowa w pkt. I111.7.2, sa aktualizowane
i przekazywane na biezaco.

Operator systemu przesylowego, operatorzy systeméw dystrybucyjnych oraz
podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSD stosuja jednolite
nazewnictwo i numeracje swoich obiektow i urzadzen.

OSD sporzadza i aktualizuje schematy sieci dystrybucyjnej OSD.

OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

OSD oraz podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSD s3 zobowigzane
do przestrzegania zasad ochrony sSrodowiska, okreslonych obowigzujacymi
normami i przepisami prawnymi.

OSD stosuje $rodki techniczne i1 organizacyjne ograniczajagce wplyw pracy
urzadzen elektrycznych na srodowisko naturalne.

Dokumentacja projektowa obiektow i urzadzen sieci dystrybucyjnej jest
uzgadniana w zakresie wymogow ochrony srodowiska z wlasciwymi organami
administracji, jesli uzgodnienia takie sa wymagane obowigzujacymi przepisami
prawa.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wiasciciel urzadzen, instalacji i sieci zapewnia ich ochron¢ przeciwpozarowa
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 81

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

111.9.2.

111.10.

111.10.1.

111.10.2.

111.10.3.

111.10.4.

111.10.5.

11.11.

M.11.1.

1.11.2.

OSD zapewnia opracowanie instrukcji przeciwpozarowych dla okreslonych
obiektow, uktaddéw, urzadzen i instalacji eksploatowanej przez siebie sieci

dystrybucyjne;j.

PLANOWANIE PRAC EKSPLOATACYJNYCH

OSD opracowuje plany prac eksploatacyjnych dla urzadzen, instalacji i sieci
dystrybucyjnej OSD obejmujace w szczegdlnosci:

a) ogledziny, przeglady oraz badania i pomiary,
b) remonty.

Poza pracami przewidywanymi w planie prac eksploatacyjnych OSD zapewnia
realizacje doraznych prac eksploatacyjnych, majacych na celu naprawe
uszkodzen zagrazajacych prawidlowemu funkcjonowaniu urzadzen, instalacji
i sieci dystrybucyjnej OSD lub stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
ludzi 1 $Srodowiska naturalnego.

Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSD uzgadniajg z OSD prace
eksploatacyjne w zakresie, w jakim mogg mie¢ one wplyw na ruch i eksploatacje
sieci dystrybucyjnej.

Podmioty planujace realizacj¢ prac eksploatacyjnych wymagajacych wytaczen
elementow sieci dystrybucyjnej OSD sg zobowigzane do przestrzegania zasad
i trybu planowania wylaczen w sieci dystrybucyjnej OSD ustalonego w pkt.
V1.6

Podmioty planujace realizacje prac eksploatacyjnych wymagajacych wylaczen
elementow sieci dystrybucyjnej OSD przekazuja do OSD zgloszenia wytgczen
elementow sieci.

WARUNKI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC

OSD opracowuje instrukcje organizacji bezpiecznej pracy, obowigzujaca osoby
eksploatujace jego urzadzenia, instalacje i sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 spetniacé
okreslone wymagania zdrowotne oraz by¢ przeszkoleni do pracy na
zajmowanych stanowiskach.
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V. BEZPIECZENSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

IV.1. BEZPIECZENSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIA
SIECIOWA | AWARIA'W SYSTEMIE

IV.1.1. OSP, zgodnie z IRIESP, na biezaco kontroluje warunki pracy KSE. OSP moze
stwierdzi¢ zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej 1 poda¢ do
publicznej wiadomosci komunikat o wystgpieniu zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej i podejmowanych dziataniach.

OSP, zgodnie z IRIESP, opracowuje i aktualizuje plan obrony systemu i plan
odbudowy zgodnie z NC ER.

V.1.2. Podstawowym stanem pracy KSE wymagajacym dziatan interwencyjnych stuzb
dyspozytorskich 1 stuzb ruchowych jest zagrozenie bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej, w tym:

a) awaria w systemie,
b) awaria sieciowa.

Zagrozenie bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej moze powstad
W szczegblnosci w nastepstwie:

a) dzialan wynikajacych z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

b) katastrofy naturalnej albo bezposredniego zagrozenia wystgpienia awarii
technicznej,

c) wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub
energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub zaktéocen w funkcjonowaniu systemow elektroenergetycznych
potaczonych z krajowym systemem elektroenergetycznym

d) strajku lub niepokojow spotecznych,

e) obnizenia dostepnych rezerw zdolnosci wytworczych ponizej niezbgdnych
wielkosci lub braku mozliwosci ich wykorzystania.

IV.1.3. W  przypadku ogloszenia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, OSP moze stosowac procedury awaryjne bilansowania systemu
| zarzadzania ograniczeniami systemowymi, nazywane rowniez ,,procedurami
awaryjnymi”. Procedury awaryjne stosowane na rynku bilansujacym okresla
TCM.

V.14, OSP ma prawo stosowac¢ zgodnie z TCM procedury awaryjne w przypadku
wystgpienia kazdej z ponizszych sytuacji:
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IV.1.5.

IV.1.6.

V.2.

IV.2.1.

IV.2.2.

V.3

IV.3.1.
IV.3.1.1.

a) zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, w tym awarii
sieciowej lub awarii w systemie,

b) awarii systemow teleinformatycznych o podstawowym znaczeniu dla
realizacji  bilansowania systemu 1 zarzadzania ograniczeniami
systemowymi, mi¢dzy innymi takich jak WIRE, SOWE, system planowania
pracy jednostek wytworczych lub systemy wspomagania dyspozytorskiego.

W przypadku stwierdzenia przez OSP zagrozenia bezpieczenstwa dostaw
energii elektrycznej, JWCD 1 JWCK przytaczone do sieci dystrybucyjnej stosuja
si¢ do bezposrednich polecen operatora systemu przesytowego. Pozostali
wytworcy oraz odbiorcy przylaczeni do sieci dystrybucyjnej stosuja si¢ do
polecen OSD. W przypadkach awarii sieciowych i awarii w systemie nie
powodujacych wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, bezposrednie polecenia wlasciwych operatorow realizuja
podmioty bezposrednio zaangazowane w proces usuni¢cia skutkéw awarii.

OSDp wraz z OSP podejmuja, zgodnie z IRIESP, niezwloczne dziatania
zmierzajace do likwidacji zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, awarii sieciowej lub awarii w systemie i odbudowy KSE na
podstawie planu odbudowy.

BEZPIECZENSTWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

OSD prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposoéb zapewniajacy
bezpieczenstwo realizacji dostaw energii elektrycznej siecig dystrybucyjna
OSD.

OSD dotrzymuje standardowych parametrow jakosciowych energii elektrycznej
1 standardow jakos$ciowych obstugi odbiorcéw.

WPROWADZANIE PRZERW ORAZ OGRANICZEN W
DOSTARCZANIU | POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Postanowienia ogolne

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogg by¢
wprowadzone przez:

a) OSP, do czasu wejscia w zycie przepisow, o ktorych mowa w lit. b) jednak
nie dtuzej niz na okres 72 godzin — w przypadku wystgpienia zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektryczne;,

b) Rade¢ Ministrow w drodze rozporzadzenia, na podstawie art. 11 ust. 7
Ustawy — w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 1VV.3.2.1.
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IV.3.1.2.

IV.3.1.3.

1V.3.2.

IV.3.2.1.

W przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii
elektrycznej, w tym w przypadku wystgpienia awarii sieciowej lub awarii
w systemie, OSP i OSD podejmuje we wspotpracy z uzytkownikami systemu
wszelkie mozliwe dziatania przy wykorzystaniu dost¢pnych srodkow majacych
na celu usunigcie zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
I zapobiezenia jego negatywnym skutkom.

OSD na polecenie OSP =za posrednictwem OSDp wydaje polecenia
zmniejszenia ilo$ci pobieranej energii elektrycznej przez odbiorcow koncowych
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze dziatania OSD lub przerywa
zasilanie niezbednej liczby odbiorcéw koncowych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej na tym obszarze.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza si¢ wg
nastepujacych trybow:

a) tryb normalny, okreslony w pkt 1V.3.2,

b) tryb normalny na polecenie OSP, okreslony w pkt 1V.3.3,
C) tryb awaryjny, okreslony w pkt 1V.3.4,

d) tryb automatyczny, okreslony w pkt 1V.3.5,

e) tryb ograniczenia poziomu napi¢é, okreslony w pkt 1V.3.6.
Tryb normalny.

Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministréw, w drodze
rozporzadzenia, wydanego na podstawie Ustawy, na wniosek ministra
wlasciwego do spraw energii. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej wprowadzane s3 na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci, w przypadku wystapienia zagrozenia:

a) bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegajacego na
dhugookresowym braku réwnowagi na rynku paliwowo — energetycznym,

b) bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,

C) bezpieczenstwa osob,

d) wystapienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i1 poborze energii elektrycznej moga by¢
wprowadzane po wyczerpaniu, przez OSP, OSDp i OSD we wspdlpracy
Z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostgpnych $rodkow, o ktorych
mowa w IRIiESP, stuzacych do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, przy dochowaniu nalezytej starannosci.
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IV.3.2.2.

IV.3.2.3.

IV.3.2.4.

IV.3.25.

IV.3.2.6.

IV.3.2.7.

IV.3.2.8.

Whiosek, o ktéorym mowa w pkt 1V.3.2.1., sporzadza minister wlasciwy do
spraw energii z wlasnej inicjatywy lub na podstawie zgtoszenia OSP.

OSD we wspotpracy z OSP za posrednictwem OSDp opracowuje plany
wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na
wypadek wystgpienia okoliczno$ci powotanych w pkt 1V.3.2.1. Ograniczenia
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nie moga powodowac:

a) bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia 0sob,

b) uszkodzenia lub  zniszczenia urzadzen Ilub ich zespotow —
wykorzystywanych bezposrednio w procesach technologicznych,

c) zaklécen w funkcjonowaniu urzadzen lub ich zespolow — przeznaczonych
bezposrednio do wytwarzani, przesylania lub dystrybucji energii
elektrycznej lub ciepta lub do wydobycia, przesytania lub dystrybucji paliw

gazowych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane
W trybie normalnym dotycza odbiorcow w zakresie posiadanego przez nich
obiektu, dla ktorego okreslona w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych
taczna wielko§¢ mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW.

W przypadku, gdy odbiorca posiada wigcej niz jeden obiekt, ograniczenia
W dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotycza kazdego z obiektow, dla
ktérego okreslona w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych, taczna
wielko$¢ mocy umownej zostata ustalona w wysokosci, o ktdrej mowa w pkt
IV.3.2.4.

W przypadku, gdy obiekt jest przytaczony do sieci wigcej niz jednego OSD,
zasade, o ktérej mowa w pkt 1V.3.2.4. stosuje si¢ odrebnie dla kazdego OSD,
dla sumy mocy umownych okreslonych w umowach dystrybucyjnych
I kompleksowych zawartych z tym OSD. Mocy umownych dla danego obiektu,
ktore sa okreslone w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych zawartych
Z roznymi OSD, nie sumuje sig.

W przypadku, gdy odbiorca posiada obiekt, dla ktorego okreslona w umowach
dystrybucyjnych i kompleksowych laczna wielko$¢ mocy umownej moze by¢
réozna w poszczegolnych miesigcach, w zakresie tego obiektu odbiorca ten
podlega ochronie przed ograniczeniami w tych miesigcach, dla ktérych faczna
wielko$¢ mocy umownej ustalona zostata ponizej wysokosci, o ktorej mowa
w pkt 1V.3.2.4.

OSDn, w zakresie posiadanego obiektu przytaczonego do jego wiasnej sieci
I podlegajacego ograniczeniom, opracowuje taki sam plan jak w przypadku
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IV.3.2.9.

IV.3.2.10.

obiektu przylaczonego do tej sieci i uwzglednia go w planie wprowadzania
ograniczen przekazywanym do OSD, w terminie okre§lonym w pkt. I1V.3.2.18.

Opracowany przez OSD plan wprowadzania ograniczen dla odbiorcy w zakresie
posiadanego przez niego obiektu moze by¢ korygowany w przypadku, o ktérym
mowaw pkt 1V.3.2.13., lub aktualizowany w okresie, na jaki zostat opracowany.
Zdania pierwszego nie stosuje si¢ w okresie obowigzywania ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzanych na podstawie pkt
IV.3.2.1.

Dla istniejagcego obiektu, zmiana mocy umownej lub przylaczenie nowego
przylacza, nie wymaga aktualizacji planu wprowadzania ograniczen dla
odbiorcy.

Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej podlega odbiorca w zakresie posiadanego przez siebie
obiektu przez caly okres, dla ktérego okreslona w umowach dystrybucyjnych
lub kompleksowych tgczna wielko$¢ mocy umownej wynosi ponizej 300 kW,
oraz w zakresie obiektu:

a) bedacego szpitalem i innym obiektem ratownictwa medycznego;

b) wymienionego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowigzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 372 z p6zn. zm.);

c) wykorzystywanego bezposrednio do:

i.  nadawania programow radiowych i telewizyjnych o zasiegu
ogdlnokrajowym,

Ii.  zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego
transportu zbiorowego,

iii.  wydobywania paliw kopalnych ze zt6z, ich przerobki oraz dostarczania
do odbiorcow, w tym wydobywania, przesylania lub dystrybucji paliw
gazowych,

iv.  realizacji zadan wptywajacych w sposob istotny na spetnienie wymagan
w zakresie ochrony §rodowiska, w tym odprowadzania i oczyszczania
sciekow w zakresie zbiorowego odprowadzania $ciekow,

V.  wytwarzania, przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepta,

vi. wykonywania przez przedsigbiorcow zadan na rzecz obronnoSci
panstwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o ktorych mowa w art. 2 pkt
1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2002 r. o organizowaniu zadan na rzecz
obronnosci panstwa realizowanych przez przedsigbiorcow (Dz.U.
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IV.3.2.11.

IV.3.2.12.

IV.3.2.13.

IV.3.2.14.

IV.3.2.15.

z 2020 r. poz. 1669), w okresie uruchomienia programu mobilizacji
gospodarki w zakresie realizacji tych zadan.

- albo wyodrebnionej czesci obiektu wykorzystywanego do tych celow;

d) stanowigcego infrastrukture krytyczng ujeta w wykazie, o ktérym mowa
w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu
kryzysowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 261) zlokalizowang na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Odbiorca bedacy jednoczesnie OSDn, nie podlega ograniczeniom
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w zakresie energii elektrycznej
zuzywanej na potrzeby wytwarzania, przesylania lub dystrybucji energii
elektrycznej.

Obiekty albo wyodrebnione czesci tych obiektéw, o ktorych mowa w pkt
IV.3.2.10., bedace w posiadaniu odbiorcy podlegaja ochronie, jezeli zostaty
wyszczegolnione, na wniosek izgodnie z o$wiadczeniem tego odbiorcy,
w umowach dystrybucyjnych albo kompleksowych — wzoér wniosku
zawierajacego o$wiadczenie opracowuje OSD, umieszcza na swojej stronie
internetowej lub udostgpnia w siedzibie OSD. W przypadku umoéw
kompleksowych, jezeli wniosek o ktorym mowa w zdaniu pierwszym otrzymat
sprzedawca, wowczas sprzedawca przekazuje go niezwlocznie do OSD,
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie
GUD-K, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od otrzymania wniosku.

Odbiorca niezwlocznie informuje OSD, a w przypadku uméw kompleksowych,
rowniez sprzedawce, o ustaniu okoliczno$ci uzasadniajacych podleganie
ochronie, o ktorej mowa w pkt 1V.3.2.10., w zakresie posiadanego przez
odbiorce obiektu lub jego wyodrgbnionej czesci.

W przypadku gdy wielkos¢ mocy, ktora zapewnia prawidlowe funkcjonowanie
wyodrebnionej czesci obiektu podlegajacej ochronie, nie zostata uwzgledniona
w wielkosciach mocy minimalnej poboru i mocy maksymalnej poboru
okreslonych dla tego obiektu i wyznaczonych w sposob okreslony w pkt
IV.3.2.25., odbiorca moze wystapi¢ z uzasadnionym wnioskiem do OSD
0 korekte wielko$ci mocy okreslonych dla tego obiektu, jako catosci,
w stopniach zasilania, o ktorych mowa w pkt 1V.3.2.22 lit. b) i c©),
Z zachowaniem zasady rownomiernego podziatu zakresu mocy, o ktérej mowa
w pkt 1V.3.2.22 lit. d).

Podstawg opracowania przez OSD corocznie planéw wprowadzania ograniczen
w trybie normalnym s3g plany wprowadzania ograniczen dla odbiorcow
w zakresie posiadanych przez nich obiektow opracowywane przez OSD.
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IV.3.2.16.

IV.3.2.17.

IV.3.2.18.

IV.3.2.19.

IV.3.2.20.

IV.3.2.21.

IV.3.2.22.

Plan wprowadzania ograniczen w zakresie obiektu opracowuje si¢, w formie
dokumentowej, na podstawie wielkosci mocy obowigzujacych odbiorce
w danym obiekcie, wedtug stanu na dzien 1 stycznia danego roku, i przekazuje
si¢ te wielkosci odbiorcy, w formie dokumentowej, w terminie do dnia
15 kwietnia danego roku.

Plan wprowadzania ograniczen, o ktérym mowa w pkt 1V.3.2.16. opracowuje
si¢ na okres od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja roku nastepnego.

OSDn, przekazuje w terminie do dnia 15 marca danego roku swoj plan
wprowadzania ograniczen do OSD, w celu uwzglednienia tego planu w planie
wprowadzania ograniczen OSD.

OSD przekazuje OSP za posrednictwem OSDp w terminie do dnia 15 marca
danego roku swdj plan wprowadzania ograniczen w celu jego uwzglednienia
W planie ograniczen OSP.

Aktualizacja planow wprowadzania ograniczen dla obiektow odbiorcow nie
powoduje koniecznos$ci aktualizacji planu wprowadzania ograniczen OSDn,
OSD i OSDp.

Plan wprowadzania ograniczen opracowywany przez OSP podlega uzgodnieniu
z Prezesem URE w terminie do dnia 31 maja danego roku. OSP przedstawia
Prezesowi URE plan wprowadzania ograniczefn do uzgodnienia nie p6zniej niz
do dnia 30 kwietnia danego roku.

Wielko$ci planowanych ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii
elektrycznej, okresla si¢ w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:

a) 11 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ moc w obiekcie
w wielko$ciach 1 na zasadach okreslonych w umowach dystrybucyjnych
albo kompleksowych,

b) 12 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ w obiekcie taczng
moc do wysoko$ci mocy maksymalnej poboru, okreslonej dla tego obiektu,
zgodnie z pkt 1V.3.2.25 lit. b),

C) 20 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ w obiekcie taczng
moc do wysokosci mocy minimalnej poboru, okreslonej dla tego obiektu
zgodnie z pkt 1V.3.2.25 lit. a),

d) wielkosci fgczne maksymalnych mocy okreslone dla obiektu, ktore odbiorca
moze pobiera¢, w stopniach zasilania od 12 do 20, wynikaja
Z rownomiernego podziatu zakresu mocy - od wielkosci mocy maksymalnej
poboru, okreslonej dla 12 stopnia zasilania, do wielko$ci mocy minimalnej
poboru, okreslonej dla 20 stopnia zasilania.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 89

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

IV.3.2.23.

IV.3.2.24.

IV.3.2.25.

IV.3.2.26.

IV.3.2.27.

W poszczegdlnych stopniach zasilania odbiorca moze pobieraé w obiekcie
taczng moc o wielkos$ci nie wyzszej niz wielkos¢ mocy, ktora jest okreslona dla
danego stopnia zasilania dla tego obiektu.

Wielkosci taczne mocy okreslone dla obiektu, obowigzujace odbiorce
W stopniach zasilania od 12 do 20, zawarte w planie wprowadzania ograniczen
dla odbiorcy w zakresie posiadanego przez niego obiektu, sa przekazywane
odbiorcy przez OSD w sposob okreslony w pkt 1V.3.2.27.

Moc minimalng poboru oraz moc maksymalng poboru okresla OSD na
podstawie wskazan uktadéow pomiarowo-rozliczeniowych z funkcja odczytu
danych w systemie danych dobowo-godzinowych obejmujacych pelny okres
pomiarowy od dnia 1 stycznia roku n - 1 do dnia 31 grudnia roku n - 1, gdzie
,N" jest rokiem uzgodnienia, o ktérym mowa w pkt 1V.3.2.21., przez Prezesa
URE planu wprowadzania ograniczen, odpowiednio:

a) w przypadku mocy minimalnej poboru przez:

I.  wyznaczenie dla kazdego miesigca kalendarzowego odrgbnie jednej
warto$ci poboru mocy sredniogodzinnej, ktora w danym miesigcu miata
warto$¢ najnizsza,

li.  odrzucenie trzech wartosci najnizszych sposrod wartosci, o ktorych

mowa w ppkt i, i wyznaczenie $redniej arytmetycznej z pozostatych
dziewigciu wartosci;

b) w przypadku mocy maksymalnej poboru przez:

I.  wyznaczenie dla kazdego miesigca kalendarzowego odrgbnie jedne;j
warto$ci poboru mocy sredniogodzinnej, ktora w danym miesigcu miata
wartos¢ najwyzsza,

ii.  odrzucenie trzech wartosci najwyzszych sposréd wartosci, o ktorych
mowa w ppkt i, i wyznaczenie $redniej arytmetycznej z pozostatych
dziewigciu wartosci.

W przypadku braku mozliwosci pozyskania przez OSD wskazan ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego, o ktorych mowa powyzej, OSD wyznacza je
zgodnie z zapisami pkt C.1. IRIESD.

W przypadku, gdy wyznaczona dla obiektu wielkos¢ mocy maksymalnej poboru
jest wigksza niz laczna wielko§¢ mocy umownej, okreslona dla tego obiektu
w umowach dystrybucyjnych albo kompleksowych, za wielkos¢ mocy
maksymalnej poboru przyjmuje si¢ taczng wielko$¢ mocy umowne;.

OSD przesyta odbiorcy plan wprowadzania ograniczen dla odbiorcy w zakresie
posiadanego przez niego obiektu lub aktualizacje tego planu, zawierajacy
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IV.3.2.28.

1V.3.2.29.

wielkosci faczne mocy okreslone dla obiektu w stopniach zasilania od 12 do 20,
na adres poczty elektronicznej wskazany w umowach dystrybucyjnych albo
kompleksowych w terminie, o ktérym mowa w pkt 1V.3.2.16. W zakresie umoéw
kompleksowych, OSD przekazuje ten plan lub jego aktualizacj¢ rowniez
sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie.

Jezeli umowa dystrybucyjna albo kompleksowa nie zawiera adresu poczty
elektronicznej, do czasu przekazania OSD przez odbiorce adresu poczty
elektronicznej, o ktérym mowa powyzej, OSD przesyta odbiorcy plan
wprowadzania ograniczen dla odbiorcy w zakresie posiadanego przez niego
obiektu na adres korespondencyjny wskazany w umowie dystrybucyjnej albo
kompleksowej. W przypadku umowy kompleksowej adres korespondencyjny
odbiorcy, sprzedawca udostgpnia OSD. Dorgczenie na ten adres
korespondencyjny jest skuteczne.

Odbiorcy sa zobowigzani do niezwlocznego pisemnego informowania
odpowiednio OSD, z ktéorym zawarli umowe o $wiadczenie ushugi dystrybucji
albo sprzedawcow, z ktérymi posiadaja zawarte umowy kompleksowe, o kazdej
zmianie adresu poczty elektronicznej, o ktérym mowa powyzej, wskazanego
w umowach. Sprzedawcy, ktérzy posiadaja zawarte umowy kompleksowe
zobowigzani sg do niezwlocznego informowania OSD o zmianie adresu poczty
elektronicznej.

Dla przytaczanego do sieci obiektu, dla ktorego nie jest mozliwe ustalenie
W sposob okreslony w pkt 1V.3.2.25.:

a) mocy minimalnej poboru - wielko$¢ tej mocy ustala si¢ na podstawie
wielkosci minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczenstwa
osOb 1 mienia, o ktorej mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9
ust. 31 4 Ustawy;

b) mocy maksymalnej poboru - wielko$¢ tej mocy ustala si¢ w tacznej
wysoko$ci mocy umownej okreslonej w umowach dystrybucyjnych albo
kompleksowych.

Dla obiektow okre§lonych powyzej, plan wprowadzania ograniczen jest
aktualizowany przy zmianie mocy umownej lub minimalnej mocy wymaganej
dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia.

Sposob okreslania dla obiektu mocy minimalnej poboru oraz mocy
maksymalnej poboru, o ktorym mowa w pkt 1V.3.2.28., stosuje si¢ do czasu
ustalenia wielkos$ci tych mocy w sposob, o ktorym mowa w pkt 1V.3.2.25. nie
dhuzej jednak niz przez okres 24 miesigcy od dnia zawarcia po raz pierwszy
umowy dystrybucyjnej albo kompleksowej, na podstawie ktorej §wiadczone sg
odbiorcy ustugi dystrybucji energii elektrycznej do tego obiektu.
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1V.3.2.30.

IV.3.2.31.

IV.3.2.32.

IV.3.2.33.

W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej sa
realizowane przez odbiorcow, stosownie do komunikatéw 1 powiadomien OSP
o obowigzujacych stopniach zasilania. Obowigzujace stopnie zasilania,
0 ktorych mowa w pkt 1V.3.2.22, okresla OSP.

Komunikaty OSP o stopniach zasilania wprowadzanych w najblizszych
12 godzinach iprzewidywanych na nastgpne 12 godzin sg oglaszane
w radiowych komunikatach energetycznych nadawanych przez Program
1 Polskiego Radia o godzinie 7.55 i o godzinie 19.55 oraz zamieszczane na
stronie internetowej OSDp. Odbiorcy sa obowigzani stosowaé si¢ do stopni
zasilania okre§lonych w tych komunikatach w czasie okreslonym w tych
komunikatach.

OSP moze wprowadzi¢ inne stopnie zasilania niz stopnie zasilania ogloszone
W komunikatach radiowych, jezeli nastgpita zmiana warunkéw pracy systemu
elektroenergetycznego lub wystepuje koniecznos¢ minimalizacji negatywnych
nastgpstw wprowadzonych ograniczen w dostarczaniu lub poborze energii
elektrycznej.

O wprowadzeniu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz
0 wprowadzeniu, w trakcie trwania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, innych stopni zasilania niz stopnie =zasilania ogloszone
W komunikatach radiowych, OSP powiadamia stuzby dyspozytorskie oraz
ruchowe OSD za posrednictwem OSDp.

OSD indywidualnie powiadamia odbiorcow przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej o wprowadzeniu ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej oraz o wprowadzeniu, w trakcie trwania ograniczen w dostarczaniu
1 poborze energii elektrycznej, innych stopni zasilania niz stopnie zasilania
ogloszone w komunikatach radiowych, przesylajac wiadomos$¢ tekstowa na
adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu komoérkowego wskazany
przez odbiorce w umowach dystrybucyjnych albo kompleksowych.
Powiadomienia te sa stosowane przez odbiorcg w pierwszej kolejnosci
W stosunku do powiadomien ogtaszanych w komunikatach radiowych.

Jezeli umowa dystrybucyjna albo kompleksowa nie zawiera adresu poczty
elektronicznej lub numeru telefonu komorkowego, do czasu przekazania OSD
przez odbiorce adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu
komorkowego, o ktérym mowa powyzej, OSD nie powiadamia odbiorcy
0 wprowadzeniu ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej oraz
wprowadzeniu innych stopni zasilania niz stopnie zasilania ogloszone
w komunikatach radiowych.
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IV.3.2.34.

IV.3.3.
IV.3.3.1.

IV.3.3.2.

IV.3.3.3.

1V.3.4.

IvV.3.4.1.
IV.3.4.1.1

Odbiorcy sa zobowigzani do niezwlocznego pisemnego informowania
odpowiednio OSD, z ktorym zawarli umow¢ o §wiadczenie ustugi dystrybucji
albo sprzedawcow, z ktérymi posiadajg zawarte umowy kompleksowe, o kazde;j
zmianie danych dotyczacych adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu
komorkowego, o ktorych mowa powyzej wskazanych w umowach.
Sprzedawcy, ktérzy posiadaja zawarte umowy kompleksowe zobowigzani sg do
niezwlocznego informowania OSD o zmianie tych danych.

Powiadomienia o zmianie wprowadzonych stopni zasilania innych niz stopnie
zasilania ogloszone w komunikatach radiowych, OSDp zamieszcza rowniez na
swojej stronie internetowej. Powiadomienia te sg stosowane przez odbiorce w
pierwszej kolejnosci w stosunku do powiadomien oglaszanych w komunikatach

radiowych.
Tryb normalny na polecenie OSP.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej OSP
moze wprowadzi¢ ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;j
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci do czasu wejscia
W zycie przepiséw, o ktorych mowa w pkt 1V.3.2.1, lecz nie dtuzej niz na okres
72 godzin.

Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
oraz procedury zwigzane z wprowadzaniem ograniczen opracowane dla trybu
normalnego i opisane w pkt 1V.3.2 maja zastosowanie w trybie normalnym na
polecenie OSP.

W przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne
komunikaty o ograniczeniach, w sposob analogiczny jak dla informacji
okreslonych w  pkt 1V.3.2.30 oraz 1V.3.2.32. Wydanie stosownych
komunikatéw za posrednictwem $rodkéw masowego przekazu zgodnie
z zasadami okre§lonymi w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w § 11 ust. 6 ustawy
Prawo energetyczne, nastgpuje w mozliwie najkrotszym terminie.

Tryb awaryjny.
Tryb awaryjny sieciowy

OSP moze wprowadzi¢ przerwy w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej,
realizowane w postaci wytaczen awaryjnych odbiorcow w trybie awaryjnym
sieciowym, jezeli zaistnieje co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

1) gdy jestto konieczne do zapobiezenia rozprzestrzenianiu si¢ lub pogarszaniu
stanu zagrozenia,
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IV.3.4.1.2

IV.3.4.1.3

IV.3.4.1.4

IV.3.4.1.5

2) w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej
uniemozliwiajgcego zapewnienie bezpieczenstwa pracy sieci,

3) w przypadku zagrozenia wystgpienia lub wystgpienia awarii w KSE,

4) w przypadku zagrozenia bezpiecznej pracy urzadzen, instalacji lub sieci lub
zagrozenia bezpieczenstwa osob, mienia lub srodowiska.

Tryb awaryjny sieciowy w przypadkach, o ktéorych mowa w pkt 2) — 4) moze
by¢ wprowadzony nie dtuzej niz na okres 72 godzin.

Wytaczenia awaryjne odbiorcéw w trybie awaryjnym sieciowym (dalej
,Wylaczenia awaryjne sieciowe”) sa realizowane na polecenie OSP za
posrednictwem OSDp. W szczegélnych przypadkach, w szczegdélno$ci
W zwigzku z zagrozeniem bezpieczenstwa osob, OSD moze dokona¢ wylaczen
awaryjnych sieciowych bez wydania polecenia przez OSP. W takim przypadku
OSD jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym stuzby dyspozytorskie
OSP — ODM za posrednictwem OSDp.

Wylaczenia awaryjne sieciowe sg realizowane w stopniach A1 — A5. Stopnie

Al do A5 powinny zapewnia¢ rdwnomierny spadek poboru mocy czynnej,

kazdy w przedziale 9 —11% prognozowanego zapotrzebowania na maoc.

Wytaczenia awaryjne sieciowe wprowadzone tacznie w stopniach od A1 do A5

powinny zapewni¢ zmniejszenie poboru mocy czynnej o 50% prognozowanego

zapotrzebowania na moc.

Wylaczenia awaryjne sieciowe sg realizowane:

1) poprzez wytaczenia linii o napigciu 110 kV, transformatorow 110 kV/SN
lub linii i stacji SN,

2) poprzez zmniejszenie ilo$ci pobieranej energii elektrycznej przez odbiorcow
koncowych przylaczonych do sieci o napigciu 110 kV lub wyzszym, za
ktorej ruch sieciowy odpowiada OSD,

3) poprzez zmniejszenie ilosci pobieranej energii elektrycznej przez OSDn
przytaczonych do sieci o napigciu 110 kV,

4) a po wyczerpaniu wszystkich powyzszych dziatan, poprzez zmniejszenie
iloSci pobieranej energii elektrycznej przez odbiorcéw koncowych

przytaczonych do sieci przesytowej,

na obszarze wskazanym przez stuzby dyspozytorskie wydajace polecenie
0 wprowadzeniu wylgczen awaryjnych sieciowych.

Wylaczenia awaryjne sieciowe powinny by¢ zrealizowane niezwlocznie,
W czasie nie dluzszym niz:
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IV.3.4.1.6

IV.3.4.1.7

IV.3.4.1.8

IV.3.4.1.9

1) 15 minut — w przypadku wprowadzenia stopnia Al,

2) 15 minut — w przypadku wprowadzenia jednoczes$nie stopni Al i A2,

3) 30 minut — w przypadku wprowadzenia jednoczes$nie stopni od Al do A3,
4) 45 minut — w przypadku wprowadzenia jednocze$nie stopni od Al do A4,
5) 60 minut — w przypadku wprowadzenia jednoczes$nie stopni od Al do A5;
Od wydania polecenia dyspozytorskiego.

OSP w porozumieniu z OSDp ustala corocznie dla kazdego miesigca, dla
prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania, dla typowych warunkéw pogodowych, wartosci obnizenia
poboru mocy czynnej w poszczegdlnych stopniach A.

Plany wylaczen awaryjnych sieciowych okres§lajace przewidywany efekt
wprowadzenia stopni od Al do A5, opracowuja:

1) OSP, dla catego KSE, z uwzglednieniem planéw, o ktorych mowa w pkt 2)
i3),

2) OSDp — dla swojego obszaru sieci dystrybucyjnej, z uwzglednieniem
planow opracowanych przez OSDn przytaczonych do sieci OSDp i plandéw

opracowanych przez odbiorcow koncowych przylaczonych do sieci
0 napigciu 110 kV lub wyzszym, za ktorej ruch sieciowy odpowiada OSDp,

3) odbiorcy koncowi przytaczeni do sieci przesytowe;.

Plany wylaczen awaryjnych, o ktorych mowa w pkt 1) — 3) opracowane na rok
2023 staja si¢ planami wylaczen awaryjnych sieciowych na rok 2023.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia wytaczen awaryjnych sieciowych
W sposob odmienny niz okreS§lonych w planach wylaczen awaryjnych
sieciowych, OSP moze poleci¢c wprowadzenie tych wylaczen, poprzez
wskazanie:

1) wartosci mocy czynnej do wyltaczenia przez OSDp,

2) obszaru sieci dystrybucyjnej, na ktorym nalezy wprowadzi¢ wylgczenia
awaryjne sieciowe.

Zalaczenia odbiorcow wylaczonych w trybie awaryjnym sieciowym sg
realizowane wylaczenie na polecenie OSP. W szczegdlnych przypadkach,
zwlaszcza gdy zagrozone jest bezpieczenstwo osob, OSDp, OSD, OSDn, jak
rowniez odbiorca ujety w planie wylaczen awaryjnych sieciowych, moze
dokona¢ zataczenia bez wydania polecenia przez OSP, przy czym w takim
przypadku podmioty te zobowigzane sg niezwlocznie poinformowa¢ o tym
zdarzeniu wtasciwe stuzby dyspozytorskie, z podaniem przyczyny.
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1V.3.4.2.
IV.3.4.2.1

IV.3.4.2.2

IV.3.4.2.3

IV.3.4.2.4

IV.3.4.2.5

Tryb awaryjny bilansowy

OSP moze wprowadzi¢ przerwy w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
w postaci wytgczen awaryjnych odbiorcow w trybie awaryjnym bilansowym
(dalej ,,wylaczenia awaryjne bilansowe”), po wprowadzeniu ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie normalnym lub w trybie
normalnym na polecenie OSP, w przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia
zrdbwnowazenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na t¢ energi¢
w KSE pomimo wcze$niejszego wprowadzenia przez OSP innych $rodkow
zaradczych.

Wprowadzenie przez OSP wylaczen awaryjnych bilansowych mozliwe jest
takze przed wprowadzeniem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, w przypadku wystapienia
zagrozenia  bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej w  czasie
uniemozliwiajagcym zastosowanie tego trybu. W takim przypadku wylaczenia
awaryjne bilansowe moga by¢ wprowadzone pomi¢dzy ogtoszeniem przez OSP
powolanego stanu a obowigzywaniem stopni zasilania zgodnie z pierwszym
komunikatem w tej sprawie, wydanym zgodnie z rozporzadzeniem, o ktorym
mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne.

Wylaczenia awaryjne bilansowe sg realizowane na polecenie OSP w stopniach
B1- B15.

Stopnie B1 — B15 powinny zapewnia¢ spadek poboru mocy czynnej, kazdy
w przedziale 3 — 4% prognozowanego zapotrzebowania na moc. Wylaczenia
awaryjne bilansowe wprowadzone tacznie w stopniach od B1 do B15, powinny
zapewni¢ zmniejszenie poboru mocy czynnej o 50% prognozowanego
zapotrzebowania na moc.

Wylaczenia awaryjne bilansowe sg realizowane poprzez wylaczenia linii
0 napieciu 110 kV, transformatoréw 110 kV/SN lub linii i stacji SN.

OSP w porozumieniu z OSDp ustala corocznie dla kazdego miesigca, dla
prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania, dla typowych warunkow pogodowych, warto$ci obnizenia
poboru moc czynnej w poszczegolnych stopniach B.

Plany wylaczen awaryjnych bilansowych okreslajace przewidywany efekt
wprowadzenia stopni od B1 do B15 opracowuja:

1) OSP - dla catego KSE, z uwzglednieniem plandéw, o ktorych mowa w pkt
2)13),

2) OSDp - dla swojego obszaru sieci dystrybucyjnej, z uwzglednieniem
planow opracowanych przez OSDn przytaczonych do sieci OSDp i planéw

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 96

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

IV.3.4.2.6

IV.3.4.2.7

IV.3.4.2.8

IV.3.4.2.9

1V.3.4.2.10

IV.3.5.
IV.3.5.1.

IV.3.5.2.

opracowanych przez odbiorcow koncowych przylaczonych do sieci
0 napigciu 110 kV lub wyzszym, za ktorej ruch sieciowy odpowiada OSDp,

3) Odbiorcy przytaczeni do sieci przesytowe;.

Plany wytaczen awaryjnych bilansowych na rok 2023 sg opracowywane po raz
pierwszy niezwlocznie po dacie wejScia w zycie obowigzku ich opracowania.
Do tego czasu, w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia wytaczen awaryjnych
bilansowych przyjmuje si¢, ze podstawa dla kazdej narastajaco grupy trzech
stopni B (B1 — B3, B4 — B6, ..., B13 — B15) jest odpowiedni stopien A,
okreslony w planie wytaczen awaryjnych sieciowych obowigzujacym na rok
2023.

OSP wydaje OSDp oraz OSD za posrednictwem OSDp polecenie
wprowadzenia wyltaczen awaryjnych bilansowych z wyprzedzeniem co
najmniej 4 godzin. W przypadkach spowodowanych naglymi, awaryjnymi
wylaczeniami jednostek wytworczych ujetych w TCM, o ktérym mowa w pkt.
II1.2.5.1., czas ten moze ulec skroceniu do 2 godzin.

Polecenie wprowadzenia wylaczen awaryjnych bilansowych wydaje OSP
wskazujac danych stopien B lub ich grupe dla calego KSE oraz czas
obowigzywania.

Wylaczenia awaryjne bilansowe powinny by¢ wprowadzane rotacyjnie (rotacja
oznacza zastgpienie danego stopnia B innym stopniem B lub grupy stopni B
inna grupa stopni B), przy czym wylaczenie awaryjne bilansowe w danym
stopniu B powinno trwa¢ nie dluzej niz 4 godziny.

W przypadku zastosowania rotacji wylaczen awaryjnych bilansowych, nalezy
prowadzi¢ zalaczenia 1 wylgczenia odbiorcow w takim sposob, aby
zminimalizowac¢ efekt skokowych zmian obcigzenia.

Zalaczenia odbiorcow wytaczonych w trybie awaryjnym bilansowym sg
realizowane bez zgody OSP, zgodnie z wydanym poleceniem, o ktorym mowa
w pkt. IV.3.4.2.7.

Tryb automatyczny

Wylaczenia odbiorcow w trybie automatycznym realizowane sa przez uklady
SCO, w przypadku obnizenia si¢ czestotliwo$ci do nastawionej na tych
uktadach wartosci kryterialne;.

Uktad SCO instaluje OSD oraz odbiorca zobowigzany do instalacji takiego
uktadu zgodnie z przepisami rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wydanego na
podstawie ustawy Prawo energetyczne.
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IV.3.5.3.

IV.3.5.4.

IV.3.55.

IV.3.5.6.

IV.3.5.7.

IV.3.5.8.

Odbiorca przylaczony do sieci SN podlega stosowaniu uktadu SCO przez OSD,
do ktorego sieci jest przyltaczony.

OSD potaczony z siecig SN 1 nN OSDp moze podlega¢ stosowaniu uktadu SCO
zainstalowanego przez OSDp, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy OSD oraz OSDp. Postanowienia te stosuje si¢ odpowiednio do OSDn
przytaczonego do sieci OSD.

Czas zadzialania uktadu SCO powinien by¢ nie dluzszy niz 150 ms, z
zastrzezeniem, ze w przypadku uktadu SCO, do ktérego nie maja zastosowania
wymagania NC DC, zainstalowanego przed data 18 grudnia 2022 r., w sieci
OSD Ilub w instalacji odbiorcy przytaczonego do sieci o napieciu 110 kV, czas
zadziatania uktadu OSC powinien by¢ nie dluzszy niz 300 ms.

Przekaznik SCO, stosowany w uktadach SCO, powinien:

1) umozliwia¢ nastawienie wartosci czestotliwosci z zakresu od 47,00 do 50,00
Hz ze zmiang skokowg co 0,05 Hz;

2) umozliwia¢ nastawienie zwloki czasowej w zakresie od 0,05 do 1 s ze
zmiang skokowa co 0,05 s, jezeli zastosowanie zwloki czasowej jest
konieczne do prawidlowego dziatania tego przekaznika;

3) zapewnia¢ dotrzymanie czasu wlasnego przekaznika na poziomie nie
wiekszym niz 100 ms;

4) zapewnia¢ poprawng prace w zakresie od 0,5 do 1,1 Un;
5) zapewnia¢ doktadno$¢ pomiaru czgstotliwosci nie mniejsza niz 10 mHz;

6) zapewnia¢ identyfikacje kierunku przeptywu mocy czynnej i miec
mozliwo$¢ nastawiania lub blokowania jego zadzialania w zaleznosci od
nastawionego kierunku przeplywu mocy czynnej] w miejscu instalacji
wylacznika;

7) zapewnia¢ mozliwos¢ zastosowania blokady napigciowej przy obnizonej
amplitudzie napigcia ponizej wartosci zadanej, przy czym aktywacja
zdolnosci nastgpuje w uzgodnionych z OSP przypadkach.

Testy uktadu SCO przeprowadzane sg przez jego wiasciciela co najmniej raz na

pig¢ lat lub w terminie jednego roku od modernizacji tego uktadu,

uwzgledniajgc wymagania techniczne okreslone w pkt. 1V.3.5.5.11V.3.5.6. oraz
zgodnie z Planem Testow bedagcym TCM opracowanym na podstawie NC ER.

OSP, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, przekazuje wartosci mocy
czynnej wylaczanej przez uktady SCO:

a) Odbiorcom przytagczonym do sieci przesylowe;j;
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IV.3.5.9.

IV.3.5.10.

IV.3.5.11.

IV.3.5.12.

IV.3.5.13.

b) OSDp;
c) OSD za posrednictwem OSDp.

Warto$ci mocy czynnej wytaczanej przez uktady SCO sg wyznaczane zgodnie
z zatacznikiem do NC ER, dla poszczegdlnych stopni SCO (poziomow
obowigzkowego odlaczenia odbioru przy niskiej czgstotliwosci w rozumieniu
NC ER) w odniesieniu do zapotrzebowania netto KSE.

Przez zapotrzebowanie netto KSE rozumie si¢ sume generacji mocy czynnej
jednostek wytworczych na obszarze dziatania OSP ( w tym generacje mocy
czynnej autoproducentéw), powigkszong o wartos¢ importu oraz pomniejszong
o warto$¢ eksportu, mocy pobieranej przez magazyny energii elektrycznej
i mocy pobieranej przez elektrownie szczytowo — pompowe, przy czym
wielko$¢ ta nie obejmuje mocy potrzeb wlasnych jednostek wytworczych oraz
potrzeb ogdlnych elektrowni.

OSD, na podstawie danych przekazanych przez OSP na posrednictwem OSDp,
0 ktérych mowa w pkt. IV.3.5.8., wyznacza warto$ci mocy czynnej wytaczanej
przez uktady SCO na swoim obszarze dziatania, uwzgledniajac:

a) odbiorcow, o ktorych mowa w pkt. 1V.3.5.2. przylaczonych do sieci
OSD;

b) OSDn przytaczonych do sieci OSD.

Odbiorca, o ktorym mowa w pkt. 1V.3.5.2., przekazuje OSD, informacje
0 zainstalowanym uktadzie SCO i wielko$ciach mocy czynnej wylaczanej przez
ten uktad.

OSD powinien zapewnia¢ mozliwos¢ wylaczania przez uktady SCO
zainstalowane w jego sieci, uwzgledniajac odbiorcow, o ktorych mowa w pkt
IV.3.5.3., przylaczonych do sieci OSD, 45% zapotrzebowania netto OSD,
w kazdej chwili czasu, zgodnie z zasadqg mozliwie rOwnomiernego rozktadu
mocy wylaczanej jego sieci.

Pojecie zapotrzebowania netto zostato zdefiniowane w IRIESD OSDp 1 stosuje
si¢ odpowiednio.

Odbiorca, o ktorym mowa w pkt 1V.3.5.2. powinien zapewni¢ w kazdej chwili
czasu, mozliwo$¢ wylgczania przez uktady SCO zainstalowane w jego instalacji
odbiorczej 45% mocy czynnej pobieranej z tej sieci.

Postanowien pkt 1V.3.5.12. nie stosuje si¢ w odniesieniu do odbiorcy
posiadajacego jednostki wytworcze, ktorego produkcja pokrywa co najmniej
50% jego zapotrzebowania na energi¢ elektryczna w roku poprzedzajacym
obowigzek okreslony w pkt. IV.3.5.4. W tym przypadku warto$ci mocy czynnej
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IV.3.5.14.

IV.3.5.15.

IV.3.5.16.

IV.3.5.17.

IV.3.5.18.

1V.3.6.
IV.3.6.1.

IV.3.6.2.

wylaczanej przez uktad SCO, odpowiednio odbiorca albo OSD, zobowigzany
jestuzgodni¢ z OSDp indywidualnie, biorgc pod uwage ograniczenia techniczne
odbiorcy oraz zastosowane technologie urzadzen, instalacji i sieci. W przypadku
nieuzgodnienia z OSDp warto$ci mocy czynnej wylaczanej przez uktad SCO,
odpowiednio odbiorca albo OSD, zobowigzany jest do przedtozenia OSDp
opinii niezaleznej firmy eksperckiej, w ktorej zostang okreslone, w przypadku
takiego odbiorcy, rekomendowane warto$ci mocy czynnej wylaczanej przez
uktad SCO.

OSDn i odbiorcy, o ktérych mowa w pkt 1V.3.5.2., do dnia 10 wrze$nia kazdego
roku realizuja obowiazki, o ktorych mowa w pkt 1VV.3.5.9. — IV.3.5.13. oraz
informujg OSD, o wdrozeniu nastaw 1 wartosci mocy czynnej wytaczanej przez
uktady SCO.

OSDp do dnia 30 wrzesnia kazdego roku realizuje obowiazki, o ktorych mowa
w pkt. 1VV.3.5.9. — IV.3.5.13. oraz informuje OSP o wdrozeniu nastaw i wartosci
mocy czynnej wytaczanej przez uktady SCO.

Na podstawie informacji przekazanych zgodnie z pkt. 1V.3.5.14., OSD
w stosunku do odbiorcow przylaczonych do jego sieci, opracowuje plan
wylaczen wskutek zastosowania uktadu SCO, uwzgledniajac parametry
okreslone w zalaczniku do NC ER.

OSD przekazuje opracowany plan wytaczen wskutek zastosowania uktadu
SCO, OSDn 1 odbiorcom przylaczonym do sieci OSD, ujetych w tym planie.

Przy stosowaniu uktadow SCO nalezy stosowa¢ zasadg, o ktorej mowa w NC
ER, tj. minimalizowania odtgczania jednostek wytworczych, w szczegdlnosci
tych, ktore zapewniajg inercjg.

Zalaczenie odbiorcy wytaczonego wskutek dziatania uktadu SCO odbywa si¢
wylacznie na polecenie OSP.

OSD w odniesieniu do odbiorcéw przytaczonych do jego sieci moze dokonaé
kontroli spelnienia wymagan dotyczacych uktadow SCO, a w przypadku
zadziatania uktadu SCO, ustala przyczyng i zakres zadziatania tego uktadu.

Tryb ograniczenia poziomu napieé

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, OSP
moze dokona¢ ograniczenia poziomu napigcia po stronie SN, jednak nie dhuzej
niz na okres 72 godzin. Szczegdly okresla IRIESP.

Ograniczenie poziomu napi¢¢ na danym obszarze powinno by¢ zrealizowane na
polecenie OSP poprzez:
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a) zablokowanie automatycznej regulacji napig¢ transformatorow 110 kV/SN
1 utrzymywaniu poleconej badz aktualnej pozycji przetacznika zaczepow
transformatora 110 kV/SN, lub

b) obnizenie o 5% zadanego napigcia SN ukladow automatycznej regulacji
napi¢cia transformatorow 110 kV/SN.

IV.3.6.3. Ograniczenie poziomu napi¢¢ powinno by¢ zrealizowane bez zbednej zwtoki,
w czasie nie dhuzej niz do 60 minut od wydania polecenia; zalecany czas
wprowadzenia nie powinien przekracza¢ 30 min.

IV.3.6.4. OSD rejestruje w czasie trwania ograniczen:
a) poziom napigcia,
b) pozycje przetacznikéw zaczepdw transformatoréw 110 kV/SN,

C) tryb pracy automatycznej regulacji napi¢é transformatoréow 110 kV/SN.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 101

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BLONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA

V.

V.1

V.2

V.3

V.4

V.5

V.6

WSPOLPRACA OSD Z INNYMI OPERATORAMI | PRZEKAZYWANIE
INFORMACJI POMIEDZY OPERATORAMI ORAZ OPERATORAMI
A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

OSD wspolpracuje z nastepujacymi operatorami:
a) operatorem systemu przesylowego,

b) operatorami systemow dystrybucyjnych,

c) operatorami handlowo-technicznymi,

d) operatorami handlowymi,

e) operatorami pomiarow.

oraz innymi uzytkownikami systemu, w tym odbiorcami, wytwoércami,
posiadaczami magazynow energii elektrycznej, sprzedawcami oraz operatorami
ogolnodostepnych stacji fadowania (,,OOSL”).

Zasady 1 zakres wspoipracy OSD z operatorem systemu przesylowego sa
okreslone w niniejszej IRIESD, IRIESD OSDp oraz IRIESP.

OSD, z uwagi na fakt, iz jego sie¢ dystrybucyjna nie posiada bezposrednich
potaczen z siecig przesylowa (ma status OSDn), realizuje okreslone w prawie
energetycznym, IRiESP oraz niniejszej IRiIESD obowigzki w zakresie
wspolpracy z operatorem systemu przesytowego lub systemu potaczonego za
posrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego - OSDp, z ktorego siecia
jest polaczony, ktéry jednoczes$nie posiada bezposrednie potaczenie z siecig
przesytowa. Jezeli OSD dziata na obszarze kilku OSDp — to wspotpracuje z tym
OSDp, na ktorego obszarze zlokalizowana jest dany obszar sieci OSD.

Zasady 1 zakres wspoipracy OSD z OSDp sg okreslone w niniejszej IRiESD,
IRIESP oraz IRIESD OSDp oraz instrukcjach wspolpracy ruchowe;j
i w stosownych umowach zawartych pomiedzy OSD i OSDp.

Szczegotowe zasady wspolpracy pomigdzy operatorami  systemoOw
dystrybucyjnych, oraz pomigdzy operatorami a uzytkownikami systemu sg
okre$lone w rozdziatach I, 111, IV i VI.

Operatorzy handlowo-technicznymi oraz operatorzy handlowi sg zobowigzani
do zawarcia stosownej umowy z operatorem systemu przesylowego oraz
z wlasciwymi operatorami systemu dystrybucyjnego, jezeli ich dziatalnos$¢
dotyczy podmiotow przytaczonych do sieci dystrybucyjne;.
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VI.

V1.1

VI.1.1.

VI.1.2.

VI.1.3.

PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSD.

OBOWIAZKI OSD

W zakresie prowadzenia ruchu OSD na obszarze kierowanej sieci
dystrybucyjnej OSD w szczegdlnosci:

a) planuje prace sieci dystrybucyjnej OSD, w tym opracowuje: programy pracy
sieci, plany wylaczen oraz planuje 1 kieruje operacjami tgczeniowymi,

b) planuje i1 kieruje pracg jednostek wytworczych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej OSD, innych niz JWCD oraz JWCK,, w tym planuje
techniczne mozliwos$ci pokrycia zapotrzebowania,

C) monitoruje prace sieci dystrybucyjnej oraz zapobiega wystgpieniu
zagrozeniom dostaw energii elektrycznej,

d) prowadzi dziatania sterownicze, o ktorych mowa w pkt. V1.2,

e) opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzgledniajac zawarte
umowy sprzedazy energii elektrycznej, umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji lub przesylania oraz umowy kompleksowe,

f) zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu i struktury rezerw mocy
i regulacyjnych ustug systemowych, w celu dotrzymania standardowych
parametréw jakosciowych energii elektryczne;j,

g) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
wtrybie awaryjnym,

h) likwiduje wystepujace w sieci dystrybucyjnej OSD awarie sieciowe, awarie
w systemie 1 stany zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
samodzielnie oraz we wspoOlpracy z operatorem systemu przesytowego oraz
innymi operatorami systemow dystrybucyjnych,

1) zbiera i przekazuje do operatora systemu przesytowego za posrednictwem
OSDp dane oraz informacje niezbedne dla prowadzenia ruchu sieciowego
I bezpieczenstwa pracy KSE zgodnie z IRiESP.

Planowanie pracy sieci dystrybucyjnej OSD odbywa si¢ w okresach co najmniej
rocznych.

OSD na obszarze sieci dystrybucyjnej za ktorej ruch odpowiada, koordynuje
nastawienia zabezpieczen 1 automatyk sieciowych oraz uziemienia punktéw
neutralnych transformatorow, przy czym dla zapewnienia bezpiecznej pracy
sieci przesylowej 1 dystrybucyjnej dokonuje niezbednych uzgodnien
Z operatorem systemu przesylowego za posrednictwem OSDp. Dane niezbgdne
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VI.2.

VI.2.1.

VI.2.2.

VI.2.3.

VI.2.4.

VI.25.

VI.2.6.

do okreslenia nastaw automatyk w koordynowanej sieci 110 kV, OSD
otrzymuje od operatora systemu przesytowego za posrednictwem ODSp.

STRUKTURA I PODZIAL. KOMPETENCJI SLUZB
DYSPOZYTORSKICH OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Dla realizacji zadan wymienionych w pkt. VI.1, OSD w miar¢ potrzeby
organizuje stuzby dyspozytorskie 1 ustala zakres oraz tryb wspotdziatania tych
stuzb.

Struktura zaleznosci stuzb dyspozytorskich organizowanych przez OSD i inne
podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSD ma charakter hierarchiczny,
stuzby dyspozytorskie nizszego szczebla sa podporzadkowane ruchowo
stuzbom dyspozytorskim wyzszego szczebla.

Organem koordynujacym prace stluzb dyspozytorskich, o ktérych mowa
w pkt.V1.2.2sg wiasciwi operatorzy systemow dystrybucyjnych.

Stuzby dyspozytorskie OSD dzialaja za posrednictwem wiasnego personelu
dyzurnego i/lub personelu dyzurnego innych podmiotow, na podstawie umow
oraz instrukcji, o ktérych mowa w pkt.V1.2.10.

OSD przy pomocy stuzb dyspozytorskich, na obszarze sieci dystrybucyjnej za
ktoérej ruch odpowiada, operatywnie kieruje:

a) uktadami pracy sieci dystrybucyjnej OSD,

b) praca jednostek wytworczych przyltaczonych do sieci dystrybucyjnej
OSD, innych niz JWCD 1 JWCK,

C) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej OSD,

d) liniami wymiany z siecig dystrybucyjna, za ktorej ruch odpowiadajg inni
operatorzy systemow dystrybucyjnych, na podstawie zawartych umow,

e) czynnosciami laczeniowymi wg podzialu kompetencji.

Stuzby dyspozytorskie o ktorych mowa w pkt.VI.2.5., sprawuja operatywne
kierownictwo nad urzadzeniami systemu dystrybucyjnego, polegajace
W szczegdlnosci na:

a) monitorowaniu pracy urzadzen,

b) dokonywaniu operacji ruchowych, badz wydawaniu polecen
dokonywania operacji ruchowych — z tym ze w koordynowanej sieci
110 kV (o ile wystepuje) po uzgodnieniu z OSP i OSDp, a dla elementow
sieci innych podmiotéw na podstawie zawartych umow,

C) rejestrowaniu stanow pracy urzadzen,
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VI.2.7.

VI.2.8.

VI.2.9.

VI1.2.10.

VI.2.11.

VI.2.12.

d) prowadzeniu analiz z pracy urzadzen systemu dystrybucyjnego.

Stuzby dyspozytorskie OSD na obszarze sieci dystrybucyjnej, za ktorej ruch
odpowiada, sprawuja operatywny nadzor nad:

a) uktadami pracy sieci dystrybucyjnej OSD operatywnie kierowanymi
przez podlegle mu stuzby dyspozytorskie,

b) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej OSD operatywnie kierowanymi przez
podlegte mu stuzby dyspozytorskie,

C) czynnosciami laczeniowymi i regulacyjnymi wykonywanymi przez
podlegte mu shuzby dyspozytorskie lub personel dyzurny wg podziatu
kompetencji,

d) zrodtami energii elektrycznej czynnej i biernej operatywnie kierowanymi
przez podlegle mu stuzby dyspozytorskie.

Stuzby dyspozytorskie o ktorych mowa w pkt.VI1.2.7. sprawuja operatywny
nadzor nad okreslonymi urzadzeniami systemu dystrybucyjnego OSD,
polegajacy w szczegdlnosci na:

a) biezacym uzyskiwaniu informacji o stanie pracy urzadzen,

b) przejmowaniu w  uzasadnionych przypadkach  operatywnego
kierownictwa nad urzadzeniami,

c) wydawaniu zgody na wykonanie czynnosci ruchowych.

Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez stuzby dyspozytorskie
OSD w ramach wykonywania funkcji okreslonych w pkt.V1.2.5do V1.2.8. moga
by¢ rejestrowane na nosniku magnetycznym lub cyfrowym, moga by¢ takze
potwierdzane w drodze korespondencji elektronicznej. OSD ustala okres ich
przechowywania.

Zasady wspolpracy wilasnych stuzb  dyspozytorskich ze stuzbami
dyspozytorskimi innych operatorow systemow dystrybucyjnych zawarte sa
w umowach i/lub w instrukcjach wspolpracy.

Podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSD o napig¢ciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV zaliczone do III i VI grupy przylaczeniowej oraz wytworcy
niezaleznie od poziomu napig¢cia sieci, a takze w uzasadnionych przypadkach
inne podmioty wskazane przez OSD opracowujg instrukcje wspotpracy, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania okreslone w niniejszej IRiIESD.

Przedmiotem instrukcji wspolpracy, o ktorych mowa w pkt.VI1.2.10 oraz
VI1.2.11 jest w zalezno$ci od potrzeb:
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VI1.2.13.

VI1.3.

VI.3.1.

VI.3.2.

VI.3.3.

V1.4,

a) podzial kompetencji i odpowiedzialnosci w zakresie czynnosci
taczeniowych i regulacyjnych, z uwzglgdnieniem okreslonej w umowie
granicy majatku

b) organizacja przerw i ograniczen w dostawach energii elektrycznej,

c) okreslenie zasad i warunkow zwigzanych z wzajemnym wykorzystaniem
elementow sieci dystrybucyjnej,

d) szczegdtowe ustalenia sposobdéw realizacji poszczegdlnych zadan
wymienionych w pkt.VI.1,

e) okreslenie zasad wzajemnego wykorzystywania stuzb dyspozytorskich,

f) koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i sieciowej,

g) wykazy osob upowaznionych do prowadzenia uzgodnien,

h) zakres i tryb obiegu informacji w tym S$rodkéw *tacznosci oraz
postgpowania w przypadku zaniku tacznosci,

i) okreslenie zasad i odpowiedzialno$ci zwigzanej z usuwaniem zaktocen
i awarii oraz koordynacja prac eksploatacyjnych.

Uzytkownicy systemu zobowigzani sg do wykonywania tagczen ruchowych oraz
prowadzenia rozmow ruchowych ze stuzbami dyspozytorskimi OSD, zgodnie
Z instrukcjami wspotpracy oraz niniejsza IRIESD

PLANOWANIE PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OSD sporzadza i udostgpnia koordynacyjne plany pracy jednostek wytworczych
innych niz JWCD 1 JWCK oraz utrzymywania wielko§ci mocy tych Zrodet
pozostajacych w gotowosci do wytwarzania energii elektrycznej, w tym plan
sporzadzany na okres roku.

OSD uzgadnia harmonogramy remontéow jednostek  wytworczych
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD.

OSD przesyta do wytworcow uzgodnione harmonogramy remontéw
w terminach:

a) planroczny —do 5 grudnia kazdego roku na nastepne 3 lata kalendarzowe,

b) kazdorazowo przy zmianie harmonogramu remontéw w roku biezacym.

PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC | ENERGIE
ELEKTRYCZNA
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Vi4.1.

VI1.4.2.

V1.5,

VI5.1.

VI.5.2.

VI.5.3.

OSD sporzadza prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng w sieci
dystrybucyjnej OSD . Prognozy zapotrzebowania na moc i energie elektryczng,
w zakresie oraz terminach okre§lonych w IRIESP, sg przekazywane do
operatora systemu przesytowego za posrednictwem OSDp.

Prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng sporzadzone przez
OSD uwzgledniajag prognozy przygotowane przez podmioty uczestniczace
w rynku lokalnym.

PROGRAMY PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej OSD o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV jest prowadzony na podstawie programu pracy sieci. Dla
poszczegbdlnych czgdci elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej moga by¢
opracowane odrebne programy pracy. Zakres 1 zasady sporzadzania
I aktualizacji programu pracy sieci okreslony jest w przepisach wykonawczych
do Ustawy — prawo energetyczne.

OSD okres$la przypadki, dla ktorych wystepuje konieczno$¢ opracowania
programow pracy sieci o napieciu znamionowym nizszym niz 1 kV.

Program pracy sieci elektroenergetycznej, w zaleznosci od potrzeb obejmuje:

a) uktady potaczen sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych
stanach szczeg6lnych,

b) wymagane poziomy napigcia,

C) wartosci mocy zwarciowych,

d) rozptywy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,
e) dopuszczalne obcigzenia,

f) wykaz i warunki uruchomienia urzadzen rezerwowych i zrédel mocy
biernej,

g) nastawienia zabezpieczen oraz automatyki taczeniowej i regulacyjnej,
h) nastawienia zaczepoéw dlawikow gaszacych,

i) ograniczenia poboru mocy elektrycznej,

J) miejsca uziemienia punktow gwiazdowych transformatorow,

k) harmonogram pracy transformatorow,
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V1.6.

VI1.6.1.
VI1.6.2.

VI1.6.3.

V1.6.4.

VI1.6.5.

I) wykaz jednostek wytworczych.

PLANY WYLACZEN ELEMENTOW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

OSD opracowuje plany wylaczen elementow sieci dystrybucyjnej OSD.

OSD opracowuje i zgtasza do uzgodnienia operatorowi systemu przesytowego
za posrednictwem OSDp w zakresie koordynowanej sieci 110 kV, nastepujace
plany wylaczen elementdéw sieci dystrybucyjne;j:

a) plan roczny do dnia 1 pazdziernika roku poprzedzajacego,
b) plan miesigczny do 10 dnia miesigca poprzedzajacego na kolejny miesigc
kalendarzowy,

c) plan tygodniowy do wtorku tygodnia poprzedzajacego na 1 tydzien liczony
od soboty,

d) plan dobowy do godz. 11:00 dnia poprzedzajacego na 1 dobe lub kilka
kolejnych dni wolnych od pracy.

Uzytkownicy systemu zglaszaja OSD propozycje wytaczenia elementu sieci
dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed planowang data
wylaczenia,

Uzytkownicy systemu zglaszajacy do OSD propozycje wylaczenia elementu
sieci dystrybucyjnej okreslaja:

a) nazwe rozdzielni i elementu,

b) proponowany termin wylaczenia,

C) operatywng gotowo$¢ — rozumiang jako czas potrzebny uzytkownikowi
systemu na przygotowanie urzadzen do podania napi¢cia po wydaniu
polecenia ruchowego na przerwanie/zakonczenie prowadzonych prac,

d) typ wylaczenia (np.: trwate, codzienne),
e) opis wykonywanych prac,
f) w zaleznosci od potrzeb harmonogram prac i program taczeniowy.

Uzytkownicy systemu zglaszajacy do OSD potrzebe wylaczenia elementu sieci
dystrybucyjnej o czasie trwania powyzej 1 tygodnia, przedstawiaja celem
uzgodnienia harmonogram wykonywanych prac. OSD ma prawo zazada¢ od
uzytkownika systemu zglaszajacego wylaczenie szczegétowego harmonogramu
prac rowniez w przypadku wylaczen krétszych.
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VI1.6.6.

VI.6.7.

VI.7.

VI.7.1.

VI.7.2.

VI.7.3.

VI.7.4.

Harmonogramy te dostarczane sa do OSD w terminie co najmniej 10 dni
kalendarzowych dla pozostatych elementoéw sieci dystrybucyjnej OSD przed
planowanym wylaczeniem.

OSP, OSD i uzytkownicy systemu wspotpracujg ze sobg w celu dotrzymywania
terminéw planowanych wylaczen elementdw sieci oraz minimalizacji czasu
trwania wylaczen.

OSD podejmuje decyzj¢ zatwierdzajaca lub odrzucajaca propozycje wytaczenia
elementu sieci dystrybucyjnej OSD w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia propozycji wyltaczenia,

Przyjmuje si¢ ogdlng zasade, ze terminy wylaczen zatwierdzone w planach
0 dtuzszym horyzoncie czasowym majg priorytet w stosunku do propozycji
wylaczen zglaszanych do planéw o krétszym horyzoncie czasowym.

PROGRAMY LACZENIOWE

Programy laczeniowe opracowuje si¢ w przypadku koniecznosci prowadzenia
ztozonych operacji taczeniowych w zwigzku z wykonywanymi pracami
sieciowymi.

Za opracowanie programu taczeniowego odpowiedzialny jest wtasciciel danego
elementu sieci

Programy taczeniowe zawieraja co najmnie;j:

a) charakterystyke zataczanego elementu sieci,

b) opis stanu tacznikow przed realizacja programu,

C) szczegolowy opis operacji taczeniowych z zachowaniem Kkolejnosci
wykonywanych czynnosci,

d) opisy standw pracy i nastawien zabezpieczen i automatyk w poszczegolnych
fazach programu,

e) schematy ulatwiajace oceng stanu pracy sieci w poszczegdlnych fazach
programu,

f) czas rozpoczecia i czas przewidywanego zakonczenia realizacji programu,
g) osoby odpowiedzialne za realizacj¢ programu taczeniowego.

Propozycje programéw taczeniowych dostarczane sg do uzgodnienia z OSD
w terminie co najmniej 20 dni kalendarzowych — dla elementéow sieci
koordynowanej 110 kV oraz 10 dni kalendarzowych — dla pozostatych
elementow sieci dystrybucyjnej OSD, przed planowanym terminem realizacji
programoéw laczeniowych.
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VI.7.5.

VI.7.6.

VI.7.7.

VI.7.8.

VI1.8.

VI1.8.1.

VI1.8.2.

VI1.8.3.

V1.8.4.

OSD moze przedstawi¢ uwagi do przekazanych propozycji programoéw
taczeniowych nie pozniej niz 2 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem realizacji programow tgczeniowych.

OSD zatwierdza programy taczeniowe nie pozniej niz do godz. 15.00 dnia
poprzedzajacego rozpoczecie programu. W przypadku przekazania przez OSD
uwag do propozycji programu, zgodnie z pkt. V1.7.5, warunkiem zatwierdzenia
programu jest uwzglgdnienie w nim wszystkich zgloszonych przez OSD uwag.

W przypadku, gdy programy taczeniowe dotycza elementdw koordynowanej
sieci 110 KV Iub jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej
koordynowanych przez operatora systemu przesytowego, zgodnie z IRiESP,
OSD uzgadnia programy laczeniowe z operatorem systemu przesylowego.

Terminy wymienione w pkt. VI.7.4, V1.7.5, V1.7.6 nie dotyczg programoéw
taczeniowych wymuszonych procesem likwidacji awarii sieciowej lub awarii
w systemie.

ZASADY DYSPONOWANIA MOCA JEDNOSTEK WYTWORCZYCH
PRZYLACZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Wytworey posiadajacy przylaczone do sieci dystrybucyjnej JWCD 1 JWCK
biora udziat w procesie dysponowania mocg, zgodnie z procedurami
okreslonymi przez operatora systemu przesytlowego w IRiESP.

Wytworey posiadajacy JWCD lub JWCK przylaczone do sieci dystrybucyjnej,
uzgadniaja z OSD plany maksymalnych i minimalnych mocy dyspozycyjnych
oraz harmonogramy remontoéw planowych, przed ich przekazaniem operatorowi
systemu przesytowego.

Uwzgledniajac otrzymane zgloszenia planow pracy, OSD okresla dla jednostek
wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, innych niz podane w pkt.
VI1.8.1:

a) czas synchronizacji,

b) czas osiggniecia petnych zdolnosci wytworczych,
C) planowane obcigzenie mocg czynna,

d) czas odstawienia.

OSDp i OSP uzgadniajg, zgodnie z IRiESP, zmiany w planach produkcji
jednostek wytworczych innych niz podane w pkt. V1.8.1, jezeli wymaga tego
bezpieczenstwo pracy KSE.
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VI1.8.5.

VI1.8.6.

VI1.8.7.

VI1.8.8.

VI1.9.

VI.9.1.

VI1.9.2.

VI1.9.3.

OSD moze poleci¢ prace jednostek wytworczych z przecigzeniem lub
zanizeniem mocy wytwarzanej ponizej dopuszczalnego minimum jesli
przewiduja to dwustronne umowy lub w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa
pracy systemu elektroenergetycznego.

Wytworcy w zakresie jednostek wytworczych przylagczonych do sieci
dystrybucyjnej sa zobowigzani do niezwlocznego przekazywania OSD
informacji 0 zmianie mocy dyspozycyjne;j.

Bezposrednio przed synchronizacja lub odstawieniem jednostki wytwoérczej,
wytworca jest zobowigzany uzyskac zgode OSD.

OSD moze ograniczy¢ prace lub odlaczy¢ od sieci mikroinstalacje¢ o mocy
zainstalowanej wiekszej niz 10 kW przytaczong do sieci OSD w przypadku, gdy
wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi zagrozenie
bezpieczenstwa pracy tej sieci. Uwzgledniajac stopien zagrozenia
bezpieczenstwa pracy poszczegdlnych obszaréw sieci, OSD w pierwszej
kolejnosci ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej prace
mikroinstalacji albo odlacza ja od sieci. Po ustaniu stanu zagrozenia
bezpieczenstwa pracy sieci OSD jest obowigzany niezwlocznie przywrocié stan
poprzedni.

DANE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY DO OSD

OSD otrzymuje od OSP za posrednictwem OSDp dane zgodnie z zakresem
okreslonym w IRiESP.

Odbiorcy wskazani przez OSD, sporzadzaja oraz przesytaja dane, w zakresie
I terminach okre$lonych w pkt [1.5.

Wytworey 1 odbiorcy posiadajacy zrodia energii elektrycznej (z wylaczeniem
mikroinstalacji), przekazuja w formie ustalonej przez OSD nastepujace
informacje:

a) proponowany harmonogram remontdéw kapitalnych i $rednich, bilans mocy
uwzgledniajacy ubytki mocy z rozbiciem na poszczegodlne miesiagce od
stycznia do grudnia danego roku, zestawienie zmian mocy zainstalowanej
I osiggalnej z uwzglednieniem numeru urzadzenia, wielko$ci zmiany, daty
I przyczyny zmiany (jesli takie zmiany majg miejsce), planowang produkcje
energii elektrycznej brutto w [MWh] oraz netto w [MWh] jaka planuje si¢
wprowadzi¢ do sieci dystrybucyjnej w rozbiciu na poszczegolne miesigce
roku do dnia 5 wrzeénia kazdego roku na nastepne trzy lata kalendarzowe
oraz do dnia 15 stycznia, 15 kwietnia 1 15 lipca, w kazdym terminie dla
kolejnych 18 miesigcy kalendarzowych,

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 111

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

VI1.9.4.

V1.10.

VI1.10.1.

VI1.10.2.

VI1.10.3.

b) planowang miesi¢czng produkcje energii elektrycznej brutto oraz netto
W [MWh] jaka planuje si¢ wprowadzi¢ do sieci dystrybucyjnej dla kazdej
godziny doby do 18 dnia miesigca poprzedniego,

€) planowane warto$ci mocy dyspozycyjnych, maksymalnych i minimalnych.
Planowang produkcj¢ energii elektrycznej brutto w [MWh] oraz planowang
produkcje¢ energii elektrycznej netto w [MWh] jaka planuje si¢ wprowadzic¢
do sieci dystrybucyjnej dla kazdej godziny doby codziennie do godziny 8:00
dla kolejnych 9 dob,

d) warto§¢ sumaryczng wytworzonej mocy (wykonanie) przez jednostki
wytworcze dla kazdej godziny doby.

Podmioty realizujace wymian¢ miedzysystemowgq przekazuja do OSD :

a) planowang ilo$¢ energii elektrycznej netto w [MWh] jaka planuje si¢
przesta¢ do innego operatora sieci dystrybucyjnej w rozbiciu na
poszczegbdlne miesigce roku do dnia 5 wrze$nia kazdego roku na nastgpne
trzy lata kalendarzowe,

b) planowang miesi¢czng ilo$¢ energii elektrycznej netto w [MWh] w rozbiciu
na godziny jaka planuje si¢ przesta¢ do innego operatora sieci
dystrybucyjnej do 18 dnia miesigca poprzedniego,

C) planowang ilo$¢ energii elektrycznej netto w [MWh] jaka planuje si¢
przesta¢ do innego operatora sieci dystrybucyjnej dla kazdej godziny doby
codziennie do godziny 8:00 dla kolejnych 9 déb,

d) ilo$¢ energii przestana do innego operatora dla kazdej godziny doby.

WYMIANA DANYCH DOTYCZACYCH PROGNOZOWANIA

Podmioty przylaczone do sieci OSD, maja obowigzek zgodnie z TCM
przekazywania danych planistycznych do OSP lub OSDp w sytuacji , gdy:

a) obowiagzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP,
zasady wykonania tego obowigzku wskazane s3a na stronie internetowej
OSP,

b) obowiazek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSDp —
zasady wykonywania tego obowigzku wskazane sg na stronie OSDp.

Podmioty nie podlegajace pod punkt VI.10.1. majg obowigzek przekazania
danych zgodnie z punktem VI1.3.

OSD, dla potrzeb planowania koordynacyjnego, przekazuje do OSP, dane
planistyczne uzyskane zgodnie z pkt VI1.10.1, przy czym dla danych
dotyczacych jednostek wytworczych typu C 1 B dane dotyczace
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dyspozycyjnosci poszczegdlnych jednostek wytworczych lub ich agregatow sa
przekazywane przez jednostki wytworcze do OSD jako minimalna
i maksymalna moc dyspozycyjna netto. W przypadku jednostek wytworczych
typu D zasady przekazywania i zakres danych jest okreslony w IRiESP.

VI1.10.4. Jednostki wytworcze typu C i B przytgczone do sieci dystrybucyjnej OSD oraz
jednostki przytaczone do sieci OSDn, za posrednictwem OSDn przekazujag OSD
dla potrzeb aktualizacji planu koordynacyjnego BPKD biezace korekty:

a) planowanych wartosci mocy dyspozycyjnych netto;

b) grafikow planowanej generacji mocy czynnej netto.
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VII.

VII.1

VII.2

VI3

Vil.4

VIIL5

VII.6

STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZENSTWA PRACY SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ OSD

W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej OSD w szczegdlnosci
powinny by¢ spelnione nastepujace warunki techniczne:

a) obcigzenia prgdowe poszczegélnych elementow sieci powinny by¢ nie
wyzsze od dopuszczalnych dlugotrwale,

b) napig¢cia w weztach sieci powinny miescic¢ sie¢ w granicach dopuszczalnych
dla poszczego6lnych elementow sieci,

c) moce (prady) wylaczalne zainstalowanych wylacznikow powinny by¢
wyzsze niz moce (prady) zwarciowe w danym punkcie sieci,

Sie¢ dystrybucyjna OSD o napigciu znamionowym 110 kV pracuje
Z bezposrednio uziemionym punktem neutralnym w taki sposdb, aby we
wszystkich stanach ruchowych, wspotczynnik zwarcia doziemnego, okreslony
jako stosunek maksymalnej warto$ci napigcia fazowego podczas zwarcia
z ziemig do warto$ci znamionowej napiecia fazowego w danym punkcie sieci,
nie przekraczal wartosci 1,4.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. VII.2 jest mozliwe, gdy spetnione sa
nastepujace zaleznosci:
R

X
1<=22<30raz 2<1,
X X

gdzie:

Xi —reaktancja zastepcza dla sktadowej symetrycznej zgodnej obwodu zwarcia
doziemnego,

Xo i Ro — odpowiednio reaktancja i rezystancja dla sktadowej symetrycznej
zerowej obwodu zwarcia doziemnego

Warunki pracy punktu neutralnego transformatoréw okresla OSD.
W przypadku transformatorow 110kV/SN  warunki te okresla OSD
w porozumieniu z OSP.

Dopuszcza si¢ okresowo w sieci dystrybucyjnej OSD prace wylacznikow
z przekroczong mocg wytaczalng, po wyrazeniu zgody na taka prace przez
OSD.

Rozwigzania techniczne stosowane przy projektowaniu i budowie nowych oraz
remoncie istniejagcych sieci dystrybucyjnych OSD powinny spetniaé
wymagania okreslone w standardach/wytycznych budowy systemow
elektroenergetycznych obowigzujacych w OSD lub w OSDp o ile OSD nie
okreslit ich.
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VIII.

VI,

VIIL1.1.

VIIL1.2.
VIIL1.3.

VIII.1.4.

PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, WSKAZNIKI
JAKOSCI I NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ORAZ STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW
SYSTEMU

PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wyrdznia si¢ nastgpujace parametry znamionowe sieci dystrybucyjne;j:
a) napigcia znamionowe,

b) czestotliwos¢ znamionowa.

Regulacja czgstotliwosci w KSE jest prowadzona przez OSP.

W normalnych warunkach pracy sieci (wylaczajac przerwy w zasilaniu),
W kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych S$rednich wartosci
skutecznych napigcia zasilajacego powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylen
+10% napigcia znamionowego lub deklarowanego (przy wspotczynniku tg ¢ nie
wigkszym niz 0,4) dla sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 110 kV
— w sieciach niskiego napigcia wartosci napie¢ deklarowanych i znamionowych
sg rowne.

W normalnych warunkach pracy sieci, dla odbiorcow ktoérych urzadzenia,
instalacje lub sieci przylaczone s3a bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 110 kV ustala si¢ nastepujace parametry
techniczne energii elektryczne;j:

1) warto$¢ $rednia czgstotliwosci, mierzonej przez 10 sekund w miejscach
przylaczenia, powinna by¢ zawarta w przedziale:

a) 50 Hz + 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,
b) 50 Hz + 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia,

2) przez 95% czasu kazdego tygodnia, wskaznik dtugookresowego migotania
Swiatta Pt spowodowanego wahaniami napigcia zasilajacego nie powinien
by¢ wiekszy od:

a) 0,8 dla sieci o napigciu znamionowym 110 kV,
b) 1 dla sieci o napigciu znamionowym mniejszym od 110 kV,

3) w ciagu kazdego tygodnia, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci
skutecznych:

a) skladowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napigcia zasilajacego,
powinno miesci¢ si¢ w przedziale od 0% do 1% wartosci sktadowej
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kolejnosci zgodnej dla sieci o napigciu znamionowym 110 kV oraz od
0% do 2% dla sieci o napigciu znamionowym mniejszym od 110 kV,

b) dla kazdej harmonicznej napiecia zasilajacego, powinno by¢ mniejsze
lub rowne wartosciom okreslonym w ponizszych tabelach:

dla sieci o napieciu znamionowym nizszym od 110 kV:

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
nie bedace krotnoscia 3 bedace krotnoscia 3 Rzad | Wartos¢ wzgledna
Rzad | Warto$¢ wzgledna | Rzad | Warto$¢ wzgledna | harmo- | napigcia wyrazona
harmo- | napiecia wyrazona | harmo- | napiecia wyrazona | nicznej w procentach
nicznej w procentach nicznej w procentach (h) sktadowej
(h) sktadowej (h) sktadowej podstawowej (uh)
podstawowej (uh) podstawowej (uh)
5 6% 3 5% 2 2%
7 5% 9 1,5% 4 1%
11 3,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 3% >15 0,5%
17 2%
19 1,5%
23 1,5%
25 1,5%
dla sieci o napigciu znamionowym 110 kV:
Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
nie bedace krotnoscia 3 bedace krotnoscig 3 Rzad | Warto$¢ wzgledna
Rzad | Warto$¢ wzgledna | Rzad | Warto$¢ wzgledna h?rmo-. flapigela wyrazona
harmo- | napigcia wyrazona | harmo- | napig¢cia wyrazona nicznel W procenta(':h
. . . . (h) sktadowe;j
nicznej w procentach nicznej w procentach .
(h) sktadowej (h) sktadowej podstawowej (uh)
podstawowej (uh) podstawowej (uh)
5 2% 3 2% 2 1,5%
7 2% 9 1% 4 1%
11 1,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 1,5% >15 0,5%
17 1%
19 1%
23 0,7%
25 0,7%
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VIII.2,

VIIL.2.1.

VII.2.2.

VII.2.3.

VII.2.4.

4) wspoétczynnik odksztalcenia harmonicznymi napiecia zasilajacego THD,
uwzgledniajacy wyzsze harmoniczne do rzedu 40, powinien by¢ mniejszy
lub réwny 3% dla sieci o napigciu znamionowym 110 kV oraz mniejszy lub
réwny 8 % dla sieci napigciu znamionowym mniejszym od 110 kV,

Warunkiem utrzymania parametrOw napigcia zasilajagcego w granicach
okreslonych w powyzszych podpunktach 1) - 4), jest pobieranie przez odbiorcg
mocy nie wigkszej od mocy umownej, przy wspotczynniku tge nie wigkszym
niz 0,4.

WSKAZNIKI JAKOSCI I NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zaleznosci od czasu ich trwania,
dzieli si¢ na:

1) przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie dtuzej niz 1 sekundg;

2) krotkie, trwajace dtuzej niz 1 sekunde i nie dtuzej niz 3 minuty;

3) dhugie, trwajace dtuzej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin;

4) bardzo diugie, trwajace dtuzej niz 12 godzin i nie dtuzej niz 24 godziny;
5) katastrofalne, trwajace dtuzej niz 24 godziny.

Przerwa planowana, o ktorej odbiorca nie zostat powiadomiony w formie,
0 ktorej mowa w pkt.V111.4.1.4), jest traktowana jako przerwa nieplanowana

Dla podmiotow zaliczanych do grup przytaczeniowych I-111 i VI dopuszczalny
czas trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu
energii elektrycznej oraz dopuszczalny taczny czas trwania w ciggu roku
kalendarzowego wylaczen planowanych i nieplanowanych okresla umowa
0 $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowa kompleksowa.

Dla podmiotéow zaliczanych do grup przytaczeniowych IV i V dopuszczalny
czas trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:

a) przerwy planowanej — 16 godzin,

b) przerwy nieplanowanej — 24 godzin.
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VIII.2.5.

VIIIL3.

VIII.3.1.

VII1.3.2.

VII.3.2.1.

2) przerw w ciggu roku, stanowigcy sume¢ czasOw trwania przerw
jednorazowych dhlugich 1 bardzo dlugich nie moze przekroczy¢

w przypadku:
a) przerw planowanych — 35 godzin,
b) przerw nieplanowanych — 48 godzin.

OSD w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, podaje do publicznej
wiadomos$ci przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastepujace
wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego:

1) wskaznik przeci¢tnego systemowego czasu trwania przerwy dlugiej i bardzo
dlugiej (SAIDI), wyrazony w minutach na odbiorcg na rok, stanowigcy sume¢
iloczyndéw czasu jej trwania i liczby odbiorcOw narazonych na skutki tej
przerwy w ciggu roku podzielong przez laczng liczbg obstugiwanych
odbiorcow,

2) wskaznik przecigtnej systemowej czestosci przerw dlugich i bardzo dtugich
(SAIFI), stanowiacy liczbe odbiorcow narazonych na skutki wszystkich
tych przerw w ciggu roku podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych
odbiorcow,

3) wskaznik przecigtnej czegstosci przerw krotkich (MAIFI), stanowigcy liczbe
odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich przerw krotkich w ciggu roku
podzielong przez taczng liczbg obstlugiwanych odbiorcéw.

Wskazniki okreslone w podpunktach 1) i 2) wyznacza sie oddzielnie dla przerw
planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz
bez uwzglednienia tych przerw.

Dla kazdego wskaznika, o ktorym mowa w podpunktach 1), 2) i 3), nalezy podaé
liczbg obstugiwanych odbiorcoéw przyjeta do jego wyznaczenia.

DOPUSZCZALNE POZIOMY ZABURZEN PARAMETROW
JAKOSCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ustala si¢ ponizsze dopuszczalne poziomy zaburzen parametrow
jakosciowych energii elektrycznej.

Dopuszczalne poziomy zaburzen parametrow jakosciowych energii
elektrycznej wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napieé

Dopuszczalne poziomy wahan napi¢cia i migotania Swiatla
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VII1.3.2.2.
VIIL3.2.2.1
VIIl.3.2.2.2

W przypadku odbiornikow o fazowym pradzie znamionowym <75A,
wprowadza si¢ nast¢pujace maksymalnie dopuszczalne poziomy:

a) wartos¢ Pst nie powinna by¢ wigksza niz 1,
b) warto$¢ Plt nie powinna by¢ wieksza niz 0,65,

. AU(t . o : ,
c) wartos¢ d(t) = U—() podczas zmiany napigcia nie powinna przekraczaé
n

3,3% przez czas dtuzszy niz 500ms,
d) wzgledna zmiana napiecia w stanie ustalonym d = g_u nie powinna
przekraczac 3,3%, gdzie:

AU - zmiana warto$ci skutecznej napiecia, wyznaczona jako pojedyncza
warto$§¢ dla kazdego kolejnego potokresu napigcia zrodila, pomiedzy jego
przej$ciami przez zero, wystepujaca miedzy okresami, gdy napiecie jest w stanie
ustalonym co najmniej przez 1s.

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu

W celu wyznaczenia maksymalnych pozioméw emisji harmonicznych
odbiorniki dzieli si¢ wg. nastepujacej klasyfikacji:

a) Klasa A — symetryczne odbiorniki trojfazowe, sprzet do zastosowan
domowych z pominigciem przynaleznego do klasy D, narzedzia
Z pomini¢gciem narzedzi przenos$nych, S$ciemniacze do zarowek, sprzet
akustyczny 1 wszystkie inne z wyjatkiem zakwalifikowanych do jednej
Z ponizszych klas,

b) Klasa B — narzgdzia przenosne tj. narzedzia elektryczne, ktore podczas
normalnej pracy trzymane sg w rekach 1 uzywane tylko przez krotki czas
(kilka minut), nieprofesjonalny sprzet spawalniczy,

c) Klasa C — sprzet oswietleniowy,

d) Klasa D — sprz¢t o mocy 600W lub mniejszej nast¢pujacego rodzaju:
komputery osobisty i monitory do nich, odbiorniki telewizyjne.

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym <16A zakwalifikowane do:

a) Klasy A podano w Tablicy 1,
b) Klasy B podano w Tablicy 2,
¢) Klasy C podano w Tablicy 3,
d) Klasy D podano w Tablicy 4.

Tablica 1. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy A.
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Rzad harmonicznej [n]

Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej [A]

Harmoniczne nieparzyste

3 2,3
5 1,14
7 0,77
9 0,4
11 0,33
13 0,21
15<n<39 0,151_5
n
Harmoniczne parzyste
2 1,08
4 0,43
6 0,3
8
8<n<40 OZBE

Tablica 2. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy B.

Rzad harmonicznej [n]

Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej [A]

Harmoniczne nieparzyste

3 3,45
) 1,71
7 1,155
9 0,6
11 0,495
13 0,315
15<n <39 0235 2>
n
Harmoniczne parzyste
2 1,62
4 0,645
6 0,45
8
8<n<40 0,345—
n
Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy C.
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Maksymalny dopuszczalny prad
Rzad harmonicznej [n] harm(?nicn'lej, wyraiony.w %
harmonicznej podstawowej pradu
wejsciowego [%]
2 2
3 300*
5 10
7 7
9 S)
11<n<39 3
(tylko harmoniczne nieparzyste)
*A — wspotczynnik mocy obwodu
Tablica 4. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy D.
Rzad harmonicznej Maksymalny do.puszc-zalny Maksymalny
[n] pr:qd h.armonlcznej, w dopuszcz.alny Prqd
przeliczeniu na Wat [108a/W harmonicznej [A]
3 3,4 2,3
5 1,9 1,14
7 1,0 0,77
9 0,5 0,4
11 0,35 0,33
13<n<39 3,85

(tylko harmoniczne
nieparzyste)

Patrz Tablica 1.

n

VII1.3.2.2.3  Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym >16A:

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym >16A zakwalifikowane do Klasy
A, Klasy B, Klasy C oraz Klasy D podano w Tablicy 5.

Tablica 5.
Maksymalny dopuszczalny prad
Rzad harmonicznej [n] harmonicznej, wyrazony w % harmonicznej
podstawowej pradu zasilajacego [%]
3 21,6
5 10,7
7 7,2
9 3,8
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11 3,1
13 2
15 0,7
17 1,2
19 1,1
21 <0,6
23 0,9
25 0,8
27 <0,6
29 0,7
31 0,7
>33 <0,6
VIll4, STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW SYSTEMU
VIIl.4.1. Ustala si¢ nastgpujace standardy jakosciowe obstugi odbiorcow:

1) przyjmowanie od odbiorcow, przez calg dobe, zgloszen i reklamacji

zwigzanych z dostarczaniem energii elektryczne;,

2) bezzwloczne przystgpowanie do usuwania zaktocen w dostarczaniu energii

elektrycznej, spowodowanych nieprawidlowg praca sieci,

3) udzielanie odbiorcom, na ich Zzadanie, informacji o przewidywanym

terminie wznowienia dostarczania energii

z powodu awarii w sieci,

elektrycznej przerwanego

4) powiadamianie odbiorcow, z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem,
0 terminach 1 czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii

elektrycznej, w formie:

a) ogloszen prasowych lub internetowych, komunikatow radiowych lub
telewizyjnych albo w inny sposdb zwyczajowo przyjety na danym
terenie — odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie

wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych lub telefonicznych lub za
pomoca $rodka komunikacji elektronicznej — odbiorcow zasilanych
Z sieci 0 napig¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV;

5) informowanie na pi$mie, z co najmniej:

a) tygodniowym wyprzedzeniem — odbiorcow zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawien
W automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wplyw
na wspotprace ruchowg z siecia,
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6)

7)

8)

9)

b) rocznym wyprzedzeniem — odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, o konieczno$ci dostosowania
urzadzen 1 instalacji do zmienionego napigcia znamionowego,
podwyzszonego poziomu pragdow zwarcia, zmiany rodzaju przytacza lub
innych warunkow funkcjonowania sieci,

c) 3-letnim wyprzedzeniem — odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o koniecznosci dostosowania
urzadzen 1 instalacji do zmienionego napigcia znamionowego,
podwyzszonego poziomu pragdow zwarcia lub zmianie innych warunkow
funkcjonowania sieci;

odptatne podejmowanie stosownych czynno$ci w sieci w celu umozliwienia
bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot, prac w obszarze
oddzialywania tej sieci,

nieodptatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczen oraz
aktualnych taryf,

rozpatrywanie wnioskoOw 1 reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczen
I udzielanie odpowiedzi, nie pdzniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia ztozenia wniosku lub zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie
migdzy stronami okre$lono inny termin, z wylaczeniem spraw okreslonych
w podpunkcie 9), ktore sg rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych
od zakonczenia stosownych kontroli i pomiaréw,

na wniosek odbiorcy, w miar¢ mozliwosci technicznych i organizacyjnych,
dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametrow jakosciowych energii
elektrycznej, dostarczanej z sieci, okreslonych w aktach wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRIESD, poprzez
wykonanie odpowiednich pomiarow. W przypadku zgodnosci zmierzonych
parametrow ze standardami okreslonymi w aktach wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRIESD, koszty
sprawdzenia 1 pomiaréw ponosi odbiorca na zasadach okre§lonych w taryfie
OSD,

10) udzielanie bonifikaty za niedotrzymanie standardow jakosciowych obstugi

odbiorcow lub parametrow jakosciowych energii elektrycznej, w wysokosci
okreslonej w taryfie lub umowie.

VIIL4.2. Na zadanie odbiorcy OSD dokonuje sprawdzenia prawidlowosci dzialania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w terminach okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne i aktach wykonawczych do niej oraz zasadach
okreslonych w niniejszej IRIESD.
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INSTRUKCJA RUCHU | EKSPLOATACJI SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ

CZESC:
BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZADZANIE
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI
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A. POSTANOWIENIA WSTEPNE

Al UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

A.l.l Uwarunkowania formalno-prawne cze$ci Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi (IRIESD-Bilansowanie) wynikaja

Z nastgpujacych przepisow i dokumentow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne — zwanej dalej
,Ustawa” lub ,,ustawg Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385
Z p6zn. zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

ustawy z dnia 20 maja 2021 r. 0 zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz
niektorych innych ustaw — zwang dalej ,,Ustawg OIRE” (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1093 z pdzn. zmianami),

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii — zwanej
dalej ,,Ustawg OZE” (Dz. U. z 2022 r., poz. 1378 z p6zn. zmianami),

ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, zwanej dalej ,,ustawg o rynku
mocy” (Dz. U. 22021 r., poz. 1854 z pdzn. zmianami),

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, zwanej dalej ,,ustawg o elektromobilnosci” (Dz. U. z 2023
r., poz. 875),

ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, zwanej dalej
,ustawg o prawach konsumenta” (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z pdzn.
zmianami),

rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajgcym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6
228.11.2017 r. z p6zn. zmianami) - EB GL,

koncesji na dystrybucj¢ energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa URE,

decyzji Prezesa URE wyznaczajacej OSD operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

10) IRIESP,

11) WDB,

12) IRIESP-OIRE,
13) IRIESD OSDp,
14) Taryfy OSD.
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Al2.

A.l.3.

AlA4

A.lS.

A2

A2l

OSD jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, ktorego sie¢ dystrybucyjna
nie posiada bezposredniego potaczenie z siecig przesylowg OSP i zgodnie
Z postanowieniami IRiESP pelni rol¢ operatora typu OSDn.

Wytwoérey posiadajacy jednostki wytworcze bedace JWCD przytaczone do sieci
dystrybucyjnej o napi¢ciu znamionowym 110kV wraz z miejscami w sieci SN,
ktore stanowig dodatkowe wyprowadzenia mocy tych jednostek, ktorzy
posiadaja zawarte umowy o §wiadczenie ustug przesylania energii elektryczne;j
(umowy przesylowe) z OSP oraz umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej (umowy dystrybucji) z OSD, sg objete obszarem Rynku
Bilansujacego (RB) i uczestniczag w RB na zasadach 1 warunkach okreslonych
w WDB, stajac si¢ Uczestnikiem Rynku Bilansujacego (URB).

Podmioty, ktérych sieci, urzadzenia i instalacje sa przylaczone do sieci
dystrybucyjnej 1 posiadajace zawarte z OSD umowy dystrybucji, sa objete
obszarem RB na zasadach 1 warunkach okreslonych w WDB.

OSD, ktoérego sie¢ dystrybucyjna nie posiada bezposredniego potaczenia
Z siecig przesytowa OSP, zwany dalej ,,OSDn”, realizuje okreslone w ustawie
Prawo energetyczne obowigzki w zakresie wspotpracy z OSP dotyczace
bilansowania systemu 1 zarzadzania ograniczeniami systemowymi oraz
okreslone w ustawie o rynku mocy obowiazki w zakresie wspotpracy z OSP, za
posrednictwem OSDp, zgodnie z postanowieniami umoéw zawartych pomigdzy
OSDp a OSDn oraz zapisow IRiIESD-Bilansowanie OSDp.

Podmiot, ktorego sieci, urzadzenia i instalacje sa przylaczone do sieci
dystrybucyjnej OSD nie objetej obszarem RB i ktéry posiada umowe
dystrybucyjng z OSD albo umowe kompleksowa zawartg ze sprzedawca
posiadajacym zawarta umowe o $wiadczenie uslug dystrybucji energii
elektrycznej, tzw. Generalng Umowe Dystrybucji dla ustugi kompleksowe;j
(GUD-K) z OSD, jest Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD).

ZAKRES PRZEDMIOTOWY | PODMIOTOWY
IRIESD-Bilansowanie  okresla zasady, procedury i uwarunkowania
bilansowania systemu dystrybucyjnego oraz realizacji umow sprzedazy energii
elektrycznej (umowa sprzedazy) lub umow kompleksowych zawartych przez

podmioty przytagczone do sieci dystrybucyjnej i realizowanych w sieci
dystrybucyjnej przez OSD, a w szczegolnosci:

a) podmioty i warunki bilansowania systemu dystrybucyjnego,

b) zasady kodyfikacji podmiotow,
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A2.2.

A.2.3.

c)

d)

9)
h)

procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy energii
elektrycznej lub umowach kompleksowych 1 weryfikacji powiadomien,

zasady pozyskiwania i udostepniania danych pomiarowych,

zasady wspolpracy OSDn z OSDp w zakresie przekazywania danych
pomiarowych dla potrzeb rozliczen na RB oraz zasady wspotpracy
w zakresie wymiany informacji dla potrzeb rynku mocy,

procedurg zmiany sprzedawcy,
zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego,

zasady opracowania, aktualizacji i udostgpniania standardowych profili
zuzycia,

postgpowanie reklamacyjne,

zarzadzanie ograniczeniami systemowymi,

zasady udzielania informacji i obstugi odbiorcéw,

zasady sprzedazy rezerwowe;j,

zasady wymiany informacji w obszarze rynku detalicznego,

zasady wspolpracy dotyczace regulacyjnych ustug systemowych w zakresie
rezerwy interwencyjnej,

istotne postanowienia uméw o $§wiadczenie ustug dystrybucji zawieranych
ze sprzedawcami energii elektrycznej (GUD i GUD-K).

Obszar objety bilansowaniem okre§lonym w IRiESD-Bilansowanie OSDp
obejmuje sie¢ dystrybucyjng OSDp i OSD, z wytaczeniem miejsc dostarczania
podmiotdw, ktorych urzadzenia i sieci sg objete obszarem Rynku Bilansujacego.
Miejsca dostarczania tych podmiotoéw wyznaczajg granice rynku bilansujacego
w sieci dystrybucyjnej.

Procedury bilansowania i zarzadzania ograniczeniami systemowymi w sieci
dystrybucyjnej okreslone w IRiIESD-Bilansowanie OSDp obowigzuja:

a)
b)

c)

d)

0SDp,
0SD,

»sasiednich OSDn” tzn. OSDn, ktorych sieci sa potaczone wylacznie
Z sieciami innych OSDn, ktorych sieci sg potaczone z sieciami OSD,

podmioty przytaczone do sieci dystrybucyjnej OSD,

uczestnikow rynku bilansujacego (URB) pehigcych funkcje podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) na obszarze OSD,
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A3

A3.1.

A3.2.

A3.3.

A3.4.

f) sprzedawcow energii elektrycznej, ktorzy majg zawarte generalne umowy
dystrybucji (GUD) z OSD,

g) sprzedawcow energii elektrycznej, ktorzy majg zawarte generalne umowy
dystrybucji dla ustugi kompleksowej (GUD-K) z OSD,

h) sprzedawcoéw energii elektrycznej petnigcych na obszarze OSDp i OSD
funkcje sprzedawcy rezerwowego,

1) Operatorow Handlowych (OH) 1 Handlowo-Technicznych (OHT)
reprezentujacych podmioty wymienione w punktach od a) do g)
w przypadku, gdy ich dziatalno$¢ operatorska dotyczy sieci dystrybucyjnej
OSDp.

OGOLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU BILANSUJACEGO I
DETALICZNEGO

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Rynku Bilansujacego
i prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego jest PSE
S.A., ktory na mocy ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanej koncesji

realizuje zadania OSP. Zasady funkcjonowania Rynku Bilansujacego okresla
WDB.

OSD w ramach swoich obowigzkow, okreslonych przepisami prawa umozliwia
realizacje:

a) umow sprzedazy, w tym umoéw sprzedazy rezerwowej — na podstawie
umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej, tzw.
Generalnej Umowy Dystrybucji (GUD) zawartej ze sprzedawca oraz
umowy o swiadczenie ustug dystrybucji zawartej z URD,

b) uméw kompleksowych, w tym rezerwowych umoéw kompleksowych — na
podstawie GUD-K zawartej ze sprzedawca,

zawartych przez podmioty przylaczone do jego sieci, przy uwzglednieniu

mozliwo$ci technicznych systemu dystrybucyjnego oraz przy zachowaniu jego

bezpieczenstwa.

Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) jest bilansowany handlowo na rynku
bilansujagcym przez URB. URB pelni dla URD na rynku energii elektrycznej,
funkcje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB).

POB jest wskazywany przez:
a) sprzedawce,

b) przedsiebiorstwo zajmujgce si¢ wytwarzaniem energii elektrycznej
(URDw),
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A.3.5.

A3.6.

A3.7.

A.3.8.

C) przedsicbiorstwo zajmujace si¢ magazynowaniem energii elektrycznej
(URDwE),

w umowie o S$wiadczenie ustug dystrybucji zawartej z OSD. Rozliczen
wynikajgcych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej do systemu
oraz pobieranej z systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje
tylko jeden POB.

Zmiana POB odbywa si¢ na warunkach i zasadach okreslonych w rozdziale E
IRIESD-Bilansowanie o raz w IRIESD OSDp.

OSD zamieszcza na swojej stronie internetowej lub udostepnia do publicznego
wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualng liste sprzedawcoOw rezerwowych zawierajacych umowy sprzedazy
rezerwowej, wraz z informacja o adresach ich stron internetowych, na
ktérych zostaly opublikowane oferty sprzedazy rezerwowej oraz informacje
o obszarze, na ktorym dany sprzedawca oferuje sprzedaz rezerwowa,

b) aktualng liste sprzedawcow rezerwowych zawierajacych rezerwowe umowy
kompleksowe, wraz z informacja o adresach ich stron internetowych, na
ktérych zostaly opublikowane oferty sprzedazy rezerwowej oraz informacje
o obszarze, na ktorym dany sprzedawca oferuje sprzedaz rezerwowsa.

Sprzedawcy, o ktorych mowa powyzej, przekazuja OSD, na zasadach
okreslonych w odrebnych umowach, aktualng informacje o adresie strony
internetowej, na ktorej zostaly opublikowane oferty sprzedazy rezerwowej
skierowane do URD.

OSD zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostepnia do publicznego
wgladu w swojej siedzibie:

1) aktualng list¢ sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi zawart GUD,
2) aktualng listg sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi zawart GUD-K,
3) informacje o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej,

4) informacje o sprzedawcy zobowigzanym wskazanym w decyzji wydanej
przez Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki na obszarze dzialania,

5) wzorce uméw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegolnosci
wzorce umow zawieranych z odbiorcami koncowymi, wytworcami oraz ze
sprzedawcami energii elektrycznej 1 URB pelnigcymi funkcje podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.

Swiadczenie ustug dystrybucji przez OSD w zakresie energii pobranej z sieci
dystrybucyjnej OSD lub wprowadzonej do tej sieci przez OSDn, odbywa si¢
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A3.9.

A.3.10.

A3.11.

wylacznie na podstawie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. Umowa
0 $wiadczenie ustug dystrybucji z OSDn jest zawierana na wniosek, o ktorym
mowa w pkt B.1.

Warunki 1 zakres wspotpracy OSD z OSDp, w zakresie przekazywania danych
pomiarowych okresla umowa zawarta pomigedzy OSD a OSDp, o ktorej mowa
w pkt A.6.1.

Wytwoérca w mikroinstalacji jest URDo zard6wno w zakresie energii pobranej
z sieci OSD jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSD, dla danego
punktu poboru energii (PPE).

Posiadacz magazynu energii o tagcznej mocy zainstalowanej magazynu energii
elektrycznej mniejszej lub rownej 50 kW jest URDo zar6wno w zakresie energii
pobranej z sieci OSD jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSD, dla
danego PPE.

Wytworca inny, niz o ktorym jest mowa w punkcie A.3.9 jest URDw zaréwno
w zakresie energii pobranej z sieci OSD jak i w zakresie energii wprowadzonej
do sieci OSD, dla danego punktu poboru energii (PPE).

Posiadacz magazynu energii elektrycznej inny, niz o ktéorym jest mowa
w punkcie A.3.9 jest URDwme zarowno w zakresie energii elektrycznej pobranej
z sieci OSD jak i w zakresie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD,
dla danego PPE.

Sprzedawca informuje URD, z ktorym zawarl umowg sprzedazy lub umowe
kompleksowa, sprzedawce rezerwowego oraz OSD o:

a) koniecznosci zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej temu URD,

b) przewidywanej dacie zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej, jesli jest
znana lub mozliwa do ustalenia przez tego sprzedawcg,

c) kodzie PPE,

niezwltocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia powzigcia przez tego
sprzedawce informacji o braku mozliwosci dalszego wywiazywania si¢
Z umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej zawartej z tym URD.

Powyzszych zapisoOw nie stosuje si¢ do URD, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3
i art. 6b ustawy Prawo energetyczne.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w lit. a) powyzej
wynikajacych z rozwigzania lub wygasniecia umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej zawartej przez sprzedawce z URD, zastosowanie ma obowigzek,
o ktérym mowa w pkt. D.1.7.
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A3.12.

A.3.13.

A4

A4l

A4.2.

A43.
A43.1.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci wskazanych w lit. a) OSD wstrzymuje
z dniem okreslonym zgodnie z lit. b) realizacje umowy GUD lub GUD-K.

OSD po powzigciu informacji o koniecznosci zaprzestania przez sprzedawce
sprzedazy energii elektrycznej, niezwtocznie informuje OSP za posrednictwem
OSDp o koniecznos$ci zaprzestania przez OSD §wiadczenia ustug dystrybucji
na rzecz tego sprzedawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) utrata POB sprzedawcy,

b) wstrzymanie realizacji lub rozwigzanie umow ze sprzedawcg — GUD
i GUD-K.

OSD po wystgpieniu zdarzenia, ktére moze skutkowaé koniecznos$cia
zaprzestania przez OSD $wiadczenia ustug dystrybucji na rzecz sprzedawcy,
niezwtocznie informuje OSP o tym zdarzeniu, w nastepujacych przypadkach:

a) brak gwarancji dotyczacych wiarygodnosci finansowej tego sprzedawcy lub
POB wskazanego przez tego sprzedawce, wynikajacych z umoéw zawartych
przez OSD z tymi podmiotami,

b) wstrzymanie realizacji lub wypowiedzenie umoéw ze sprzedawcg GUD
i GUD-K,

C) wstrzymanie realizacji lub wypowiedzenie umowy z POB, o ktérej mowa
w pkt. A.4.3.5.

WARUNKI REALIZACJI UMOW SPRZEDAZY ORAZ UMOW
KOMPLEKSOWYCH I UCZESTNICTWA w PROCESIE
BILANSOWANIA

OSD zapewnia uzytkownikom systemu dystrybucyjnego realizacje umow
sprzedazy energii elektrycznej lub umoéw kompleksowych zawartych przez te
podmioty, jezeli zostang one zgtoszone do OSD w obowigzujacej formie, trybie
1 terminie oraz przy spetnieniu przez te podmioty wymagan okreslonych
w IRIESD i odpowiednich umowach zawartych z OSD .

URDw, URDo, URDwme oraz sprzedawcy, ktorzy posiadaja zawarta z OSD
umowe dystrybucji, moga zleci¢ wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z IRiESD-Bilansowanie innym podmiotom, o ile nie jest to
sprzeczne z przepisami obowigzujagcego prawa 1 posiadanymi koncesjami.
Podmioty te dzialaja w imieniu i na rzecz URDw, URDo, URDwme lub
sprzedawcy.

Warunki i wymagania formalno-prawne

OSD realizuje zawarte przez URD umowy sprzedazy energii elektrycznej, po:
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A4.3.2.

A.4.3.3.

A.4.34.

a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji — jezeli jest taki wymog
prawny,

b) zawarciu przez URD umowy dystrybucji z OSD,

c) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo) umowy z wybranym
sprzedawca, posiadajagcym zawartg GUD z OSD,

d) wskazaniu przez URD typu wytworca (URDw) wybranego POB,
posiadajacego zawartag umowe dystrybucji z OSD,

e) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo) bedacego wytworcy
w mikroinstalacji (innym niz Prosument rozliczany na podstawie umowy
kompleksowej), umowy dystrybucji z OSD,

f) wskazaniu przez URDme wybranego POB, posiadajacego zawarta umowe
dystrybucji z OSD.

OSD realizuje umowy kompleksowe zawarte przez URD z wybranym
sprzedawca, z zachowaniem wymagan okreslonych w GUD-K.

Umowa dystrybucji zawarta pomiedzy URD a OSD, powinna spehniac
wymagania okreSlone w ustawie Prawo energetyczne 1 zawieraé
W szczegblnosci nastepujace elementy:

a) oznaczenie sprzedawcy, ktory posiada zawarta GUD z OSD - dotyczy
URDo,

b) wskazanie sprzedawcy rezerwowego, ktory posiada zawarta GUD z OSD
umozliwiajaca sprzedaz rezerwowa — dotyczy URDo,

c) okreslenie, ze POB dla URDo jest podmiot wskazany przez sprzedawce
w GUD, dla ktorego OSD realizuje umowg sprzedazy — dotyczy URDo,

d) okreslenie POB i zasad jego zmiany — dotyczy URDw oraz URDwe,

e) sposob i zasady rozliczen z OSD z tytulu niezbilansowania dostaw energii
elektrycznej, w przypadku utraty POB — dotyczy URDw oraz URDwe.

Oznaczenie sprzedawcy i wskazanie sprzedawcy rezerwowego, o ktorych mowa
w lit. @) i b), moze by¢ realizowane poprzez okreslenie tych sprzedawcoOw
w powiadomieniu OSD o zawartej umowie sprzedazy, ktore zostato przyjete do
realizacji zgodnie z IRIESD-Bilansowanie.

Umowa kompleksowa zawarta przez URD w zakresie zapisow dotyczacych
swiadczenia ustug dystrybucji, powinna speilnia¢ wymagania okreslone
w ustawie Prawo energetyczne.
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A.4.35.

A5,

A5.1.

A5.2.

A.6.

A6.1.

A.6.2.

A.6.3.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami IRiESD OSD stosuje si¢
odpowiednio postanowienia IRIESD OSDp, w tym w szczegolnosci do czasu
dokonania stosownej aktualizacji.

ZASADY KONFIGURACJI PODMIOTOWEJ | OBIEKTOWEJ RYNKU
DETALICZNEGO ORAZ NADAWANIA KODOW
IDENTYFIKACYJNYCH

OSDp bierze udzial w administrowaniu rynkiem bilansujacym dla obszaru
swojej sieci dystrybucyjnej i sieciach, na ktorych zostali wyznaczeni inni OSDn
w tym OSD, w oparciu o postanowienia umowy przesytowej zawartej z OSP
ina zasadach okreslonych w WDB oraz administruje konfiguracja rynku
detalicznego w oparciu o zasady zawarte w IRIESD-Bilansowanie OSDp
i postanowienia umow dystrybucyjnych.

Zasady konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku detalicznego oraz
nadawania kodéw identyfikacyjnych okreslone sg szczegétowo w IRiESD —
Bilansowanie OSDp. W przypadku dokonywania zmian w zakresie konfiguracji
podmiotowej i obiektowej przez OSDp — dopuszcza si¢ w przejsciowym okresie
stosowanie dotychczasowych zasad przez OSD o czym informacj¢ umieszcza
si¢ na stronie internetowej OSD lub przekazuje bezposrednio odbiorcom
i sprzedawcom.

ZASADY WSPOLPRACY OSD Z OSDp W ZAKRESIE
PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH

Podstawg realizacji wspdtpracy OSD z OSDp w zakresie przekazywania danych
pomiarowych do OSP za posrednictwem OSDp dla potrzeb:

a) rozliczen na RB,
b) regulacyjnych ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej,
c) rynku mocy,

jest zawarcie stosownej umowy lub umoéw przez OSD z OSDp.

W celu umozliwienia realizacji wymiany danych pomiarowych, o ktorych
mowaw pkt A.6.1, OSD, OSDn oraz URDn musza posiada¢ uktady pomiarowo-
rozliczeniowe dostosowane do wymagan okreslonych odpowiednio
W rozporzadzeniu pomiarowym oraz w IR1IESD.

Warunkiem przekazywania przez OSDp danych pomiarowych do OSP jest
jednoczesne obowigzywanie nastepujacych umow:
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A6.4.

a)

b)

d)

o $wiadczenie ustug przesylania energii elektrycznej zawartej pomig¢dzy
OSDp a OSP,

o ktorych mowa w pkt A.6.1 odpowiednio do zakresu przekazywania
danych pomiarowych,

o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy
OSD a OSDp albo pomiedzy OSDp a przedsigbiorstwem energetycznym
przytaczonym do sieci dystrybucyjnej OSDp $wiadczacym ustugi
dystrybucji dla URDn przytaczonym do sieci tego przedsigbiorstwa lub
swiadczacym ustugi dystrybucji dla innego przedsigbiorstwa do sieci
ktorego sa przytaczeni URDn (zwanym dalej PEP) — w przypadku, gdy na
sieci, ktorej wlasdcicielem jest to przedsiebiorstwo, funkcja operatora zostata
powierzona innemu podmiotowi,

o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomig¢dzy
OSDp a POB, ktorego MB sa wykorzystywane w bilansowaniu handlowym
URDn przylaczonych do sieci PEP lub OSD — dotyczy tylko rozliczen dla
potrzeb RB.

W celu umozliwienia OSDp przekazywania danych pomiarowych do OSP na
potrzeby rozliczen na RB, OSD jest zobowigzany w szczego6lnosci do:

a)

b)

d)

pozyskiwania danych pomiarowych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
URDn, zgodnie z niniejsza IRIESD,

przekazywania do OSDp danych pomiarowych, o ktorych mowa w lit. a),
dotyczacych rzeczywistej ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci OSD
lub oddane; do sieci OSD, zmierzonej przez uktady pomiarowo-
rozliczeniowe, na kazda godzing doby handlowej w PPE URDn typu
odbiorca, w podziale na sprzedawcéw, zagregowane na MB oraz oddzielnie
w PPE URDn typu wytworca lub posiadacz magazynu energii elektryczne;,

przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URDnN

w celu ich przestania do OSP w trybach korekty obowigzujacych na RB
zgodnie z WDB,

niezwtocznego przekazywania OSDp informacji o wstrzymaniu lub
zaprzestaniu $wiadczenia przez OSD ustug dystrybucji energii elektrycznej
dla URDn lub o zaprzestaniu sprzedazy energii elektrycznej do URDn przez
sprzedawce,

niezwtocznego informowania OSDp o okoliczno$ciach majacych wptyw na
prawidtowos$¢ przekazywanych danych pomiarowych.
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A.6.5.

A.6.6.

A.6.7.

W celu umozliwienia OSDp przekazywania danych pomiarowych do OSP na

potrzeby rozliczen regulacyjnych uslug systemowych w zakresie rezerwy
interwencyjnej, OSD jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

a)

b)

d)

pozyskiwania danych pomiarowych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
URDn, zgodnie z niniejsza IRiIESD,

przekazywania do OSDp danych pomiarowych, o ktérych mowa w lit. b),
dotyczacych rzeczywistej ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci OSD
lub oddanej do sieci OSD, zmierzonej przez uklady pomiarowo-
rozliczeniowe, na kazda godzing doby handlowej w PPE URDn,

przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URDn
wcelu ich przestania do OSP w trybach korekty obowigzujacych dla

regulacyjnych ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej
zgodnie z WDB,

niezwtocznego informowania OSDp o okoliczno$ciach majacych wptyw na
prawidtowo$¢ przekazywanych danych pomiarowych.

W celu umozliwienia OSDp przekazywania danych pomiarowych do OSP na
potrzeby rynku mocy, o ktérych mowa w pkt. 1.1.10, OSD jest zobowigzany
w szczegolnosci do:

a)

b)

d)

pozyskiwania danych pomiarowych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
URDn, zgodnie z niniejsza IRIESD,

przekazywania do OSD danych pomiarowych, o ktérych mowa w lit. a),
dotyczacych rzeczywistej ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci OSD
lub oddane; do sieci OSD, zmierzonej przez uktady pomiarowo-
rozliczeniowe, na kazda godzing doby handlowej w PPE URDn,

przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URDn
W celu ich przestania do OSP w trybach korekty zgodnie z Regulaminem
Rynku Mocy (RRM) opracowanym przez OSP i zatwierdzonym przez
Prezesa URE,

niezwlocznego informowania OSDp o okoliczno$ciach majacych wplyw na
prawidlowo$¢ przekazywanych danych pomiarowych.

Przekazywanie danych przez OSDp do OSP dla potrzeb rozliczen na RB
obejmuje przekazywanie zagregowanych danych pomiarowych URDnN,
przytaczonych do sieci OSD nie objetej obszarem RB:

a)

na MB bedace w posiadaniu POB wskazanego przez sprzedawce wybranego
przez URDn typu odbiorca,
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A.6.8.

A.6.9.

A.6.10.

A.6.11.

A.6.12.

b) na MB bgdace w posiadaniu POB wskazanego bezposrednio przez URDn
typu wytworca lub posiadacz magazynu energii elektryczne;.

OSD przekazuje OSDp informacje o wyzej wymienionych POB, ktorzy maja
zawartg umowg, o ktorej mowa w pkt A.6.3 lit. d).

Wyznaczanie 1 przekazywanie do OSDp oraz udost¢pnianie danych
pomiarowych do OSP, odbywa si¢ zgodnie z zasadami opisanymi w IRiESD
OSDp oraz odpowiednio WDB lub RRM.

Zawieszenie lub zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dzialalno$ci na RB
przez POB lub zaprzestanie niezaleznie od przyczyny bilansowania handlowego
sprzedawcy lub URDn typu wytworca lub posiadacz magazynu energii
elektrycznej w obszarze sieci OSD lub PEP na ktorej operatorem jest
wyznaczony OSD, bedzie skutkowac zaprzestaniem przekazywania przez
OSDp danych pomiarowych na MB tego POB. Tym samym dane pomiarowe
URDn bgdg uwzgledniane w zuzyciu energii elektrycznej OSD lub PEP, chyba
ze zostanie wskazany inny POB w terminie umozliwiajagcym zmiang
konfiguracji obiektéw tego POB (zgodnie z zasadami opisanymi w IRiESD
OSDp).

Zaprzestanie przez sprzedawce sprzedazy energii elektrycznej do URDn, o ile
nie ma sprzedawcy rezerwowego, bedzie skutkowaé zaprzestaniem
przekazywania przez OSD danych pomiarowych na MB POB wybranego przez
tego sprzedawce, a tym samym dane pomiarowe URDn beda powigkszad
zuzycie energii elektrycznej OSD lub PEP.

Przekazywanie przez OSD do OSDp danych pomiarowych na potrzeby rynku
mocy, odbywa si¢ w trybie dobowym, na nast¢pujacych zasadach:

a) w trybie wstepnym dla doby n do godziny 9:00 doby n+1,

b) w trybie podstawowym za miesigc m do 3 dnia kalendarzowego miesigca
m+1,

C) w trybie dodatkowym za miesigc m do 2 dnia kalendarzowego miesigca
m+2.

W przypadku zastrzezen dostawcy mocy w rozumieniu ustawy o rynku mocy
do danych pomiarowych, OSD rozpatruje zastrzezenia poprzez ponowng
weryfikacje danych pomiarowych przekazanych w trybie podstawowym
I W razie potrzeby przekazuje do OSDp skorygowane dane pomiarowe do 2 dnia
kalendarzowego miesigca m+3.

Przekazywanie danych OSD do OSDp na potrzeby rozliczen regulacyjnych
ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, odbywa si¢ na zasadach
okreslonych w pkt A.10.2.5.
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AT

ATl

ZASADY SPRZEDAZY REZERWOWEJ DLA URD KTORZY MAJA
ZAWARTE UMOWY KOMPLEKSOWE

W umowie kompleksowej ze sprzedawca, URD:

1) wskazuje wybranego przez siebie sprzedawce rezerwowego z wykazu,
0 ktorym mowa w pkt. A.3.7 lit.2), innego niz sprzedawca,

2) upowaznia OSD do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz — w przypadku
wygasni¢cia lub zaprzestania wykonywania umowy kompleksowej przez
dotychczasowego sprzedawce — rezerwowej umowy kompleksowej ze
wskazanym przez siebie sprzedawcag rezerwowym.

Upowaznienie udzielone przez URD przy zawieraniu umowy kompleksowej ze
sprzedawcg za pomoca $rodkow bezposredniego porozumiewania si¢ na
odleglo$¢, uwaza si¢ za rOwnowazne w skutkach z upowaznieniem udzielonym
w formie pisemnej.

Wymég by sprzedawcg rezerwowym mogt by¢ tylko inny sprzedawca niz
sprzedawca bedacy strong zawartej umowy kompleksowej nie dotyczy
przypadku, gdy wykaz o ktorym mowa w pkt. A.3.7 lit. 2) obejmuje tylko
jednego sprzedawce.

Majac na uwadze przepisy ustawy o prawach konsumenta, upowaznienie
udzielone przez URD bedacego konsumentem lub osobg fizyczng, o ktorej
mowa W art. 7aa ustawy o prawach konsumenta tj. zawierajaca rezerwowa
umowe kompleksowa bezposrednio zwigzang z jej dzialalnoscia gospodarcza,
gdy ta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, powinno
zawiera¢ dodatkowo:

1) os$wiadczenie tego URD, ze zostal poinformowany o prawie do odstgpienia
od rezerwowej umowy kompleksowej w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia,

2) upowaznienie dla OSD do zgdania w imieniu tego URD, rozpoczecia
$wiadczenia rezerwowej ustugi kompleksowej przed uptywem 14-dniowego
okresu odstgpienia od rezerwowej umowy kompleksowej zawartej na
odlegtos¢ lub poza lokalem przedsigbiorstwa, liczonego od dnia jej
zawarcia.

Dokonujac powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej zgodnie z pkt.
D.2.4 sprzedawca wskazuje sprzedawce rezerwowego, co jest rownoznaczne ze
ztozeniem o$wiadczenia w przedmiocie dokonania przez URD wyboru
sprzedawcy  rezerwowego.  Os$wiadczenie to  jest  rOwnoznaczne
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AT.2.

A.7.3.

Z dysponowaniem przez sprzedawce upowaznieniem udzielonym przez tego
URD dla OSD spehiajgcym wymogi, o ktorych mowa powyze;j.

Sprzedawca na kazde uzasadnione zadanie OSD, jest zobowigzany do
przekazania OSD o$wiadczenia o zawarciu w tresci umowy kompleksowej
upowaznienia dla OSD do zawarcia - w imieniu i na rzecz URD - rezerwowej
umowy kompleksowej ze wskazanym przez tego URD sprzedawca
rezerwowym, nie pdzniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania
zadania.

Sprzedawca, ktory nie dysponuje upowaznieniem, o ktérym mowa powyzej, nie
moze dokona¢ powiadomienia o zawarciu umowy kompleksowej zgodnie z pkt.
D.2.4.

OSD, z zastrzezeniem okolicznosci wskazanych w pkt. A.7.3, zawiera
rezerwowa umowe¢ kompleksowa w imieniu 1 na rzecz URD ze sprzedawca
rezerwowym:

1) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o koniecznosci zaprzestania:
a) sprzedazy energii elektrycznej, o ktorej mowa w pkt. A.3.12,

b) $wiadczenia ustug dystrybucji lub ustug przesytania, o ktorej mowa
w pkt. A.3.13,

2) w przypadku wygasnigcia lub zaprzestania wykonywania umowy
kompleksowej z dotychczasowym sprzedawca;

— jezeli nie dokonano powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej zgodnie z pkt. D.2 lub gdy sprzedawca wybrany przez URD nie
podjal sprzedazy.

Zawarcie rezerwowej umowy kompleksowej nastepuje poprzez ztozenie przez
OSD sprzedawcy rezerwowemu oswiadczenia o przyjeciu jego oferty
w terminie:

(i) w przypadkach, o ktorych mowa w ppkt. 1) — nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia ktorejkolwiek
Z przestanek do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej;

(if) w przypadku, o ktorym mowa w ppkt. 2)— nie pdzniej niz w dniu
poprzedzajagcym dzien rozpoczecia obowigzywania rezerwowej
umowy kompleksowej.

Zasady sktadania oferty okresla umowa GUD-K oraz IRIESD.

OSD nie zawrze rezerwowej umowy kompleksowej w sytuaciji:
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A7.4.

A.75.

1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w przypadkach
0 ktorych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne (w tym takze wowczas gdy w okresie wstrzymania dojdzie do
zakonczenia $wiadczenia ustugi kompleksowej zgodnie z pkt. D.1.7, albo
rozwigzania sporu przez Koordynatora dotyczacego wstrzymania
dostarczania na niekorzy$§¢ URD w gospodarstwie domowym lub wydania
niekorzystnej dla tego URD decyzji przez Prezesa URE,

2) wyprowadzenia URD z PPE.

Sprzedawca, ktory zawart z OSD umowe GUD-K ktéra umozliwia zawieranie
rezerwowych uméw kompleksowych na obszarze OSD, w przypadku wyrazenia
woli petnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego, sktada tym samym OSD ofertg
zawarcia rezerwowych umow kompleksowych.

Zakonczenie pelienia funkcji sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany
umowy GUD-K.

Jezeli sprzedawca zaprzestat sprzedazy energii elektrycznej URD, w ramach
umowy kompleksowej, a:

1) w umowie kompleksowej zawartej przez tego URD nie zostal wskazany
sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera upowaznienia OSD do
zawarcia w imieniu i na rzecz URD rezerwowej umowy kompleksowej; albo

2) sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie moze podjaé, nie
podjal lub zaprzestal sprzedazy rezerwowej;

— OSD, dziatajac w imieniu i1 na rzecz tego URD, zawiera ze sprzedawcy
Z urzedu umowe kompleksowa.

Zawarcie umowy kompleksowej nastgpuje poprzez ztozenie przez OSD
sprzedawcy z urzedu o$wiadczenia o przyjeciu jego oferty.

Umowa kompleksowa jest zawierana na warunkach dotychczasowej umowy
kompleksowej w zakresie warunkow $wiadczenia ushug dystrybucji, grupy
taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, na czas nieokreslony i obowiagzuje od
dnia zaprzestania wykonywania umowy kompleksowej przez dotychczasowego
sprzedawce albo rezerwowej umowy kompleksowej przez sprzedawce
rezerwowego lub niepodjecia sprzedazy rezerwowej przez takiego sprzedawce.
Powyzszych zapisow nie stosuje si¢ do URD, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3
i art. 6b ustawy Prawo energetyczne.

Sprzedawca z urzedu jest zobowigzany do zlozenia OSD oferty zawierania
umow kompleksowych z URD, na zasadach okreslonych w umowie GUD-K i w

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 139

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

A.7.6.

AT

A.7.8.

A.7.9.

A.7.10.

A.7.11.

A.8.

okresie, w ktorym peini zadania sprzedawcy z urzedu - nie moze tej oferty
wycofac.

Sposob sktadania oferty oraz sktadania oswiadczen o przyjeciu oferty, a takze
wzor o$wiadczenia o przyjeciu oferty okresla umowa GUD-K

OSD w terminie 5 dni kalendarzowych:

1) od zlozenia sprzedawcy przez OSD o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt.
A.7.2, wysle URD informacj¢ o zawarciu i1 przyczynach zawarcia
rezerwowej umowy kompleksowej, osobie sprzedawcy rezerwowego i jego
danych teleadresowych oraz o miejscu opublikowania przez sprzedawce
rezerwowego warunkow rezerwowej umowy kompleksowej, w tym ceny,
albo

2) od ztozenia sprzedawcy z urzedu przez OSD o$wiadczenia, o ktorym mowa
w pkt. A.7.5 wysle URD informacj¢ o zawarciu i przyczynach zawarcia
umowy kompleksowej, osobie sprzedawcy z urzedu i1 jego danych
teleadresowych.

Sprzedawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ OSD o zakonczeniu rezerwowej
umowy kompleksowej lub umowy kompleksowej, o ktérej mowa w pkt. A.7.5,
zgodnie z pkt. D.1.7.

OSD udostgpnia sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczace ilosci energii
elektrycznej zuzytej przez URD zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.18.

W przypadku zakonczenia obowigzywania umowy kompleksowej
i niezgloszenia lub nieskutecznego zgloszenia nowej umowy sprzedazy albo
umowy kompleksowej, w przypadku URD, o ktorych mowa w art. 6a ust. 3 1 art.
6b ustawy Prawo energetyczne, OSD zaprzestaje dostarczania energii
elektrycznej URD.

W przypadku, gdy rezerwowa umowa kompleksowa przestata obowigzywac lub
ulegta rozwigzaniu, a OSD nie otrzymatl informacji o zawarciu przez URD
umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2, OSD
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.

OSD zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej, o ktorej mowa w pkt. A.7.5
albo rezerwowej umowy kompleksowej, o ktorej mowa w pkt. A.7.2, z dniem
rozpoczecia, zgodnie z IRIESD, $wiadczenia ushugi kompleksowej albo
sprzedazy energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym
przez URD sprzedawca.

ZASADY REZERWOWEJ SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA
URD KTORZY MAJA ZAWARTE UMOWY DYSTRYBUCJI
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A8.1.

A8.2.

W umowie o $wiadczenie ustugi dystrybucji, URD:

1) wskazuje wybranego przez siebie sprzedawce rezerwowego z wykazu,
0 ktorym mowa w pkt. A.3.7 lit. 1), innego niz sprzedawca podstawowy,

2) upowaznia OSD do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz — w przypadku
wygasni¢cia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy przez
dotychczasowego sprzedawce — umowy sprzedazy rezerwowej ze
wskazanym przez siebie sprzedawcag rezerwowym.

Wymég by sprzedawca rezerwowym mogt by¢ tylko inny sprzedawca niz
sprzedawca bedacy strong zawartej umowy sprzedazy - nie dotyczy przypadku,
gdy wykaz, o ktorym mowa w pkt. A.3.7 lit. 1) obejmuje tylko jednego
sprzedawce.

Majac na uwadze przepisy ustawy o prawach konsumenta, upowaznienie
udzielone przez URD bedacego konsumentem lub osobg fizyczng, o ktorej
mowa W art. 7aa ustawy o prawach konsumenta tj. zawierajaca umowe
sprzedazy rezerwowej bezposrednio zwigzang z jej dziatalno$cig gospodarcza,
gdy ta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, powinno
zawiera¢ dodatkowo:

1) os$wiadczenie tego URD, ze zostal poinformowany o prawie do odstapienia
od umowy sprzedazy rezerwowej w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia,

2) upowaznienie dla OSD do zadania w imieniu tego URD, rozpoczecia
umowy sprzedazy rezerwowej przed uptywem 14-dniowego okresu
odstgpienia od umowy sprzedazy rezerwowej zawartej na odleglo$¢ lub poza
lokalem przedsigbiorstwa, liczonego od dnia jej zawarcia.

Dokonujac powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2.4,
sprzedawca wskazuje sprzedawce rezerwowego, co jest rdwnoznaczne ze
ztozeniem o$wiadczenia w przedmiocie dokonania przez URD wyboru
sprzedawcy rezerwowego.

OSD na kazde uzasadnione zadanie sprzedawcy rezerwowego, jest
zobowigzana do przekazania temu sprzedawcy oswiadczenia o zawarciu
w tre$ci umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji upowaznienia dla OSD do
zawarcia - w imieniu i na rzecz URD — umowy sprzedazy rezerwowej ze
wskazanym przez tego URD sprzedawca rezerwowym, nie pdzniej niz
W terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zadania.

OSD, z zastrzezeniem okoliczno$ci wskazanych w pkt. A.8.3, zawiera umowe
sprzedazy rezerwowej w imieniu 1 na rzecz URD ze sprzedawca rezerwowym:

1) niezwtocznie po uzyskaniu informacji o koniecznosci zaprzestania:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 141

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

A.8.3.

A.8.4.

A.8.5.

a) sprzedazy energii elektrycznej, o ktorej mowa w pkt. A.3.12,

b) swiadczenia ustug dystrybucji lub ustug przesylania, o ktorej mowa
w pkt. A.3.13,

2) w przypadku wygas$niecia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy
z dotychczasowym sprzedawca;

— jezeli nie dokonano powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej zgodnie z pkt. D.2 lub gdy sprzedawca wybrany przez URD nie
podjat sprzedazy.

Zawarcie umowy sprzedazy rezerwowej nast¢puje poprzez ztozenie przez OSD
sprzedawcy rezerwowemu o$wiadczenia o przyjeciu jego oferty w terminie:

(i) w przypadkach, o ktorych mowa w ppkt. 1) — nie po6zniej niz
w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia ktorejkolwiek
z przestanek do zawarcia umowy sprzedazy rezerwowej;

(ii) w przypadku, o ktobrym mowa w ppkt. 2) — nie pdzniej niz w dniu
poprzedzajacym dzien rozpoczecia obowigzywania umowy
sprzedazy rezerwowe;.

Zasady sktadania oferty okre$la umowa GUD oraz IRiESD.
OSD nie zawrze umowy sprzedazy rezerwowej w sytuacji:

1) wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URD, w przypadkach
0 ktorych mowa w art. 6a ust. 3 1 art. 6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne (w tym takze wowczas gdy w okresie wstrzymania dojdzie do
zakonczenia umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.1.7, albo rozwigzania sporu
przez Koordynatora dotyczacego wstrzymania dostarczania na niekorzys¢
URD w gospodarstwie domowym lub wydania niekorzystnej dla tego URD
decyzji przez Prezesa URE,

2) wyprowadzenia URD z PPE.

Sprzedawca, ktory zawart z OSD umowe GUD., ktora umozliwia zawieranie
umow sprzedazy rezerwowej na obszarze OSD, w przypadku wyrazenia woli
petnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego, sktada tym samym OSD oferte
zawarcia umow sprzedazy rezerwowe;j.

Zakonczenie pelienia funkcji sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany
umowy GUD.

Jezeli sprzedawca zaprzestat sprzedazy energii elektrycznej URD, w ramach
umowy sprzedazy, a:
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A.8.6.

1) w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej przez tego URD nie
zostal wskazany sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera
upowaznienia OSD do zawarcia w imieniu i na rzecz URD umowy
sprzedazy rezerwowej; albo

2) sprzedawca rezerwowy wskazany przez tego URD nie moze podjaé, nie
podjat lub zaprzestat sprzedazy rezerwowe;;

— OSD, dziatajac w imieniu i na rzecz tego URD, zawiera ze sprzedawca
Z urzedu umowe kompleksowa.

Zawarcie umowy kompleksowej nastepuje poprzez zlozenie przez OSD
sprzedawcy z urzedu o§wiadczenia o przyjeciu jego oferty.

Umowa kompleksowa jest zawierana na warunkach dotychczasowej umowy
dystrybucyjnej w zakresie warunkéw $wiadczenia ustug dystrybucji, grupy
taryfowej oraz okresu rozliczeniowego, na czas nieokreslony i obowigzuje od
dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy przez dotychczasowego
sprzedawce albo umowy sprzedazy rezerwowej przez sprzedawce rezerwowego
lub niepodj¢cia sprzedazy rezerwowej przez takiego sprzedawce. Powyzszych
zapisOw nie stosuje si¢ do URD, o ktérych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ustawy
Prawo energetyczne.

W przypadku zawarcia umowy kompleksowej stosuje si¢ pkt. B.5.

Sprzedawca z urzedu jest zobowigzany do zlozenia oferty zawierania umow
kompleksowych z URD, na zasadach okreslonych w umowie GUD-K
i w okresie, w ktorym petni zadania sprzedawcy z urzgdu - nie moze tej oferty
wycofac.

Sposob sktadania oferty oraz skladania o§wiadczen o przyjeciu oferty, a takze
wzor oswiadczenia o przyjeciu oferty okresla umowa GUD-K.

OSD w terminie 5 dni kalendarzowych:

1) od ztozenia sprzedawcy przez OSD o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt.
A.8.2, wysle URD informacj¢ o zawarciu i przyczynach zawarcia umowy
sprzedazy rezerwowej, osobie sprzedawcy rezerwowego i jego danych
teleadresowych oraz o miejscu opublikowania przez sprzedawce
rezerwowego innych warunkéw sprzedazy rezerwowej, w tym ceny, albo

2) od ztozenia sprzedawcy z urzedu przez OSD o$wiadczenia, o ktorym mowa
w pkt. A.8.5 wysle URD informacj¢ o zawarciu i przyczynach zawarcia
umowy kompleksowej, osobie sprzedawcy z urzedu i1 jego danych
teleadresowych.
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AB8.7.

A.8.8.

A.8.9.

A.8.10.

A.8.11.

A.9.

A9.1

A.10.

A.10.1.
A.10.1.1.

A.10.1.2.

Sprzedawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ OSD o zakonczeniu umowy
sprzedazy rezerwowej lub umowy kompleksowej, o ktorej mowa w pkt. A.8.5,
zgodnie z pkt. D.1.7.

OSD udostgpnia sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczace ilosci energii
elektrycznej zuzytej przez URD zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. C.1.18.

W przypadku zakonczenia obowigzywania umowy sprzedazy i niezgloszenia
lub nieskutecznego zgloszenia nowej umowy sprzedazy albo umowy
kompleksowej, w przypadku URD, o ktéorych mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b
ustawy Prawo energetyczne, OSD zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej
URD.

W przypadku, gdy umowa sprzedazy rezerwowej przestala obowigzywac lub
ulegta rozwigzaniu, a OSD nie otrzymal informacji o zawarciu przez URD
umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2., OSD
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej URD.

OSD zaprzestaje realizacji umowy kompleksowej, o ktérej mowa w pkt. A.8.5
albo umowy sprzedazy rezerwowej, o ktorej mowa w pkt. A.8.2, z dniem
rozpoczecia, zgodnie z IRiESD, $wiadczenia ustugi kompleksowej albo
sprzedazy energii elektrycznej, na podstawie umowy zawartej z wybranym
przez URD sprzedawca.

ZASADY WYMIANY INFORMACJI

Wymiana informacji migdzy OSD i sprzedawcami odbywa si¢ na zasadach
okreslonych w GUD i GUD-K do czasu stworzenia systemu wymiany
informacji.

ZASADY WSPOLPRACY DOTYCZACE REGULACYJNYCH
USLUGSYSTEMOWYCH W ZAKRESIE REZERWY INTERWENCYJNEJ

Certyfikacja ORed

ORed, aby mogl uczestniczy¢ w $wiadczeniu ustugi interwencyjnej ofertowej
redukcji poboru mocy przez odbiorcoéw na polecenie OSP musi posiadad
Certyfikat dla ORed oraz status ,,ORed aktywny”, uzyskane na zasadach
okreslonych ponizej. Zasady certyfikowania ORed przytaczonych do sieci
przesytowej albo jednoczesnie do sieci przesylowej i dystrybucyjnej okresla
IRIESP.

Certyfikowaniu nie podlegaja ORed odbiorcéw energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych.
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A.10.1.3.

A.10.1.4.

A.10.1.5.

ORed to obiekt przylaczony do sieci dystrybucyjnej, bedacy w posiadaniu
jednego Odbiorcy w ORed, ktory sktada si¢ z jednego lub wigcej PPE
spetniajacych kryteria:

1) stanowig kompletny uktad zasilania danego ORed pod jednym adresem
(w jednej lokalizacji), obejmujgcy wszystkie miejsca przytgczenia ORed do
sieci;

2) posiadajg zainstalowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe:

a) spelniajace wymagania techniczne okreslone w IRiESD, jak dla uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u URD  bedacych
odbiorcami, ktorzy korzystaja z prawa wyboru sprzedawcy,

b) ktore posiadajg funkcj¢ automatycznej rejestracji godzinowych danych
pomiarowych i umozliwiaja ich przekazywanie do OSDp w trybie
dobowym poprzez system wskazany przez OSDp oraz umozliwiajg ich
przekazywanie do OSP w trybie dobowym poprzez system WIRE.

W przypadku, gdy uktad zasilania ORed sktada si¢ z wielu PPE, wowczas ilo$¢
dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana jako suma dostaw energii
elektrycznej dla tych PPE.

Powyzsze nie dotyczy przypadku, gdy do sieci OSD bedacego odbiorca
Swiadczacym ustuge interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez
odbiorcéw na polecenie OSP przylaczone sg inne podmioty §wiadczace te
ustuge.

W takim przypadku ilo$¢ dostaw energii elektrycznej dla OSD (ORed odbiorcy
bedacego OSDn) jest pomniejszana o sumg ilosci dostaw energii elektrycznej
dla ORed innych podmiotow przytaczonych do sieci OSD

Proces certyfikacji przeprowadza i Certyfikat dla ORed wydaje:

1) OSDp we wspotpracy z OSD - jesli ORed jest przytaczony do sieci OSDp
i OSD;

OSDp wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje bedace w jego

posiadaniu. W przypadku, gdy OSDp otrzyma od Odbiorcy w ORed informacje

w zakresie przylaczenia ORed rowniez do sieci innego operatora systemu

(OSDp lub OSDn), wowczas Certyfikat dla ORed wydaje jeden z tych OSDp,

we wspotpracy z pozostatymi operatorami systemu.

2) OSD we wspotpracy z OSDp - jesli ORed jest przytaczony wylacznie do
sieci OSD;

Certyfikat dla ORed, wzorowany na wzorze Certyfikatu dla ORed, zgodnie z pkt
A.10.1.17 wystawia OSD i przekazuje do upowaznionego przez OSD OSDp,
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A.10.1.6.

celem rejestracji w systemie informatycznym OSP, dedykowanym ustudze
interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorcow na polecenie
OSP (dalej ,system IP DSR”) i nadania numeru Certyfikatu dla ORed
i identyfikatora ORed.

W tym przypadku OSD przekazuje do OSDp réwniez oswiadczenia Odbiorcy
w ORed zlozone w procesie certyfikacji 1 zarzadzania ORed oraz
pelnomocnictwo zawierajace umocowanie dla OSDp do rejestracji lub
wygaszenia w systemie IP DSR Certyfikatu dla ORed wystawionego przez OSD
I zmiany statusu tego ORed w systemie IP DSR.

OSD odpowiada za dokonang weryfikacje i potwierdzenie spelniania przez
ORed kryteriow okreslonych w pkt A.10.1.3.

OSD wydaje Certyfikat dla ORed w oparciu o dane i informacje bedace w jego
posiadaniu. W przypadku, gdy OSD otrzyma od Odbiorcy w ORed informacje
w zakresie przylaczenia ORed réwniez do sieci innego operatora systemu
(OSDp lub OSDn), wowczas Certyfikat dla ORed wystawia jeden z tych OSDn,
we wspoOlpracy z pozostatymi operatorami systemu.

Procesem certyfikacji, przeprowadzanym przez wiasciwego operatora systemu:

1) Objete s3 ORed odbiorcow podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu
I poborze energii elektrycznej, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
okreslajacym szczegdlowe zasady 1 tryb wprowadzania ograniczen
W sprzedazy paliw stalych oraz w dostarczaniu 1 poborze energii
elektrycznej lub ciepta, wydanym na podstawie art. 11 ustawy
Prawo energetyczne.

W tym przypadku proces certyfikacji przeprowadzany jest:

a) w trybie podstawowym, tj. w oparciu o bgdace w posiadaniu tego
operatora zasoby danych 1 informacje dotyczace odbiorcow
przytaczonych do jego sieci, lub

b) w trybie dodatkowym, na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez
niego upowaznionego;

2) Moga by¢ objete rowniez ORed odbiorcow niepodlegajacych
ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie

Z rozporzadzeniem, o ktorym mowa w pkt 1), z wylgczeniem odbiorcow
energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

W tym przypadku proces certyfikacji przeprowadzany jest wytacznie w trybie
dodatkowym (na wniosek Odbiorcy w ORed lub podmiotu przez niego
upowaznionego).
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A.10.1.7.

A.10.1.7.1
A.10.1.7.2

A.10.1.7.3

A.10.1.7.4

Certyfikacja w trybie podstawowym, o ktorej mowa w pkt. A.10.1.6 ppkt. 1)
lit. 8) dokonywana jest na ponizszych zasadach.

OSD jako podmioty zobowigzane do przeprowadzenia procesu certyfikacji
wszystkich ORed odbiorcow podlegajacych ograniczeniom w dostarczaniu
I poborze energii elektrycznej, realizujg ten proces w nastepujacych terminach:

1) W terminie 4 miesiecy od daty wejScia w zycie zmian IRiESP
wprowadzajacych certyfikacjc ORed w trybie podstawowym - dotyczy
przypadku certyfikacji obejmujacej wszystkie ORed, jako procesu
dokonywanego po raz pierwszy;

2) W terminie 30 dni od dnia, od ktdrego:

a) Odbiorca w ORed zaczyna podlegaé ograniczeniom w dostarczaniu
I poborze energii elektrycznej, zgodnie z przepisami rozporzadzenia,
0 ktorym mowa w pkt A.10.1.6 ppkt 1), lub

b) odpowiednio OSDp albo OSD pozyska informacj¢ wskazujaca, ze
przyczyna nie wydania Certyfikatu dla ORed zostata usunigta (w takim
przypadku wiasciwy operator systemu ponawia proces certyfikacji
w trybie podstawowym),

- dotyczy przypadku certyfikacji, obejmujacej pojedyncze ORed, dokonywane;j
po uplywie terminu wskazanego w pkt 1).

Certyfikacji, zgodnie z pkt 2), poddawane sg wytacznie ORed tych odbiorcow,
dla ktorych to ORed nie zostat wydany uprzednio Certytikat dla ORed.

Certyfikacja obejmuje weryfikacje kryteriow okreslonych w pkt. A.10.1.3.

Jezeli wynik weryfikacji, o ktorej mowa w pkt. A.10.1.7.1, jest pozytywny,
wowcezas odpowiednio OSDp albo OSD wydaje Certyfikat dla ORed,
w przeciwnym wypadku Certyfikat dla ORed nie jest wydawany i odpowiednio
OSDp albo OSD informuje Odbiorce w ORed o przyczynie nie wydania tego
certyfikatu.

Jezeli przyczyna nie wydania Certyfikatu dla ORed jest negatywny wynik
weryfikacji kryteriow okreslonych w pkt A.10.1.3 pkt 2) nie powoduje to
obowigzku dostosowania odpowiednio przez OSDp albo OSD ukladow
pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych w tym punkcie.

Nie skutkuje wygaszeniem Certyfikatu dla ORed sytuacja, w ktorej odbiorca,
ktoremu wydano taki certyfikat przestaje, niezaleznie od przyczyny, podlegaé
ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia, o ktorym mowa w pkt A.10.1.6 pkt 1).
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A.10.1.8.

A.10.1.8.1

A.10.1.8.2

Certyfikacja w trybie dodatkowym, o ktérej mowa w pkt A.10.1.6 pkt 1) i 2)
dokonywana jest na ponizszych zasadach.

Odbiorca w ORed lub upowazniony przez niego podmiot sktada wniosek
0 wydanie Certyfikatu dla ORed do:

1) OSDp — jesli ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci dystrybucyjne;j
OSDp;

2) OSD - jesli ORed posiada wytacznie PPE w sieci dystrybucyjnej OSD.

Jesli ORed jest przylaczony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilku
OSDn, wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, sktadany jest odpowiednio dla
miejsca przylaczenia, do wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn.

Whiosek o wydanie Certyfikatu dla ORed zawiera w szczego6lnosci:

1) Dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed (firma pod jaka dziata Odbiorca
w ORed, NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres e-mail na
potrzeby zarzadzania Certyfikatem dla ORed);

2) Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (firma pod jaka dziata wnioskodawca,
NIP lub Pesel) oraz jego dane kontaktowe (w tym adres e-mail na potrzeby
komunikacji w sprawie wniosku) w przypadku wnioskoéw sktadanych przez
podmiot upowazniany przez Odbiorce w ORed;

3) Dane ORed (nazwa, adres lokalizacji);

4) Wykaz unikalnych w skali kraju kodow PPE z przypisaniem do OSD,
zgodnie z kodyfikacja danego OSD, sktadajacych si¢ na kompletny uktad
zasilania danego ORed z sieci dystrybucyjnej, zgodnie z pkt A.10.1.3;

5) Atrybut ORed (ORed O — obiekt odbiorczy, ORed OG — obiekt odbiorczy
Z generacja wewnetrzng), wskazujacy czy ORed jest obiektem wytacznie
odbiorczym czy obiektem posiadajagcym  generacje wewngetrzng
Zz mozliwoscig wprowadzania energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej,
zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie ktérej swiadczone sa
Odbiorcy w ORed ustugi dystrybucji energii elektryczne;;

6) Oswiadczenia Odbiorcy w ORed lub odpowiednio podmiotu przez niego
upowaznionego:
a) 0 zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSD do OSDp
1 OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych do sieci OSD),

b) o zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego
podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed dopuszcza
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udostgpnianie swoich ORed upowaznianemu przez niego podmiotowi,
ktory §wiadezy ustuge redukceji zapotrzebowania na polecenie OSP),

C) o0 zgodzie na przekazywanie danych pomiarowych przez OSP do innego
podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed dopuszcza
udostgpnianie swoich ORed upowaznianemu przez niego podmiotowi,
ktéry §wiadczy ustuge interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy
przez odbiorcow na polecenie OSP),

d) o spelieniu warunku dodatniej wartosci salda energii elektrycznej
pobranej przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych
12 miesigcy kalendarzowych poprzedzajacych miesigc, w ktorym zostat
ztozony wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, tj. potwierdzeniu,
iz wielko$¢ energii elektrycznej pobranej z sieci przewyzsza wielko$¢
wprowadzong do sieci (dotyczy ORed z generacja wewnetrzng),

e) o kompletnosci uktadu zasilania ORed w oparciu o wskazane PPE,

f) o poprawnosci danych zawartych we wniosku o wydanie Certyfikatu dla
ORed,

g) o zgodzie na publikacje na stronie internetowej OSP informacji
0 uzyskaniu przez Odbiorce w ORed Certyfikatu dla ORed (zgoda
nieobowigzkowa),

h) o zobowigzaniu do biezacego informowania odpowiednio OSP, OSDp
albo OSD w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla
ORed oraz zmian odno$nie ztozonych o$wiadczen, niezwlocznie po
dacie zaistnienia zmiany;

7) Pelmomocnictwo do zlozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed,
udzielone przez Odbiorcg w ORed (w przypadku wnioskéw sktadanych
przez podmiot upowazniany przez Odbiorcg w ORed).

Odbiorca w ORed przytaczony do sieci OSD lub upowazniony przez niego
podmiot, sktada do OSD wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed wylacznie
w formie elektronicznej (edytowalnej oraz ~ w postaci skanu wniosku
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed). Wniosek
sktadany jest na wskazany przez OSD adres poczty elektroniczne;.

Na kazde zadanie OSD, Odbiorca w ORed dostarczy do OSD w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania zadania, oryginal wniosku o wydanie
certyfikatu albo kopii wniosku poswiadczonej przez upowaznionego
przedstawiciela Odbiorcy w ORed.

A.10.1.8.3 Certyfikacja obejmuje weryfikacje:
1) Kompletnosci wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed;
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 149

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

A.10.1.84

A.10.1.8.5

A.10.1.8.6

A.10.1.8.7

A.10.1.9.

2) Poprawnosci kodow PPE wskazanych we wniosku o wydanie Certyfikatu
dla ORed;

3) Kompletno$ci uktadu zasilania ORed wskazanego we wniosku o wydanie
Certyfikatu dla ORed, w oparciu o podane przez wnioskodawce PPE;

4) Spekniania kryteriow, o ktérych mowa w pkt. A.10.1.3.

Negatywny wynik weryfikacji, o ktérej mowa w pkt. A.10.1.8.3. skutkuje
odrzuceniem wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed. W tym przypadku
odpowiednio OSDp albo OSD niezwtocznie informuje wnioskodawce
0 przyczynach odrzucenia tego wniosku.

Negatywny wynik weryfikacji kryteriow okreslonych w pkt A.10.1.3 pkt 2) nie
powoduje obowigzku dostosowania odpowiednio przez OSDp albo OSD
uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do wymagan okreslonych w tym punkcie.

Jezeli wynik weryfikacji, o ktorej mowa w pkt. A.10.1.8.3, jest pozytywny,
wowczas OSDp albo OSD wydaje Certyfikat dla ORed.

W przypadku ztozenia wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed do OSD,
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku OSD dokonuje
weryfikacji, o ktorej mowa w pkt. A.10.1.8.3 i przekazuje Certyfikat dla ORed
zgodnie z pkt. A.10.1.5 ppkt. 2) do upowaznionego OSDp . OSD przekazuje
Certyfikat dla ORed do OSDp wytacznie w formie elektronicznej (edytowalne;j
oraz w postaci skanu certyfikatu podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji
OSD) wraz ze skanem petnomocnictwa, o ktorym mowa w pkt. A.10.1.5 ppkt.
2).

Wydanie Certyfikatu dla ORed nast¢puje w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia ztozenia kompletnego wniosku do odpowiednio OSDp albo OSD.

W przypadku wystawienia Certyfikatu dla ORed przez OSD, OSD przekazuje
ten certyfikat do OSDp celem jego rejestracji w systemie I[P DSR, najpdzniej
w terminie do 7 dnia przed ww. terminem wydania certyfikatu.

Certyfikat dla ORed zawiera:

1) Numer certyfikatu i identyfikator ORed, z zastrzezeniem pkt. A.10.1.5 ppkt.
2) zdanie drugie;

2) Lokalizacje sieciowg ORed — przypisanie do stacji elektroenergetycznej
0 napigciu 110 kV/SN w sieci dystrybucyjnej OSDp ;

3) Dane ORed (nazwa, adres) i dane identyfikacyjne Odbiorcy w ORed
z zastrzezeniem pkt. A.10.1.13 zdanie trzecie;
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A.10.1.10.

A.10.1.11.

A.10.1.12.

4) Wykaz kodow PPE (wraz z informacja na terenie, jakiego odpowiednio
OSDp i OSD zlokalizowany jest dany PPE);

5) Datg od ktorej obowigzuje Certyfikat dla ORed;
6) Podmiot wydajacy Certyfikat dla ORed;

7) Typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG — obiekt odbiorczy
Z generacja wewngtrzng), pod warunkiem zlozenia przez Odbiorce w ORed
o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt A.10.1.12 ppkt 3) lit. a);

W przypadku wystawiania Certyfikatu przez OSD, jest ona zobowigzany do
wystapienia do OSDp o okresSlenie warunkéw 1 zasad stosowania
formatu/kodéw PPE, o ktérych mowa powyzej w ppkt. 4).

Po pozytywnie zakofczonym procesie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt.
A.10.1.7.11 A.10.1.8.3, OSDp albo OSDp upowazniony przez OSD, rejestruje
Certyfikat dla ORed w systemie IP DSR, ktory podczas rejestracji
automatycznie nadaje unikalny identyfikator ORed oraz unikalny numer
Certyfikatu dla ORed, a nastgpnie operator systemu wydajacy Certyfikat dla
ORed informuje, odpowiednio Odbiorce w ORed lub podmiot przez niego
upowazniony, o wydaniu Certyfikatu dla ORed. Po wprowadzeniu stosowne;j
funkcjonalno$ci do systemu IP DSR, informacja ta bedzie przekazywana
automatycznie za posrednictwem tego systemu.

Certyfikat dla ORed obowigzuje od daty nastgpujacej po dniu rejestracji
certyfikatu w systemie IP DSR.

ORed, dla ktorego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
dodatkowym, jest rejestrowany w systemie IP DSR ze statusem ,,ORed
aktywny”.

ORed, dla ktorego Certyfikat dla ORed wydano w ramach certyfikacji w trybie
podstawowym, jest rejestrowany w systemie [P DSR ze statusem ,,ORed
nieaktywny”. W celu uzyskania statusu ,,ORed aktywny”, wymagane jest
dostarczenie do OSDp  dokonujacego rejestracji Certyfikatu dla ORed,
nastepujacych zgdd 1 oswiadczen Odbiorcy w ORed:

1) Zgbd na przekazywanie danych pomiarowych przez:

a) OSD do OSDp i OSDp do OSP (dotyczy ORed przytaczonych do sieci
OSD),

b) OSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed
dopuszcza udostepnianie swoich zasobow odbiorczych upowaznianemu
przez niego podmiotowi, ktory $wiadczy ustuge interwencyjnej
ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorcéw na polecenie OSP),
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A.10.1.13.

2) Zgody na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed i danych
identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed.

3) Oswiadczenia:

a) wskazujacego na typ ORed (ORed O — obiekt odbiorczy lub ORed OG —
obiekt odbiorczy z generacja wewngetrzng), tj czy ORed jest obiektem
wylacznie odbiorczym, czy posiadajacym generacje wewngtrzng
Z mozliwoscig wprowadzania energii elektrycznej do sieci przesylowej
lub dystrybucyjnej, zgodnie z postanowieniami umowy, na podstawie
ktorej $wiadczone sg Odbiorcy w ORed ustugi dystrybucji energii
elektrycznej,

b) o spehieniu warunku dodatniej wartosci salda energii elektryczne;j
pobranej przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych
12 miesiecy kalendarzowych poprzedzajacych miesigc, w ktorym zostato
ztozone niniejsze oswiadczenie, tj. potwierdzeniu, iz wielko$¢ energii
elektrycznej pobranej z sieci przewyzsza wielko§¢ wprowadzona do sieci
(dotyczy ORed z generacja wewngtrzng),

€) o kompletnoéci uktadu zasilania ORed wskazanego w wydanym
Certyfikacie dla ORed i o poprawnosci danych zawartych w tym
certyfikacie,

d) wskazujacego adres e-mail na potrzeby zarzadzania Certyfikatem dla
ORed,

e) o zobowigzaniu do biezgcego informowania odpowiednio OSDp albo
OSD w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla ORed
oraz zmian odno$nie zlozonych os$wiadczef, niezwlocznie po dacie
zaistnienia zmiany.

W przypadku ORed przylaczonego do sieci OSD, ORed przekazuje okreslone
powyzej zgody i o$§wiadczenia do OSD. Nastepnie OSD informuje OSDp
0 fakcie posiadania zgod 1 os§wiadczen danego ORed.

Na kazde zadanie OSDp , OSD dostarczy do OSDp w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania zadania, zgody i1 o$wiadczenia Odbiorcy
W ORed okreslone w niniejszym punkcie.

Zgody, o ktorych mowa w pkt. A.10.1.12 ppkt 1) i 2) s3 wymagane jedynie
w przypadku, gdy wiasciwy operator systemu nie jest upowazniony na mocy
klauzul umownych lub IRiESD, do realizacji dziatan wynikajacych z tych zgod.
W przypadku braku zgod i oswiadczen, o ktorych mowa w pkt A.10.1.12, ORed
w systemie [P DSR ORed otrzymuje status ,,ORed nieaktywny”. Brak zgody,
0 ktorej mowa w pkt A.10.1.12 ppkt. 2) skutkuje wprowadzeniem do systemu
IP DSR zanonimizowanego Certyfikatu dla ORed, tj. z pominigciem danych
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A.10.1.14.

A.10.1.15.

A.10.1.16.

ORed i danych identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed. Zmiana w systemie IP
DSR statusu ORed z ,,ORed nieaktywny” na ,,ORed aktywny” nastepuje
niezwltocznie po otrzymaniu przez OSDp dokonujgcego rejestracji Certyfikatu
dla ORed, oswiadczen o ktorych mowa w pkt A.10.1.12.

OSP publikuje na swojej stronie internetowej informacje¢ o posiadaniu przez
Odbiorce w ORed Certyfikatu dla ORed, jezeli operator systemu dokonujacy
rejestracji Certyfikatu dla ORed wprowadzi do systemu I[P DSR informacje,
ze Odbiorca w ORed wyrazil zgodg¢ na taka publikacje.

Odpowiednio OSDp albo OSDp upowazniony przez OSD, niezwlocznie
wygasza Certyfikat dla ORed w przypadku:

1) Gdy OSDp albo OSD pozyskaja informacje wskazujace, ze dany ORed nie
spetnia kryteriow okreslonych w pkt. A.10.1.3; OSD przekazuje informacje
w tym zakresie do OSDp , ktory zarejestrowal Certyfikat dla tego ORed
w systemie IP DSR.

2) Wstrzymania $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej Odbiorcy
w ORed lub rozwigzania z tym odbiorca umowy, na podstawie ktorej
swiadczone sg Odbiorcy w ORed ustugi dystrybucji energii elektryczne;.

Odpowiednio OSDp albo OSD informuje Odbiorce w ORed, o wygaszeniu
Certyfikatu dla ORed. Informacja zawiera wskazanie przyczyny i daty
wygaszenia Certyfikatu dla ORed. Po wprowadzeniu stosownej funkcjonalnosci
do systemu IP DSR, informacja ta bedzie przekazywana automatycznie za
posrednictwem tego systemu.

Za date wygaszenia certyfikatu uznaje si¢ dat¢ wprowadzenia informacji w tym
zakresie przez OSDp w systemie IP DSR.

Wygaszenie Certyfikatu dla ORed oznacza, ze ORed nie spetnia kryteriow
warunkujagcych mozliwos¢ $wiadczenia uslugi interwencyjnej ofertowej
redukcji poboru mocy przez odbiorcéw na polecenie OSP.

W przypadku ORed ze statusem ,,ORed aktywny” wygaszenie Certyfikatu dla
ORed skutkuje wstrzymaniem przekazywania danych pomiarowych dla ORed
przez OSDp do OSP.

W przypadku zmiany danych zawartych w wydanym Certyfikacie dla ORed (dla
ORed ze statusem ,,ORed aktywny”), w tym w szczegolnosci zakresu PPE
(dodanie lub usunigcie) tworzacych kompletny uktad zasilania ORed, Odbiorca
w ORed sktada wniosek do operatora systemu, ktory wydat Certyfikat dla ORed
o aktualizacje tego certyfikatu. Jesli zmiana nie narusza kryteriow okreslonych
w pkt A.10.1.3 odpowiednio OSDp albo OSDp upowazniony przez OSD
aktualizuje Certyfikat dla ORed zarejestrowany w systemie IP DSR.
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A.10.1.17.

A.10.1.18.

A.10.2.
A.10.2.1.

A.10.2.2.

A.10.2.3.

Operator systemu, ktory wydal Certyfikat dla ORed w oparciu o dane
i informacje bedagce w jego posiadaniu odno$nie odbiorcow przytgczonych do
jego sieci, ma prawo dokonania aktualizacji Certyfikatu dla ORed. W przypadku
aktualizacji dokonanej przez OSD, operator ten przekazuje zaktualizowany
Certyfikat dla ORed do OSDp celem aktualizacji tego certyfikatu w systemie IP
DSR.

Whiosek o aktualizacje¢ Certyfikatu dla ORed rozpatrywany jest na zasadach
analogicznych jak w procesie certyfikacji w trybie dodatkowym.

Aktualizacja Certyfikatu dla ORed powoduje wygaszenie obowigzujacego
Certyfikatu dla ORed w dacie wydania nowego certyfikatu dla tego ORed.

Wzoér wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, wzor wniosku o aktualizacje
Certyfikatu dla ORed, wzor Certyfikatu dla ORed oraz wzory o$wiadczen,
0 ktoérych mowa w pkt A.10.1.12 i A.10.1.14, okresla OSP i publikuje na swojej
stronie internetowe;j.

OSDp i OSD, na swojej stronie internetowej zamieszczaja informacj¢ odno$nie
formy i sposobu skladania wnioskow o wydanie Certyfikatu dla ORed,
wnioskow o aktualizacje Certyfikatu dla ORed oraz o$wiadczen, o ktérych
mowa w pkt. A.10.1.12 i A.10.1.14.

Zasady przekazywania danych pomiarowych ORed

Przekazywanie danych pomiarowych dla ORed (odrebnie dla kazdego PPE
w ORed) realizowane jest na zasadach okre$lonych w niniejszym punkcie,
Z uwzglednieniem zapisoéw rozdziatu C.

Dane pomiarowe dotyczace ilosci dostaw energii elektryczne; dla
poszczegbdlnych PPE s3g pozyskiwane dla wszystkich certyfikowanych ORed
uczestniczacych w $wiadczeniu ustugi interwencyjnej ofertowej redukcji
poboru mocy przez odbiorcoOw na polecenie OSP.

Dane pomiarowe dotyczace iloSci dostaw energii elekrycznej dla
poszczegblnych PPE, sktadajacych sie na dany ORed, sg przekazywane do OSP,
po otrzymaniu przez OSDp od OSP informacji o koniecznosci przekazania
danych pomiarowych z ORed uczestniczacych w $wiadczeniu ushugi
interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorcow, w wyniku
wezwania OSP do redukcji w ramach tej ustugi.

OSDp, po otrzymaniu informacji od OSP dokonuje w dobie n+4 zasilenia,
w ramach ktorego zostaja przekazane dane z PPE za okres ostatnich 30 dni.
Po dokonaniu zasilenia, OSDp przekazuje dane pomiarowe dla ORed w trybach,
okreslonych w IRiESD OSDp.
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A.10.2.4.

A.10.2.5.

A.10.2.6.

A.10.2.6.1

OSDp przekazuje do OSP dane pomiarowe ORed przytaczonego do sieci OSD,
w tym dokonuje zasilenia inicjalnego, po otrzymaniu tych danych od OSD,
W trybie i1 formie okreslonych w IRIESD OSDp.

W przypadku, gdy ORed jest przytaczony do sieci OSDp 1 OSD, OSDp przesyta
dane pomiarowe, o ktorych mowa w pkt. A.10.2.3, w zakresie PPE
zlokalizowanych w sieci dystrybucyjnej OSDp i OSD.

OSD, zobowigzany jest do przekazywania do OSDp godzinowych danych
pomiarowych dotyczacych PPE przytaczonych do jego sieci tworzacych ORed,
na zasadach okre$lonych w IRiIESD OSDp.

OSDp przekazuje do OSP godzinowe dane pomiarowe poprzez system WIRE.
Dane te sa przekazywane wraz ze statusami (0 - dana poprawna, 1 - dana
niepoprawna) dla kazdego PPE, dla ilo$ci energii elektrycznej oddzielnie dla
pobranej/oddanej z/do sieci elektroenergetycznej, z doktadnoscig do 1 kWh —
na zasadach 1 w trybie okreslonym w IRiESP 1 IRiIESD OSDp.

Dane pomiarowe dotyczace ORed sg udostgpniane podmiotowi §wiadczacemu
ustuge redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP wylacznie przez OSP.
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B. ZASADY ZAWIERANIA UMOW DYSTRYBUCJI Z URD

B.1 Umowa dystrybucji zawierana jest na wniosek URDo, URDw oraz URDwe lub
podmiotu przytaczanego do sieci OSD. Wzor wniosku jest przygotowywany
przez OSD i opublikowany na stronie internetowej OSD lub udost¢pniony
w siedzibie OSD.

B.2 OSD w terminie:

a) do 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o zawarcie umowy —
dla URDo zakwalifikowanych do V grupy przylaczeniowe;j,

b) do 21 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o zawarcie umowy —
dlaURDo innych niz w lit. a)

wysyla:

e parafowang umowe dystrybucji w formie papierowej, na adres
wskazany przez URDo we wniosku o zawarcie umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji,

albo

e umowe¢ dystrybucji w formie elektronicznej na adres poczty
elektronicznej wskazany przez URDo we wniosku 0 zawarcie umowy
0 $wiadczenie ustug dystrybucji.

Podpisana jednostronnie przez URDo umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji,
w tresci wystanej przez OSD i uzgodnionej przez OSD i URDo, powinna by¢
dostarczona do OSD nie po6zniej niz do dnia otrzymania przez OSD
powiadomienia, o ktérym mowa w pkt D.2.4, z zastrzezeniem pkt B.7.

Przekroczenie termindw okreslonych w punkcie B.2 moze nastapi¢ wytacznie
w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci kiedy OSD rozpoczyna
dziatalno$¢ na danym obszarze.

W przypadku, gdy Prosument, Prosument zbiorowy lub Prosument wirtualny
zawrze umowe¢ sprzedazy ze sprzedawca, o ktérym mowa w art. 40 ust. la
Ustawy OZE, OSD zawrze z tym prosumentem umowe dystrybucji lub dokona
zmiany zawartej umowy dystrybucji w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia
ztozenia przez ww. prosumenta wniosku o zawarcie lub zmiang¢ umowy

dystrybucji.
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B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

Umowa dystrybucji wchodzi w Zycie w dniu rozpoczgcia sprzedazy energii
przez sprzedawce, z ktorym URDo ma zawarta umowe sprzedazy energii
elektrycznej lub w dniu rozpoczecia sprzedazy rezerwowej, w przypadku gdy
umowa sprzedazy energii zawarta przez URDo ze sprzedawca nie bedzie mogta
by¢ realizowana.

Zasady $wiadczenia uslug dystrybucji przez OSD dla URDo posiadajacych
zawarte umowy kompleksowe, okresla si¢ w umowie zawieranej pomi¢dzy
OSD a sprzedawca oraz w IRiESD.

W przypadku zawarcia przez URDo z wybranym sprzedawca umowy
kompleksowej, z dniem rozpoczecia §wiadczenia ustugi kompleksowej zgodnie
z IRIESD-Bilansowanie, umowa ta w czgsci dotyczacej $wiadczenia ustug
dystrybucji zastgpuje dotychczasowa umowe o §wiadczenie ustug dystrybucji
zawarta z OSD, ktorej strong byt ten URDo. Dotychczasowa umowa
0 $wiadczenie ustug dystrybucji ulega z tym dniem rozwigzaniu.

Zasady zglaszania umoéw sprzedazy energii elektrycznej oraz umow
kompleksowych, w tym terminy rozpoczgcia sprzedazy energii lub §wiadczenia
ustugi kompleksowej, okresla rozdziat F.

Dla URDo posiadajacego umowe kompleksowa chcacego zawrze¢ umowe
0 $wiadczenie ustug dystrybucji, dopuszcza si¢ zawarcie umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji poprzez zlozenie przez upowaznionego sprzedawce
dziatajacego w imieniu i na rzecz URDo wraz z powiadomieniem, o ktérym
mowa w pkt D.2.4, oswiadczenia o posiadaniu o$wiadczenia woli tego URDo
(wedlug wzoru zamieszczonego na stronie internetowej OSD lub
udostgpnianego w siedzibie OSD) obejmujgcego zgod¢ URDo na zawarcie
umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej z OSD, na
warunkach wynikajacych z:

a) wzoru umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji zamieszczonego na stronie
internetowej OSD i stanowigcego integralng cze$¢ wzoru o$wiadczenia,

b) taryfy OSD oraz IRIESD zamieszczonych na stronie internetowej OSD,

c) dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunkow technicznych
Swiadczenia ustug  dystrybucji, grupy taryfowej oraz okresu
rozliczeniowego, o ile postanowienia umowy kompleksowej w tym zakresie
nie s3 sprzeczne z taryfa OSD oraz wzorem umowy, o ktérym mowa

powyzej w ppkt. a).

W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, sprzedawca, ktory nie
dysponuje os$wiadczeniem, o ktérym mowa powyzej, nie moze dokonaé
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powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy zgodnie z pkt. D.2.4 Pod
warunkiem ztozenia przez sprzedawce oswiadczenie, o ktérym mowa
W pierwszym zdaniu, zawarcie umowy o S$wiadczenie ustug dystrybucji
pomiedzy URDo a OSD nastepuje, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
oswiadczen, z dniem rozpoczecia realizacji umowy sprzedazy zgloszone
zgodnie z pkt D.2 IRIESD — Bilansowanie. W terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej zawarcia, OSD wysyla do URDo potwierdzenie tre$ci zawartej
umowy dystrybucyjnej. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktérym mowa
powyzej, dotyczy URDo bedacego konsumentem lub osobg fizyczna, o ktorej
mowa W art. 7aa ustawy o prawach konsumenta tj. zawierajaca umowe
dystrybucyjng bezposrednio zwigzang z jej dziatalnos$cig gospodarcza, gdy ta
umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wowczas zlozenie
przez sprzedawce tego oswiadczenia jest rOwnoznaczne z dysponowaniem
przez sprzedawce oswiadczeniem URDo bedacego konsumentem lub ww.
osobg fizyczna, ze ten URDo zada rozpoczecia $wiadczenia przez OSD ushug
dystrybucji energii elektrycznej przed uptywem terminu 14 dni na odstgpienie
od umowy dystrybucyjnej zawartej na odleglos¢ albo poza lokalem OSD,
liczonego od dnia jej zawarcia.

Oswiadczenie ztozone przez URDo zgodnie ze wzorem, o ktorym mowa
powyzej, moze by¢ takze zlozone za pomoca $rodkéw bezposredniego
porozumienia si¢ na odlegto$¢. Na kazde uzasadnione zadanie OSD, sprzedawca
jest zobowigzany do przekazania OSD o$wiadczenia URDo, albo kopii tego
oSwiadczenia notarialnie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem albo kopii
tego os$wiadczenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez
petnomocnika sprzedawcy, nie pdzniej niz w terminie do 7 dni kalendarzowych
od otrzymania zadania, w formie w jakiej to o$§wiadczenie zostato ztozone
sprzedawcy.

PrzedloZenie moze nastapi¢ za posrednictwem operatora pocztowego, przesytka
kurierska lub w inny sposob ustalony miedzy OSD a sprzedawca.

OSD informuje sprzedawcow posiadajacych zawarte GUD o zmianie wzoru
oSwiadczenia wraz z odno$nikiem do miejsca jego opublikowania na stronie
internetowej OSD, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem przed datg
poczatku obowigzywania zmienionego wzoru o$swiadczenia. Informacja taka
jest przekazywana na adres poczty elektronicznej sprzedawcy, wskazany
w GUD. Zmiana wzoru o$wiadczenia przez OSD nie wymaga zmiany
uzyskanych wczesniej o§wiadczen, ktore pozostaja nadal w mocy. Powyzsze nie
dotyczy przypadkow wynikajacych ze zmian obowigzujacego prawa. W razie
rozbieznos$ci pomiedzy trescig wzoru o$wiadczenia opublikowanego na stronie
internetowej OSD, a treScia o$wiadczenia przekazanego sprzedawcy,
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B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

B.13

sprzedawca pozyskuje od URD o$wiadczenie o tresci zgodnej ze wzorem
przekazanym sprzedawcy przez OSD.

W przypadku zawarcia przez URDo z OSD umowy o $wiadczenie ushug
dystrybucji, z dniem rozpoczecia $wiadczenia ustugi dystrybucji w ramach tej
umowy, dotychczasowa umowa kompleksowa przestaje by¢ realizowana przez
OSD.

Swiadczenie ustug dystrybucji dla URDw oraz URDme W zakresie energii
pobranej z sieci oraz wprowadzonej do sieci OSD, odbywa si¢ wylacznie na
podstawie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej z OSD. Umowa
0 swiadczenie ustug dystrybucji z URDw oraz URDwme jest zawierana na
wniosek, o ktorym mowa w pkt B.1, po wskazaniu POB przez URDw oraz
URDwme. Wskazanie POB nastepuje zgodnie z zapisami rozdziatu E.

Swiadczenie ustug dystrybucji w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci OSD, z URDO wytwarzajacymi energi¢
w mikroinstalacji odbywa si¢ na podstawie umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji, z wylaczeniem Prosumentoéw posiadajacych umowy kompleksowe
korzystajacych z mechanizmu okre§lonego w art. 4 ust. 1 albo 1a Ustawy OZE.

Swiadczenie ushug dystrybucji odbywa sie na podstawie tylko jednej umowy
tj. umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji albo umowy kompleksowe;.

OSD zamieszcza na swojej stronie internetowej lub udostgpnia w swojej
siedzibie wykaz informacji, ktore zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach
konsumenta winny by¢ przekazane konsumentowi zamierzajagcemu zawrzec
umowe dystrybucji z OSD.

W przypadku ztozenia, zgodnie z pkt.D.2.12, przez sprzedawce i przyjgcia przez
OSD oswiadczenia o anulowaniu powiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy
energii elektrycznej, o ktorym mowa w pkt. D.2.4, umowa o §wiadczenie ustug
dystrybucji, o ktorej mowa:

a) w pkt. B.7 nie jest zawierana;

b) w pkt. B.2 nie ulega rozwigzaniu i nie jest realizowana przez OSD do dnia
rozpoczegcia sprzedazy przez sprzedawce zgodnie z rozdziatem D IRIESD -
Bilansowanie.
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C.

C.1.

C.1.1.

C.l.z2.

C.13.

C.14.

C.15.

ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA 1 UDOSTEPNIANIA
DANYCH POMIAROWYCH

WYZNACZANIE ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH POMIAROWYCH
| POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH.

OSDp funkcjonujagcy na obszarze dziatania OSD administruje danymi
pomiarowymi i realizuje zadania Operatora Pomiaréw w rozumieniu WDB,
w zakresie FPP przypisanych do MB, ktore sktadaja si¢ na jednostke grafikowa
bedaca w posiadaniu OSDp.

Zasady administrowanie przez OSDp danymi pomiarowymi okresla IRIESD
OSDp.

OSD pozyskuje dane pomiarowe 1 wyznacza rzeczywiste ilosci energii
elektrycznej poprzez LSPR. OSD pozyskuje te dane w postaci:

a) ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej OSD lub
wprowadzonej do tej sieci przez URD, wyznaczone na podstawie profilu
energii elektrycznej pochodzacego z licznika zdalnego odczytu,

b) okresowych stanéw (wskazan) liczydet licznikow.

Ilosci energii, ktore ze wzgledu na doktadno$¢ nie zostaly zarejestrowane
w okresie rozliczeniowym powinny zosta¢ przeniesione do nastgpnego okresu.

OSD pozyskuje dane pomiarowe, o ktérych mowa:
1) w lit. @) - nie rzadziej niz 1 raz na dobe,

2) w lit. b) - w cyklach zgodnych z okresem rozliczeniowym ustug dystrybucji
energii elektrycznej bedacych przedmiotem umoéw dystrybucyjnych
zawartych pomigdzy OSD, a URD albo uméw kompleksowych zawartych
pomiedzy sprzedawcg a URD. Okres rozliczeniowy wynika z przyjgtego
przez OSD harmonogramu odczytow wskazan uktadow pomiarowo-
rozliczeniowych 1 jest okres§lany w umowach dystrybucyjnych albo
w umowach kompleksowych.

OSD wyznacza rzeczywiste godzinowe ilosci energii w podziale na energi¢
pobrang z sieci dystrybucyjnej OSD lub wprowadzong do tej sieci.

OSD wyznacza ilo$ci energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej OSD
lub wprowadzonej do tej sieci na podstawie:

a) danych pomiarowych pozyskanych z punktow pomiarowych lub

b) zastgpczych danych pomiarowych, wyznaczonych na podstawie
rzeczywistych ilosci energii elektrycznej oraz w oparciu o zasady okreslone
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C.1.6.

C.1.7.

d)

w IRIiESD, w przypadku awarii uktadu pomiarowo-rozliczeniowego lub
systemu zdalnego odczytu lub braku uktadu transmisji danych, lub

zastepczych danych pomiarowych w przypadku nowo przytaczanych URD,
do czasu pozyskania rzeczywistych danych pomiarowych, lub

standardowych profili zuzycia, o ktorych mowa w rozdziale G., ilosci
energii elektrycznej wyznaczonej w sposob okreslony w lit. a), b) lub ¢) oraz
algorytmow agregacji dla tych PPE, ktorym zostat przyporzadkowany
standardowy profil zuzycia.”

Do okreslenia ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej OSD
lub wprowadzonej do tej sieci, wykorzystuje si¢ w pierwszej kolejnosci uktad
pomiarowo-rozliczeniowy podstawowy. W przypadku awarii lub wadliwego
dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego Ilub braku
mozliwos$ci pozyskania przez OSD danych pomiarowych, OSD wyznacza dane
pomiarowe zgodnie z pkt C.1.7.

OSD wyznacza zastepcze dane pomiarowe

1)

2)

dla punktu pomiarowego, w ktorym jest zainstalowany licznik zdalnego
odczytu, z uwzglednieniem

a) rzeczywistych danych pomiarowych pochodzacych z innych uktadoéw
pomiarowo-rozliczeniowych lub elementéow ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego z tego samego okresu, lub

b) rzeczywistych danych pomiarowych pochodzacych z tego samego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, z okresu poprzedzajacego okres
braku rzeczywistych danych pomiarowych lub nastepujacego po tym
okresie, z uwzglednieniem charakterystyki zmienno$ci przepltywu
energii elektrycznej oraz innych udokumentowanych okoliczno$ci
majacych wpltyw na przeplyw energii elektrycznej w okresie braku
rzeczywistych danych pomiarowych.

dla punktu pomiarowego, w ktorym jest =zainstalowany licznik
konwencjonalny, z uwzglednieniem $redniodobowego przeptywu energii
elektrycznej w ostatnim okresie rozliczeniowym za $wiadczone uslugi
dystrybucji, z uwzglednieniem sezonowos$ci poboru energii elektrycznej
i standardowych profili przeptywu energii elektrycznej. Jezeli nie mozna
ustali¢ sredniodobowego przeptywu energii elektrycznej na podstawie
poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawg wyliczenia ilosci energii
elektrycznej  jest wskazanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
Z nastgpnego okresu rozliczeniowego, z uwzglednieniem sezonowosci
przeplywu energii elektrycznej oraz innych udokumentowanych
okolicznos$ci majacych wplyw na wielko$¢ przeptywu tej energii.
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C.18.

C.1.9.

C.1.10.

C.1.11.

OSD wyznacza skorygowane dane pomiarowe:

1) z uwzglednieniem wspotczynnikow korekcyjnych wilasciwych dla
stwierdzonej nieprawidlowosci lub awarii, o ile jest mozliwe ich okreslenie,

lub

2) analogicznie jak w przypadku wyznaczania danych zastepczych, jezeli
okreslenie wspotczynnikow korekeyjnych nie jest mozliwe.

Powyzsze zasady nie maja zastosowania jezeli w punkcie pomiarowym, dla
ktérego zachodzi konieczno$¢ wyznaczenia zastepczych danych pomiarowych
lub skorygowanych danych pomiarowych, jest zainstalowany rezerwowy uktad
pomiarowo-rozliczeniowy. W takim przypadku ilos¢ energii elektrycznej
wyznacza si¢ na podstawie wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
rezerwowego pod warunkiem, ze ten uklad zarejestrowal poprawne dane
pomiarowe.

W przypadku braku mozliwos$ci pozyskania przez OSD rzeczywistych
odczytow wskazan uktadow pomiarowo-rozliczeniowych z przyczyn
niezaleznych od OSD, OSD wzywa URD do umozliwienia dostepu do uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego:

1) po uptywie trzech kolejnych okreséw rozliczeniowych od dnia uzyskania
danych pomiarowych z PPE - dla URD posiadajacych okresy rozliczeniowe
nie dluzsze niz 4 miesigce,

2) po uptywie 12 miesiecy od dnia uzyskania danych pomiarowych z PPE - dla
pozostatych URD.

Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe udostepniane sg przez OSD dla
podmiotow posiadajagcych zawarte umowy dystrybucji poprzez systemy
wymiany informacji OSD (od chwili ich wdrozenia) ub w innej formie
elektronicznej - na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej IRiIESD.

Na potrzeby rozliczen Rynku Bilansujacego, OSDp wyznacza i udostgpnia
godzinowe dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe — na zasadach
okreslonych w IRiIESD OSDp.

Na potrzeby rozliczeh Rynku Detalicznego, OSD udostgpnia nastgpujace dane
pomiarowe:

a) Sprzedawcom:

e o0 zuzyciu energii elektrycznej przez odbiorcow w okresie
rozliczeniowym ustug dystrybucyjnych oraz w kazdym przypadku
wplywajacym na rozliczenie ustugi dystrybucji pomiedzy sprzedawcag
a URD, w szczegblnosci w przypadku zmiany taryfy OSD, zmiany
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C.1.12.

C.1.13.

grupy taryfowej, wymiany uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, zmiany
odbiorcy przyjetej przez OSD, takze w formie okresowych stanéw
(wskazan) liczydetl licznikow energii elektrycznej z wylaczeniem
przypadku zmiany taryfy OSD, umozliwiajace wyznaczenie
rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej poszczegdlnych URD —
przekazywane do pigtego dnia roboczego po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego ustug dystrybucyjnych,

za zgoda URD bedacego osoba fizyczng, dane godzinowe URD po ich
pozyskaniu przez OSD zgodnie z pkt. C.1.3.a),

oddzielnie w formie okresowych stanéow (wskazan) liczydet licznikéw
energii elektrycznej dane o ilo$ci energii wprowadzonej i pobranej
z sieci przez URD posiadajacego mikroinstalacje;

b) URD:

o zuzyciu w PPE za okres rozliczeniowy lub umozliwiajace
wyznaczenie rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej, przekazywane
wraz z fakturg za ustugi dystrybucyjne,

godzinowe URD - na zlecenie URD, na zasadach i warunkach
okreslonych w umowie dystrybucyjnej lub odrebnej umowie zawartej
pomiedzy URD a OSD;

zachowujac zgodno$¢ przekazywanych danych ww. podmiotom. Dane
pomiarowe s3 udostgpniane z doktadnoscig do 1kWh.

W przypadku braku danych pomiarowych, spowodowanych brakiem lub awarig
uktadu transmisji danych pomiarowych lub zaktéceniem w procesie zdalnego
pozyskiwania danych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych, OSD w procesie
udostgpniania danych pomiarowych moze wykorzysta¢ dane wyznaczone

zgodnie z IRIESD.

Sposob udostepniania sprzedawcom danych pomiarowych wskazanych w pkt
C.1.11. lit. a) okreslajg umowy GUD oraz GUD-K.

Dane pomiarowe wyznaczone na potrzeby rozliczen:

1) Rynku Bilansujgcego, korygowane sa w przypadku:

a) pozyskania danych rzeczywistych w miejsce szacowanych,

b) korekty danych sktadowych,

C) rozpatrzenia reklamacji w zakresie poprawnosci danych,
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C.1.14.

C.1.15.

C.1.16.

C.117.

C.1.18.

C.1.19.

1 zglaszane sa w najblizszym cyklu korekty rozliczen na Rynku Bilansujacym.
W przypadku korekty danych pomiarowych, OSD przekazuje skorygowane
dane takze do podmiotéw wymienionych w pkt C.1.10.

2) URD, korygowane sg w przypadku:
a) pozyskania danych rzeczywistych w miejsce szacowanych,
b) korekty danych sktadowych,
C) rozpatrzenia reklamacji w zakresie poprawnosci danych,

W przypadku korekty danych pomiarowych, OSD przekazuje sprzedawcy
skorygowane dane.

OSD dokonuje korekty za caty okres, w ktorym wystepowaly btedy odczytu lub
wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego albo inne nieprawidtowosci.

URD, Sprzedawcy, OSDn oraz POB majg prawo wystapi¢ do OSD z wnioskiem
0 dokonanie korekty danych pomiarowych w terminach i na zasadach
okreslonych w rozdziale H niniejszej IRIESD-Bilansowanie.

OSDp wyznacza energi¢ rzeczywista w Miejscach Bilansowania typu MBosp
na podstawie zapisow WDB oraz umowy przesylowej zawartej z OSP oraz
odpowiednio umowy zawartej pomigdzy parg OSDp.

Wymiana informacji pomiarowych pomiedzy OSD, a sprzedawca odbywa si¢
z wykorzystaniem kodu PPE.

OSD w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia sprzedazy energii elektrycznej lub
Swiadczenia ustugi kompleksowej przez sprzedawce, udostepnia sprzedawcy
wskazania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego URD na dzien rozpoczgcia
sprzedazy energii lub $wiadczenia ushugi kompleksowej przez sprzedawcg.

OSD w terminie 14 dni od dnia zakonczenia sprzedazy energii elektrycznej lub
swiadczenia ustugi kompleksowej przez sprzedawce, udostepnia sprzedawcy
wskazania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego URD na dzien zakonczenia
sprzedazy energii lub §wiadczenia ustugi kompleksowej przez sprzedawce oraz
dane dotyczace ilosci zuzytej energii elektrycznej URD w okresie od
zakonczenia ostatniego okresu rozliczeniowego do dnia zakonczenia sprzedazy
energii lub §wiadczenia ustugi kompleksowej przez sprzedawce.

OSD wraz z faktura za $wiadczone uslugi dystrybucji przedstawia URD
informacje wynikajace z przepisow prawa, w tym 0:

1) wielkosci zuzycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym URD;
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C.1.20.

C.121.

C.122.

C.1.23.

2) sposobie dokonania odczytu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, czy byt to
odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upowaznionego przedstawiciela
OSD, albo odczyt dokonany 1 zgtoszony przez URD;

3) sposobie wyznaczenia wiclkosci zuzycia energii elektrycznej w sytuacii,
gdy okres rozliczeniowy jest dtuzszy niz miesigc 1 gdy pierwszy lub ostatni
dzien okresu rozliczeniowego nie pokrywa si¢ z datami odczytéw uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego nastgpita zmiana cen lub stawek optat, albo o miejscu,
W ktorym sg dostepne te informacje.

OSD po zakonczeniu okresu rozliczeniowego ushug dystrybucji URD,
przedstawia sprzedawcy §wiadczacemu ustuge kompleksowa informacje o:

1) wielkosci zuzycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym URD;

2) sposobie dokonania odczytu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, czy byt to
odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upowaznionego przedstawiciela
OSD, albo odczyt dokonany i zgtoszony przez URD;

3) sposobie wyznaczenia wielkosci zuzycia energii elektrycznej w sytuacji,
gdy okres rozliczeniowy jest dtuzszy niz miesiac i gdy pierwszy lub ostatni
dzien okresu rozliczeniowego nie pokrywa si¢ z datami odczytéw uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego nastgpita zmiana cen lub stawek oplat, albo o miejscu,
w ktérym sg dostepne te informacje.

Na potrzeby rozliczen pomig¢dzy sprzedawca a Prosumentem lub Prosumentem
zbiorowym, OSD udostepnia sprzedawcy dane pomiarowe obejmujace
godzinowe 1ilo$ci energii elektrycznej wprowadzonej 1 pobranej z sieci
dystrybucyjnej OSD odpowiednio przez Prosumenta lub Prosumenta
zbiorowego przed sumarycznym bilansowaniem i po sumarycznym
bilansowaniu ilo$ci energii elektrycznej wprowadzonej do i1 pobranej z tej sieci
dystrybucyjnej, zarejestrowanej uprzednio przez LZO na wszystkich fazach
instalacji elektrycznej, dokonywanym w LSPR.

W przypadku, gdy uklad pomiarowo-rozliczeniowy w PPE Prosumenta
zbiorowego lub Prosumenta wirtualnego nie umozliwia ustalenia godzinowe;j
ilosci pobranej energii elektrycznej, to OSD ustala godzinowy pobdr energii
elektrycznej z uwzglednieniem standardowego profilu zuzycia, o ktorym mowa
w rozdziale G.

Na potrzeby rozliczen pomiedzy sprzedawca a spotdzielnig energetyczng lub jej
cztonkami, OSD udostgpnia sprzedawcy dane pomiarowe obejmujace
godzinowe ilo$ci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej
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OSD i z tej sieci pobranej, przez wszystkich wytwércéw 1 odbiorcow bedacych
cztonkami spotdzielni energetycznej przed 1 po sumarycznym jej bilansowaniu
z wszystkich faz, wyznaczone w systemie informatycznym OSD.”

C.1.24. Dane pomiarowe, o ktérych mowa w pkt C.1.23., sg rejestrowane przez LZO.
LZO rejestrujg odrebnie ilos¢ energii elektrycznej poszczegdlnych wytworcow
lub odbiorcéw bedacych cztonkami spotdzielni energetycznej:

1) wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej OSD — stanowigcej sumg¢ energii
elektrycznej wprowadzonej do tej sieci z wszystkich faz;

2) pobranej z sieci dystrybucyjnej OSD - stanowigcej sumg energii
elektrycznej pobranej z tej sieci z wszystkich faz.
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D. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA
INFORMACJI I OBSLUGI ODBIORCOW

D.1. WYMAGANIA OGOLNE

D.1.1. Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zawarta w niniejszym

rozdziale, dotyczy URD przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, nie
objetych obszarem Rynku Bilansujacego.

D.1.2. W dniu ztozenia powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.4, URD powinien
mie¢ zawartg umowe¢ o $Swiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej
z OSD albo umowe kompleksowa z nowym sprzedawca.

D.1.3. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe podmiotéw chcacych skorzysta¢ z prawa
wyboru sprzedawcy muszg spetnia¢ postanowienia IRiESD na dzien zlozenia
powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.4, z uwzglednieniem mozliwosci
uzupetnienia brakéw formalnych w terminach, o ktérych mowa w pkt. D.2.7
iD.2.8.

D.1.4. Przy kazdej zmianie sprzedawcy przez URD, dokonywany jest odczyt wskazan
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego na dzien zmiany sprzedawcy, dokonywane jest na podstawie
odczytu wykonanego przez OSD maksymalnie z pigciodniowym
wyprzedzeniem lub opdznieniem.

Dla URD przytaczonych do sieci OSD na niskim napigciu, OSD moze ustali¢
wskazania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na dzien zmiany sprzedawcy
réwniez na podstawie:

1) odczytu wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dokonanego przez
URD na dzien zmiany sprzedawcy i przekazanego do OSD najpdzniej jeden

dzien po zmianie sprzedawcy oraz zweryfikowanego 1 przyjetego przez
OSD,

a w przypadku braku mozliwo$ci ustalenia wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego w sposéb, o ktérym mowa w pkt. 1,

2) ostatniego posiadanego przez OSD odczytu wskazan uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego URD, jednak nie starszego niz 3 miesigce, przeliczonego
na dzien zmiany sprzedawcy na podstawie przyznanego profilu lub
sredniodobowego zuzycia energii w ostatnim okresie rozliczeniowym ustug
dystrybucji za ktory OSD posiada odczytane wskazania.

D.1.5. Zmiana sprzedawcy tj. przyjecie przez OSD do realizacji nowej umowy
sprzedazy lub umowy kompleksowej zawartej pomiedzy URD a sprzedawca,
dokonywana jest zgodnie z procedurg opisang w pkt. D.2.
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D.1.6.

D.1.7.

D.18.

D.1.9.

D.1.10.

D.2.

D.2.1.

D.2.2.

D.2.3.

URD moze mie¢ dla jednego PPE zawarta dowolng ilo$¢ uméw sprzedazy
energii elektrycznej. W umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji URD wskazuje
jednak tylko jednego ze swoich sprzedawcoéw, ktory dokonuje powiadomienia,
o ktérym mowa w pkt. F.1.1 Energia elektryczna zmierzona w PPE URD, bedzie
wykazywana na MB POB wskazanego w GUD przez tego sprzedawce.

Sprzedawca nie pdzniej niz na 21 oraz nie wczesniej niz na 90 dni
kalendarzowych przed zaprzestaniem sprzedazy energii elektrycznej lub
swiadczenia ustugi kompleksowej, informuje OSD o dacie rozwigzania lub
wygasnigcia umowy sprzedazy lub rezerwowej umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej lub rezerwowej umowy kompleksowej.

W przypadku niedotrzymania przez sprzedawce tego terminu, OSD bedzie
realizowat dotychczasowa umowg sprzedazy lub rezerwowa umowg sprzedazy
lub umowe kompleksowa lub rezerwowa umowe kompleksowa do 21 dnia od
uzyskania tej informacji przez OSD od sprzedawcy, chyba, ze w terminie
wczesniejszym nastapi zmiana sprzedawcy.

URD moze mie¢ w danym okresie dla jednego PPE zawarta obowigzujaca tylko
jedng umowe kompleksowa albo o §wiadczenie ustug dystrybucji.

Wymiana informacji migdzy OSD 1 sprzedawcami odbywa si¢ poprzez
dedykowany system informatyczny OSD lub w formie okreslonej w GUD.

Zmiana sprzedawcy nie moze powodowac pogorszenia technicznych warunkow
swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektryczne;j.

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ ODBIORCE

Warunkiem koniecznym umozliwiajagcym zmiang sprzedawcy przez URD jest
spelnienie wymagan okreslonych w pkt. D.1 oraz zawarcie:

a) umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji pomiedzy OSD, a URD -
w przypadku zawarcia przez URD umowy sprzedazy, albo

b) umowy kompleksowej pomi¢dzy sprzedawca a URD.

URD dokonuje wyboru sprzedawcy 1 zawiera z nim umowe¢ sprzedazy energii
elektrycznej albo umowe kompleksowa.

Umowa sprzedazy lub umowa kompleksowa zawierana jest przed rozwigzaniem
umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej, zawartej przez tego URD
Z dotychczasowym sprzedawca.

URD lub upowazniony przez niego nowy sprzedawca energii elektrycznej
wypowiada umowe sprzedazy lub umowe kompleksowg zawartg
Z dotychczasowym sprzedawca energii elektryczne;.
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D.24.

D.25.

D.2.6.

D.2.7.

D.2.8.

Nowy sprzedawca energii elektrycznej w imieniu wilasnym oraz URD,
powiadamia OSD o zawarciu umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej oraz o planowanym terminie rozpoczecia sprzedazy energii
elektrycznej, nie pozniejszym niz 90 dni kalendarzowych od dnia ztozenia
powiadomienia. Powiadomienie sktada si¢, poprzez dedykowany system
informatyczny OSD lub na zasadach okreslonych w GUD, nie p6zniej niz na
21 dni kalendarzowych przed planowanym terminem wej$cia w Zycie umowy
sprzedazy lub umowy kompleksowej.

W przypadku zawarcia umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej
Z konsumentem lub osobg fizyczna, o ktorej mowa w art. 7aa ustawy o prawach
konsumenta tj. zawierajagca umowe sprzedazy lub umoweg kompleksowsg
bezposrednio zwigzang z jej dziatalnos$cig gospodarcza, gdy ta umowa nie
posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, powiadomienia nalezy dokonac
po bezskutecznym uptywie terminu na odstgpienie od umowy przewidzianego
w art. 27 ustawy o prawach konsumenta, o ile konsument lub ww. osoba
fizyczna, nie ztozyli zadania wcze$niejszego rozpoczgcia sprzedazy energii
elektrycznej Iub $wiadczenia ustugi kompleksowej przed uptywem terminu
14 dni na odstgpienie od umow.

Dodatkowo URD moze dokonaé¢ powiadomienia OSD 0 zawarciu umowy
sprzedazy lub umowy kompleksowej, poprzez ztozenie wniosku (wzoér wniosku
powiadomienia jest publikowany na stronie internetowej OSD lub udostgpniony
w siedzibie).

Sprzedawca zobowigzany jest uzyska¢ pelnomocnictwo URD na dokonanie
powiadomienia OSD, o ktorym mowa w pkt. D.2.4, w imieniu URD oraz ztozy¢
OSD os$wiadczenie o fakcie posiadania tego pelnomocnictwa.

OSD w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.4, dokonuje jego weryfikacji oraz
informuje podmiot ktory przedtozyt powiadomienie o wyniku weryfikacji.

OSD dokonuje weryfikacji, zgodnie z zapisami rozdziatu F.

Jezeli powiadomienie, o ktérym mowa w pkt. D.2.4 zawiera btedy lub braki
formalne OSD informuje o tym sprzedawce, ktory przedtozyt powiadomienie
W terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego
powiadomienia, wykazujgc wszystkie braki 1 informujac o koniecznosci ich
uzupelnienia. Liste kodow okreslajacych braki i1 bledy okresla zalacznik do
IRIESD.

Jezeli btedy lub braki formalne, o ktéorych mowa w pkt. D.2.7. nie zostang
uzupetnione w terminie nie dtuzszym niz 5dni roboczych, OSD dokonuje
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D.2.9.

D.2.10.

D.2.11.

D.2.12.

negatywne] weryfikacji powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.4,
informujac o tym sprzedawce ktéry przedtozyt powiadomienie.

Zmiana sprzedawcy 1 rozpoczecie sprzedazy energii elektrycznej lub ushugi
kompleksowej przez nowego sprzedawce nast¢puje w terminie nie pozniej niz
21 dni kalendarzowych od dnia dokonania powiadomienia, o ktorym mowa
w pkt. D.2.4 pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez OSD, chyba, ze
w powiadomieniu okreslony zostal termin pozniejszy, z zastrzezeniem
termindw o ktorych mowa w pkt. D.2.4.

Zmiana sprzedawcy nie wymaga potwierdzenia rozwigzania umowy sprzedazy
energii elektrycznej lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego
sprzedawce. Informacja od dotychczasowego sprzedawcy o braku mozliwosci
rozwigzania umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej
nie wstrzymuje procesu zmiany sprzedawcy.

W przypadku otrzymania przez OSD, dla tego samego PPE, wiecej niz jednego
powiadomienia do realizacji umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej od
tego samego lub réznych sprzedawcdéw na ten sam termin rozpoczecia
sprzedazy lub $wiadczenia ushugi kompleksowej, OSD przyjmie do realizacji
umowe¢ sprzedazy lub umowe kompleksowa ktéra otrzymal jako pierwsza,
Z zachowaniem termindw o ktérych mowa w punkcie D.2.4.

Sprzedawca ktory dokonat powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4, moze
w terminie do pieciu dni kalendarzowych przed planowanym terminem
rozpoczgcia sprzedazy energii  elektrycznej lub $wiadczenia ushugi
kompleksowej, ztozy¢ w imieniu swoim 1 URD o$wiadczenie o anulowaniu tego
powiadomienia i1 cofnigciu wszystkich o$wiadczen ztozonych przez niego
w imieniu URD w ramach zmiany sprzedawcy. Dokonanie przez sprzedawce
powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. D.2.4, jest rownoznaczne
Z dysponowaniem przez niego pelnomocnictwem do zlozenia o$wiadczenia
0 anulowaniu tego powiadomienia 1 cofnigciu wszystkich o$wiadczen
ztozonych przez niego w imieniu URD w ramach zmiany sprzedawcy. W takim
przypadku OSD nie przyjmuje do realizacji umowy sprzedazy energii
elektrycznej lub umowy kompleksowej objetej tym powiadomieniem.

Ztozenie oswiadczenia o anulowaniu tego powiadomienia po wskazanym
terminie bedzie nieskuteczne wobec OSD.

Sprzedawca informuje URD — w imieniu ktorego ztozyl o$wiadczenie
0 anulowaniu tego powiadomienia 1 cofnigciu wszystkich os$wiadczen
ztozonych przez niego w imieniu URD w ramach procesu zmiany sprzedawcy
— o0 anulowaniu powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. D.2.4.
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D.2.13.

D.3.

D.3.1.

D.3.2.

D.3.3.

W  przypadku anulowania przez sprzedawce powiadomienia zgodnie
z pkt. D.2.12:

1)

2)

3)

4)

dla URD, ktory posiada zawarta rezerwowa umowe¢ kompleksowa
Z dotychczasowym sprzedawca, OSD bedzie kontynuowal rezerwowa
umowe kompleksows, a jezeli sprzedawca poinformowal OSD o dacie
rozwigzania lub wygasnigcia rezerwowej umowy kompleksowej zgodnie
z punktem D.1.7 - zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej;

dla URD nie bedacego odbiorca w gospodarstwie domowym, ktory posiada
zawartg umow¢ kompleksowa z dotychczasowym sprzedawca, OSD bedzie
kontynuowat dotychczasowa umowe kompleksowa, a jezeli sprzedawca
poinformowat OSD o dacie rozwigzania lub wygasniecia umowy
kompleksowej zgodnie z punktem D.1.7 - zawrze zgodnie z punktem A.7
rezerwowa umowe kompleksowg ze sprzedawcg rezerwowym lub umowe
kompleksowa ze sprzedawca z urzedu;

dla URD posiadajacego zawarta umowe sprzedazy z dotychczasowym
sprzedawca, OSD bedzie kontynuowal dotychczasowa umowe sprzedazy,
a jezeli sprzedawca poinformowat o rozwigzaniu lub wygasnigciu umowy
sprzedazy zgodnie z punktem D.1.7 - zawrze zgodnie z punktem A.8 umowg
sprzedazy rezerwowej ze sprzedawca rezerwowym lub umowe
kompleksowa ze sprzedawcg z urzedu;

dla URD posiadajacego zawarta umowe sprzedazy rezerwowej
Z dotychczasowym sprzedawca, OSD bedzie kontynuowal umowg
sprzedazy rezerwowej, a jezeli sprzedawca poinformowal o rozwigzaniu lub
wygasnigciu umowy sprzedazy rezerwowej zgodnie z punktem D.1.7 -
zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej.

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSLUGI ODBIORCOW

OSD udziela informacji uzytkownikom systemu oraz podmiotom ubiegajacym
si¢ 0 przylaczenie do sieci nt. $wiadczonych uslug dystrybucji oraz zasad
i procedur zmiany sprzedawcy.

Informacje ogdlne udostepnione sg przez OSD:

a)
b)

c)

na stronach internetowych OSD,
w niniejszej IRIESD,
w siedzibie OSD.

W celu uzyskania szczegdtowych informacji odbiorca moze zlozy¢ zapytanie

nastepujacymi drogami:
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D.34.

D.3.5.

D.3.6.

D.3.7.

a) osobiscie w punkcie obstugi klienta,
b) listownie na adres OSD,

C) pocztg elektroniczna,

d) telefonicznie.

OSD udziela odbiorcy odpowiedzi dotyczacych informacji szczegétowych taka
droga jaka zostalo zlozone zapytanie, chyba ze odbiorca wskaze inng droge
udzielenia odpowiedzi.

OSD informuje odbiorcéw o warunkach zmiany sprzedawcy, a w szczegolnos$ci
0:

a) uwarunkowaniach formalno-prawnych,

b) ogodlnych zasadach funkcjonowania rynku bilansujacego,
C) procedurze zmiany sprzedawcy,

d) wymaganych umowach,

e) prawach i obowigzkach podmiotow korzystajacych z prawa wyboru
sprzedawcy,

f) procedurach powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy energii
elektrycznej lub umowach kompleksowych oraz weryfikacji powiadomien,

g) zasadach ustanawiania i zmiany podmiotow odpowiedzialnych za
bilansowanie handlowe,

h) warunkach §wiadczenia ustug dystrybucyjnych.

Adresy pocztowe, adresy email oraz numery telefonu niezb¢dne do kontaktu
zOSD zamieszczone sa na stronie internetowej OSD oraz na fakturach
wystawianych przez OSD.

OSD oraz sprzedawcy powinni umieszcza¢ kod PPE na wystawianych przez
siebie fakturach dla URD z tytutu sprzedazy energii elektrycznej, §wiadczonych
ustug dystrybucji lub $wiadczonej ustugi kompleksowe;.

Na wniosek URD, OSD przedstawia aktualng list¢ sprzedawcow, o ktorej mowa
w pkt. A.3.7 lit. 1) lub2).
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E.l

E.2

ZASADY BILANSOWANIA HANDLOWEGO W OBSZARZE RYNKU
DETALICZNEGO

Procedura ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe (POB) przebiega zgodnie z zapisami IRIESD Bilansowanie OSDp
oraz WDB. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale majg charakter
pomocniczy.

POB jest ustanawiany przez:

1) Sprzedawce, ktory zamierza sprzedawac energi¢ elektryczng URD typu
odbiorca (URDo), przytaczonemu do sieci dystrybucyjnej OSD,;

2) URD typu wytworca (URDw), przytaczonego do sieci dystrybucyjnej OSD,
3) URDwe przytaczonego do sieci OSD.

W przypadku URDo przytaczonego do sieci OSD, POB jest wskazywany przez
sprzedawce, ktory zawarl z tym URDo umowe sprzedazy albo umowe
kompleksowa.

Proces ustanawiania i zmiany POB odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe sprzedawcy, URDw Ilub URDwmg, jest realizowany wedlug
nastgpujacej procedury:

1) sprzedawca, URDw lub URDwme powiadamia OSD i OSDp, na formularzu
zgodnym z wzorem okre§lonym w umowie dystrybucji, ktory jest
zamieszczony na stronie internetowej OSD lub udostgpniony w siedzibie,
0 ustanowieniu POB lub planowanym przejeciu odpowiedzialno$ci za
bilansowanie handlowe tego sprzedawcy, URDw lub URDwme przez nowego
POB; formularz ten powinien zosta¢ podpisany zarowno przez nowego POB
jak i sprzedawcg, URDw lub URDwE,

2) OSD i OSDp dokonuje weryfikacji poprawnosci wypelnienia
powiadomienia, pod wzgledem poprawnosci i zgodno$ci z zawartymi
umowami dystrybucyjnymi,

3) OSDp, w przypadku pozytywnej weryfikacji:

a) niezwlocznie informuje dotychczasowego POB o dacie, w ktorej
przestaje pelni¢ funkcje POB oraz dokonuje aktualizacji stosownych

postanowien umowy dystrybucyjnej z tym POB — w przypadku zmiany
POB,

b) niezwlocznie informuje sprzedawcg, URDw lub URDwme oraz nowego
POB o dacie, w ktorej nastepuje ustanowienie lub zmiana POB,
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E.3

E.4

E.5

c) przyporzadkowuje w swoich systemach informatycznych obstugi rynku
energii PPE URDo posiadajacych umowe sprzedazy lub umowe
kompleksowa ze sprzedawca lub miejsca dostarczania URDw oraz
URDwe do MB nowego POB,

4) OSDp, w przypadku negatywnej weryfikacji zgloszenia, o ktorym mowa
w ppkt 1), informuje niezwtocznie nowego POB oraz sprzedawcg, URDw
lub URDwe 0 przyczynach negatywnej weryfikacji.

Powiadomienia, o ktorym mowa w ppkt 1) moze dokona¢ rowniez nowy POB
upowazniony przez sprzedawce, URDw lub URDme. Powiadomienie to moze
by¢ wykonane rowniez w formie elektronicznej poprzez dedykowany adres
email lub dedykowany system informatyczny OSDp, o ile umozliwia on
dokonywanie takich powiadomien.

OSD niezwtlocznie po uzyskaniu od OSDp lub OSP informacji o planowanym
zaprzestaniu dziatalnos$ci na RB przez POB powiadamia sprzedawce, URDw lub
URDwe, ktorzy wskazali tego POB jako odpowiedzialnego za ich bilansowanie
handlowe, o braku mozliwos$ci bilansowania handlowego przez wskazanego
POB. W takim przypadku sprzedawca, URDw lub URDwe jest zobowigzany do
zmiany POB. Zmiana ta musi nastgpi¢ przed ww. terminem planowanego
zaprzestania dzialalno$ci na RB przez dotychczasowego POB, z zachowaniem
postanowien niniejszego rozdziatu.

POB odpowiedzialny za bilansowanie sprzedawcy, URDw lub URDwe jest
zobowigzany do natychmiastowego poinformowania OSD, OSDp i sprzedawcy
lub URDw lub URDwe, ktory go wskazal, o zaprzestaniu dziatalno$ci na RB.

Powiadomienie OSD i1 OSDp o zakonczeniu prowadzenia przez POB
bilansowania handlowego sprzedawcy, URDw lub URDwe albo o rozwigzaniu
umowy o §wiadczenie ustug bilansowania handlowego zawartej pomigdzy POB
a sprzedawca albo pomi¢edzy POB a URDw albo migdzy POB a URDwme
powinno nastgpi¢ niezwlocznie po uzyskaniu takich informacji przez ww.
podmioty, jednak nie p6zniej niz 15 dni kalendarzowych przed zakonczeniem
przez POB bilansowania handlowego sprzedawcy, URDw lub URDe.

W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu, POB bedzie prowadzit
bilansowanie handlowe sprzedawcy, URDw Ilub URDwme do 15 dnia
kalendarzowego od uzyskania tej informacji przez OSD i OSDp, chyba, ze
W terminie wczesniejszym nastgpi zmiana POB zgodnie z procedurg okreslong
w pkt E.2.
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F. PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAWARTYCH UMOWACH
SPRZEDAZY ORAZ UMOWACH KOMPLEKSOWYCH

F.1. OGOLNE ZASADY POWIADAMIANIA

F.1.1. Powiadamianie o zawartych umowach sprzedazy lub umowach kompleksowych

dokonywane jest zgodnie z pkt. D.2.

OSD przyjmuje od sprzedawcoéw powyzsze powiadomienia 0 zawartych
umowach sprzedazy lub umowach kompleksowych poprzez dedykowany
system informatyczny OSD umozliwiajacy wymian¢ informacji, danych
I dokumentoéw lub na zasadach okreslonych w GUD.

F.1.2. Powiadomienia dokonuje si¢ na formularzu okre§lonym przez OSD.

F.1.3. Zawarto$¢ formularza powiadomienia o ktorym mowa w pkt. F.1.2 okresla
Zalacznik do IRIiESD. Formularz moze by¢ modyfikowany w drodze
postanowien umowy GUD.

F.1.4. Proces zmiany sprzedawcy, o ktorym mowa w rozdziale D, rozpoczyna si¢ od
dnia otrzymania przez OSD od sprzedawcy powiadomienia, o ktorym mowa
w pkt. F.1.1.

F.1.5. Strony umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej sa

zobowigzane do informowania OSD o zmianach dokonanych w ww. umowach,
w zakresie danych okreslonych w zalaczniku o ktérym mowa w pkt. F.1.3
Powiadomienia nalezy dokona¢ poprzez dedykowany system informatyczny lub
w innej formie wymiany informacji okreslonej w GUD, z wyprzedzeniem co
najmniej 7-u dni kalendarzowych.

F.1.6. Dla umow sprzedazy energii elektrycznej lub umoéw  kompleksowych
dotyczacych nowego PPE lub nowego URD w danym PPE, sprzedawca zglasza
je do OSD za posrednictwem powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. F.1.1
Weryfikacja powiadomienia nastepuje w okresie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia przez OSD, z uwzglednieniem mozliwosci korekty
btedow 1 uzupelnienia brakow formalnych w terminach, o ktorych mowa w pkt.
D.2.7 i1 D.2.8 W tym czasie OSD informuje sprzedawce o wyniku weryfikacji.
W przypadku weryfikacji pozytywnej nastgpuje zabudowa ukladu
pomiarowego lub podanie napi¢cie, a nastgpnie OSD informuje sprzedawceg o
dacie rozpoczecia realizacji zgltoszonej przez niego umowy sprzedazy lub
umowy kompleksowej.

F.1.7. Rozdzielenie umowy kompleksowej na umowe sprzedazy oraz umowe
dystrybucyjng bez dokonywania zmiany sprzedawcy, wymaga zgloszenia
umowy sprzedazy na zasadach i w trybie okreslonym w pkt. D. Rozdzielenie
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umowy kompleksowej nie wymaga dostosowania uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych do wymagan okreslonych odpowiednio w rozporzadzeniu
pomiarowym oraz w IRIESD.

F.2. WERYFIKACJA ZGLOSZEN UMOW SPRZEDAZY ENERGII
ELEKTRYCZNEJ WERYFIKACJA POWIADOMIEN

F.2.1. OSD dokonuje weryfikacji otrzymanych powiadomien o zawartych umowach
sprzedazy energii elektrycznej lub umowach kompleksowych, pod wzgledem
ich kompletnosci, zgodno$ci z umowami o ktorych mowa w pkt. A.4.3 oraz
zgodnos$ci z zasadami opisanymi w IRiESD.

F.2.2. OSD przekazuje do sprzedawcy informacj¢ o pozytywnym lub negatywnym
wyniku przeprowadzonej weryfikacji w postaci odpowiedniego kodu. Liste
kodéw zawiera zatacznik do IRiESD.

F.2.3. Ponowne rozpatrzenie powiadomienia, w przypadku weryfikacji negatywnej,
0 ktérej mowa w pkt. D.2.8, wymaga zgloszenia umowy zgodnie z pkt. F.1.1.

F.2.4. W przypadku pozytywnej weryfikacji powiadomien o zawartych umowach
sprzedazy energii elektrycznej lub o umowach kompleksowych, o ktérych
mowa w pkt. F.1.1, OSDp we wspotpracy z OSD przystepuje do konfiguracji
Punktow Dostarczania Energii (PDE) nalezacych do URD oraz do MDD
wchodzacych w sktad MB przyporzadkowanego POB.
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G. ZASADY OPRACOWANIA, AKTUALIZACJI 1 UDOSTEPNIANIA
STANDARDOWYCH PROFILI ZUZYCIA

G.1

Tablica T.1.

OSD opracowuje i aktualizuje standardowe profile zuzycia (profile) na
podstawie pomierzonych zmiennos$ci obcigzen dobowych odbiorcow
kontrolnych objetych pomiarami zmiennosci obcigzenia, wytypowanych przez
OSD sposréd odbiorcoéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej o ktérych mowa
w ponizszych tabelach. Dopuszcza si¢ w sytuacjach wyjatkowych
I uzasadnionych stosowanie standardowych profili zuzycia OSDp o czym
powiadamia si¢ sprzedawce i odbiorce energii elektrycznej. Dopuszcza si¢
w sytuacjach wyjatkowych i uzasadnionych stosowanie standardowych profili
zuzycia dedykowanych dla odbiorcow o mocy umownej do 40 kW — réwniez
w stosunku do odbiorcow o wyzszej mocy umownej zasilanych na niskim
napieciu. OSD powiadamia otym si¢ sprzedawce 1 odbiorce energii
elektrycznej.

Profile sg przedstawione w tabelach w rozdziale G. IRiESD, ktora jest

udostgpniana do wgladu w siedzibie OSD oraz zamieszczona na stronie
internetowej OSD.

Profile sg opracowywane i aktualizowane w zaleznos$ci od zmienno$ci danych
bedacych podstawg ich opracowania.

Wykaz profili zuzycia dla odbiorcow profilowych

Nazwa profilu Zakwalifikowanie odbiorcy

Profil 1

Odbiorcy grupy C11 spelniajacy

warunki:

- moc przylaczeniowa nie wigksza niz 40 kW
- zasilanie 1, 3-faz

- licznik jednostrefowy

Profil 2 Odbiorcy grupy C12xx spehniajgcy warunki:
- moc przylaczeniowa nie wigksza niz 40 kW
- zasilanie 1, 3-faz
- licznik dwustrefowy (szczyt i pozaszczyt)
Tablica T.2.
Profile zuzycia energii
PROFIL
Godzina doby Profil 1 Profil 2
1 2,95 3,13
2 2,82 3,02
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3 2,72 2,97
4 2,66 2,89
5 2,63 2,74
6 2,80 2,81
7 3,12 3,19
8 3,58 3,59
9 4,29 4,02
10 5,04 4,44
11 5,55 4,69
12 5,83 5,07
13 594 5,28
14 5,86 5,40
15 572 5,42
16 5,53 5,39
17 5,34 5,33
18 4,96 5,18
19 4,49 4,89
20 4,12 4,66
21 3,89 4,48
22 3,68 4,24
23 3,40 3,80
24 3,15 3,37
Razem 100 100
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H.

H.1

H.2

H.3

H.4

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE I OBOWIAZKI INFORMACYJNE

Niniejszy rozdziat okresla procedury postgpowania i rozstrzygania reklamacji
w zakresie objetym niniejszg IRiESD.

Reklamacje podmiotéw zobowigzanych do stosowania IRIESD mogg by¢
zgltaszane w formie pisemnej (droga pocztowa, osobiscie), w formie
elektronicznej (poczta elektroniczng lub poprzez stron¢ internetowa, o ile
wprowadzona zostata taka funkcjonalno$¢ lub poprzez dedykowany system
informatyczny OSD, o ile OSD taki system wdrozyl) lub ustnej (osobiscie,
telefonicznie).

URD posiadajacy zawartg ze sprzedawcg umowe kompleksowa, sktada wnioski
i reklamacje o ktorych mowa w niniejszym rozdziale, wylacznie do tego
sprzedawcy, z zastrzezeniem pkt H.4. oraz pkt H.5. ppkt 7.

URD posiadajacy zawartg ze sprzedawcg umowe sprzedazy oraz z OSD umowe
dystrybucji, reklamacje dotyczace umowy sprzedazy sktada bezposrednio do

sprzedawcy, a reklamacje dotyczace umowy dystrybucji sktada bezposrednio do
OSD.

Prosument, Prosument zbiorowy oraz Prosument wirtualny bedacy
konsumentem w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny, ktéry posiada zawarta ze sprzedawcg umowe kompleksowa,
sktada reklamacje dotyczace rozliczania i dystrybucji energii elektrycznej do
tego sprzedawcy.

OSD samodzielnie (bez udziatu sprzedawcy) realizowa¢ bedzie nastepujace
obowigzki w zakresie postgpowania reklamacyjnego oraz realizacji
obowigzkoéw informacyjnych wynikajacych z przepiséw o ktérych mowa w
pkt.A.1.1:

1) przyjmuje od URD przez calg dobg zgloszen dotyczacych przerw
W dostarczaniu energii elektryczne] oraz wystapienia zagrozen zycia
i zdrowia spowodowanych niewlasciwag praca sieci;

2) udzielanie URD, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
W sieci;

3) powiadamianie, z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem o terminach
i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w formie:

a) ogloszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub
telewizyjnych lub w inny sposdb zwyczajowo przyjety na danym terenie
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4)

5)

6)

7)

8)

—jezeli URD jest zasilany z sieci 0 napig¢ciu znamionowym nie wyzszym
niz 1 kV,
b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomoca

innego $rodka komunikowania si¢ — jezeli URD jest zasilany z sieci
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,

informowanie na pis$mie z co najmniej:

a) rocznym wyprzedzeniem - o konieczno$ci dostosowania urzadzen
i instalacji do zmienionego napig¢cia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradéw zwarcia, zmiany rodzaju przylacza lub innych
warunkéw funkcjonowania sieci, jezeli URD jest zasilany z sieci
0 napig¢ciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) trzyletnim wyprzedzeniem - o konieczno$ci dostosowania urzadzen
i instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradéw zwarcia lub innych warunkow funkcjonowania sieci,
jezeli URD jest zasilany z sieci 0 napi¢ciu znamionowym wyzszym niz
1KkV,

c) tygodniowym wyprzedzeniem — o zamierzonej zmianie nastawien
W automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wpltyw
na wspoOlprace ruchowa z siecig, jezeli URD jest zasilany z sieci
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

kontaktowanie si¢ z URD w sprawie odptatnego podejmowania stosownych
czynnosci w sieci w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez
URD lub inny podmiot, prac w obszarze oddzialywania tej sieci.

przyjmowanie od URD reklamacji na wstrzymanie przez OSD dostarczania
energii z przyczyn innych niz wskazana w pkt. 11.3.2.2.

przyjmowanie dodatkowych zlecen od URD na wykonanie czynnosci
wynikajacych z taryfy OSD.

przyjmowanie od Prosumenta, Prosumenta zbiorowego oraz Prosumenta
wirtualnego bedgcego konsumentem w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, reklamacji dotyczacych przytaczenia
instalacji odnawialnego zrodta energii, a takze rozliczania i dystrybucji
energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji, o ile prosument ten
posiada zawarta umowe dystrybucji z OSD.
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H.5

Postgpowanie w sprawie reklamacji zlozonych sprzedawcy przez URD

posiadajacego zawarta umowe kompleksowa, w sprawach innych niz opisane
w pkt. H.4, realizowane jest w nastepujacy sposob:

1

reklamacje dotyczace odczytu wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
przekazywane sg przez sprzedawce do OSD. OSD dokonuje weryfikacji
wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji od sprzedawcy i w tym
samym terminie przekazuje odpowiedz sprzedawcy,

reklamacje dotyczace prawidlowosci dziatania ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego sprzedawca przekazuje do OSD w ciagu 2 dni roboczych
w formie elektronicznej. OSD bezzwltocznie podejmuje dziatania w celu
rozpatrzenia reklamacji oraz naprawy lub wymiany ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego. OSD niezwtocznie informuje w formie elektroniczne;j
sprzedawce o zrealizowanych dzialaniach, w tym naprawach lub
wymianach, a takze o ewentualnej korekcie danych pomiarowych w wyniku
stwierdzonych nieprawidtowosci pracy uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. OSD wykonuje powyzsze czynnosci w terminie 9 dni
kalendarzowych od otrzymania reklamacji,

w przypadku zadania URD laboratoryjnego sprawdzenia licznika,
sprzedawca informuje o tym OSD w terminie 2 dni roboczych. OSD
realizuje zadanie URD w terminie zapewniajagcym realizacje obowigzku
W 14 dni kalendarzowych od zgloszenia URD. Pokrycie kosztéw
laboratoryjnego sprawdzenia licznika odbywa si¢ zgodnie z zapisami
obowigzujgcego prawa,

w ciggu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wyniku badania
laboratoryjnego o ktorym mowa w pkt. 3, URD moze zleci¢ wykonanie
dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego. Koszt ekspertyzy pokrywa URD na zasadach okreslonych
W przepisach prawa,

reklamacje dotyczace dotrzymania parametrow jakosciowych energii
elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej, przekazywane sg do
OSD przez sprzedawce w terminie 2 dni roboczych. OSD w miarg
mozliwosci technicznych 1 organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia
dotrzymania parametréw jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej
z sieci elektroenergetycznej, poprzez wykonanie odpowiednich pomiarow.
OSD przekazuje sprzedawcy informacje o wynikach sprawdzenia
niezwlocznie po zakonczeniu pomiarow. W przypadku zgodnoSci
zmierzonych parametréw z okreSlonymi w umowie kompleksowej lub
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IRiESD, koszty sprawdzenia i pomiaro6w ponosi URD, na zasadach
okreslonych w tarytfie OSD,

6 w przypadku otrzymania przez sprzedawce od:

a)

b)

URD przytaczonego do sieci o napi¢ciu znamionowym hie WyZszym niz
1 kV, wniosku o udzielenie bonifikaty z tytulu przekroczenia
dopuszczalnych czaséw przerw w dostarczaniu energii elektryczne;j,

URD wniosku o udzielenie bonifikaty z tytulu niedotrzymania
parametrow jakosciowych energii elektrycznej, z wylaczeniem
niedotrzymania parametréw jakosciowych energii elektrycznej
okreslajacych dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej,

sprzedawca przekazuje OSD w formie elektronicznej ten wniosek w ciagu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku URD. OSD po rozpatrzeniu wniosku,
przekazuje sprzedawcy informacj¢ o uznaniu badz odrzuceniu wniosku URD
wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania wniosku od sprzedawcy,

6a) w

przypadku zaistnienia przestanek do udzielenia URD przez OSD

bonifikaty bez wezesniejszego wniosku URD, OSD przekazuje sprzedawcy
informacje niezb¢dne do udzielenia URD przez sprzedawce bonifikaty
w terminie 21 dni kalendarzowych od:

ostatniego dnia, w ktéorym nastgpito niedotrzymanie przez OSD
standardow jakosciowych obstugi odbiorcow,

ostatniego dnia, w ktorym nastgpilo przekroczenie dopuszczalnych
czasOow przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dla URD
przytaczonych do sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV,

dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt. H.5 ppkt. 6 lit. a), dla
innych URD niz URD, ktory zlozyl wniosek o ktorym mowa w pkt. H.5
ppkt. 6 lit. a), zasilanych z tego samego miejsca dostarczania co URD,
ktory zlozyl ten wniosek, dla ktérych roéwniez potwierdzono
przekroczenie czasOw przerw w dostarczaniu energii elektrycznej,

6b) bonifikata, o ktorej mowa w ppkt 6 jest uwzgledniana w rozliczeniach
z URD za najblizszy okres rozliczeniowy i uwzgledniana w rozliczeniach
pomiedzy OSD a sprzedawca,

6c) w przypadku otrzymania przez sprzedawce reklamacji URD w sprawie
bonifikaty, sprzedawca przekazuje OSD reklamacje w formie
elektronicznej w ciggu 2 dni roboczych. OSD po rozpatrzeniu reklamaciji,
przekazuje sprzedawcy informacje o uznaniu bgdz odrzuceniu reklamacji
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H.6

H.7

H.8

URD, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, w terminie 21 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji od sprzedawcy,

7 wnioski URD o odszkodowanie wynikajace z niedotrzymania parametrow
jakosciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej,
niedotrzymania standardow jakosciowych obslugi URD, przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej, badZz nie wykonania lub nienalezytego
wykonania ustugi dystrybucji na rzecz URD, sprzedawca przekazuje
w ciggu 2 dni roboczych do OSD w formie elektronicznej wraz ze skanem
wniosku. OSD niezwlocznie rozpatruje ztozone wnioski i1 informuje
sprzedawceg lub URD o wyniku ich rozpatrzenia,

8 W przypadku prowadzonego postepowania reklamacyjnego sprzedawca na
zadanie OSD, w terminie 7 dni od otrzymania zadania, przesle w formie
elektronicznej do OSD kopi¢ odpowiedzi udzielonej URD.

Odpowiedzi na reklamacje URD zlozZone do sprzedawcy, zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym punkcie, udzielane s3 URD przez sprzedawcg za
wyjatkiem ppkt. 7.

Reklamacje powinny by¢ przesytane do OSD, na adres pocztowy:

BLONIE — PASS Strefa Przemystowa Prosta Spotka Akcyjna
Ul. Stefana Batorego 5, Pass, 06 — 870 Blonie

lub z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej, w tym na adres
email: biuro@pass-strefa.pl

Zgloszenie przez podmiot reklamacji do OSD powinno zawiera¢
W szczegolnosci:

a) dane adresowe podmiotu;

b) date¢ zaistnienia oraz doktadny opis i przyczyne okolicznosci stanowiagcych
podstawe reklamacji wraz z uzasadnieniem;

C) zglaszane zadanie;
d) dokumenty uzasadniajace zadanie.

Uchybienia w zgloszeniu reklamacyjnym dot. ppkt. a)-d) nie moga byc¢
przyczyna odmowy rozpatrzenia reklamacji przez OSD.

OSD rozstrzyga zgtoszong reklamacj¢ w terminie nie dtuzszym niz:

a) okreslonym w pkt. H.5 — jezeli reklamacja zostala ztozona do sprzedawcy
przez URD posiadajgcego zawartg ze sprzedawcg umowe kompleksowa,
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b) 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji od URD
— jezeli reklamacja dotyczy rozliczen za $wiadczone przez OSD ustugi
dystrybucji, lub jezeli reklamacja dotyczy kwestii zwigzanych ze
wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej dokonanym z inicjatywy
OSD,

C) 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji od
sprzedawcy — jezeli reklamacja zostata zlozona sprzedawcy przez URD
posiadajacego zawarta umowe sprzedazy i reklamacja dotyczy odczytu
wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego udost¢pnionego przez OSD
do sprzedawcy,

d) 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji, o ile
przepisy prawa nie stanowig inaczej — w pozostalych przypadkach
dotyczacych URD bedacych konsumentami,

e) 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia reklamacji —
W pozostatych przypadkach dotyczacych URD niebedacych konsumentami.

W przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych analiz i pomiaréw, OSD
we wskazanych powyzej terminach, informuje o planowanym terminie
rozpatrzenia reklamacji.

H.9 Rozstrzygnigcie reklamacji wraz z uzasadnieniem jest przesytane:
a) w przypadkach o ktérych mowa w pkt. H.8 a) — w sposob okreslony
w GUDK,
b) w przypadkach o ktorych mowa w pkt. H.8 a) - €)- w sposob okreslony
w pkt. H.2
H.10 Jezeli rozstrzygnigcie reklamacji przez OSD zgodnie z pkt. H.9, w catosci lub
w czesci nie jest satysfakcjonujgce dla podmiotu zglaszajacego, to podmiot ten
ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
rozstrzygnigcia, wystapi¢ pisemnie do OSD z wnioskiem 0 ponowne
rozstrzygnigcie reklamacji, zawierajagcym:
a) zakres nieuwzglednionego przez OSD Zadania;
b) uzasadnienie faktyczne zgloszonego zadania;
€) dane przedstawicieli podmiotu upowaznionych do prowadzenia negocjacji.
Whniosek o ponowne rozstrzygnigcie reklamacji powinien by¢ przestany na
adresy, o ktorych mowa w pkt. H.6, odpowiednio listem lub w formie
elektronicznej w postaci skanu dokumentu.
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H.11 OSD rozstrzyga wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie:

a) nieprzekraczajgcym 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania od
URD bedacych konsumentami, o ile przepisy prawa nie stanowig inaczej,
albo

b) nieprzekraczajagcym 30 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania od
URD niebedacych konsumentami.

OSD rozpatruje przedmiotowy wniosek po przeprowadzeniu negocjacji
Z upowaznionymi przedstawicielami podmiotu zglaszajacego reklamacje
I moze ja uwzgledni¢ w catosci lub w czgsci lub podtrzymac swoje wezesniejsze
stanowisko. OSD przesyla rozstrzygnigcie wniosku w formie pisemne;.
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l. ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

1.1 OSD identyfikuje ograniczenia systemowe ze wzgledu na spelnienie wymagan
niezawodnosci dostaw energii elektryczne;.

1.2 Ograniczenia systemowe dzielimy na:
a) ograniczenia elektrowniane,
b) ograniczenia sieciowe.

1.3 Ograniczenia elektrowniane obejmujg restrykcje w pracy elektrowni
spowodowane przez:

a) parametry techniczne poszczegdlnych jednostek wytworczych,
b) przyczyny technologiczne w elektrowni,
C) dziatanie sity wyzszej,
d) realizacj¢ polityki energetycznej panstwa.
1.4 OSD identyfikuje ograniczenia sieciowe jako:

a) maksymalne dopuszczalne moce wytwarzane i/lub maksymalng liczbg
jednostek wytworczych pracujacych w danym wezle lub grupie weztow,

b) minimalne niezbedne moce wytwarzane i/lub minimalng liczbe jednostek
wytworczych pracujacych w danym wezle lub grupie weztow,

c) planowane ograniczenia dystrybucyjne na wskazanych przekrojach
sieciowych.

1.5 Identyfikacja ograniczen systemowych jest wykonywana przez OSD na
podstawie analiz sieciowych uwzgledniajacych:

a) plan wyltaczen elementoéw sieci dystrybucyjne;j,

b) plan remontéw jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej,

€) wymagania dotyczace jako$ci i niezawodnosci pracy sieci dystrybucyjne;j.
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1.6

1.10

1.11

Analizy sieciowe dla potrzeb identyfikacji ograniczen systemowych w planach
koordynacyjnych sg realizowane przez OSDp z wykorzystaniem dostepnych
programdéw analitycznych 1 na bazie najbardziej aktualnych modeli
matematycznych KSE.

Ograniczenia systemowe sg identyfikowane przez OSDp w cyklach
pokrywajacych si¢ z planami koordynacyjnymi oraz udost¢pniane w ramach
planoéw koordynacyjnych.

OSD przy planowaniu pracy sieci uwzglednia ograniczenia wystepujace
W pracy sieci przesytowej, dystrybucyjnej sasiednich OSD oraz zgtoszone przez
wytworcow ograniczenia dotyczace jednostek wytworczych przylaczonych do
jego sieci, majac na celu minimalizacj¢ skutkéw tych ograniczen.

W przypadku wystgpienia ograniczen systemowych OSD prowadzi ruch sieci
dystrybucyjnej majac na uwadze zapewnienie bezpieczefstwa pracy KSE,
dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych energii elektrycznej oraz
minimalizacj¢ skutkow ograniczen w dostawie energii elektrycznej
W szczegolnosci przez:

a) zmiang uktadu pracy sieci dystrybucyjnej;

b) wprowadzanie zmian do zatwierdzonego planu wylgczen elementow sieci

dystrybucyjnej;
c) dysponowanie moca nJWCD przytaczonych do sieci dystrybucyjnej;

d) wnioskowanie do OSP za po$rednictwem OSDp o zmiang¢ poziomu
generacji mocy JWCD i JWCK;

e) wnioskowanie do OSP za posrednictwem OSDp o zmiang uktadu pracy sieci
przesytowe;.

W przypadku wystgpienia ograniczen systemowych OSD podejmuje dziatania
majace na celu ich likwidacje lub zmniejszenie skutkow ograniczen
wystepujacych w sieci dystrybucyjnej samodzielnie oraz we wspotpracy z OSP
oraz innymi OSD, w tym OSDp.

W przypadku przekroczenia zidentyfikowanych ograniczen systemowych
spowodowanych awariami w KSE, OSD podejmuje dziatania szczegétowo
uregulowane w czesci ogdlnej IRIESD rozdzial IV Bezpieczenstwo
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 187

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ

SLOWNIK SKROTOW I DEFINICJI
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Na potrzeby niniejszej Instrukcji Ruchu i1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych przyjeto
nastepujace oznaczenia skrotow i definicje stosowanych pojec.

1. OZNACZENIA SKROTOW

APKO Automatyka przeciwkotysaniowa

ARNE Automatyczna regulacja napigcia elektrowni

AWSCz Automatyka wymuszania skladowej czynnej, stosowana dla potrzeb
zabezpieczen ziemnozwarciowych w sieciach skompensowanych

BPKD Biezacy plan koordynacyjny dobowy

BTHM Bilans techniczno-handlowy miesi¢czny

BTHR Bilans techniczno-handlowy roczny

CSIRE Centralny system informacji rynku energii

EAZ Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

FPP Fizyczny Punkt Pomiarowy

GPO Gltowny punkt odbioru energii

GUD Generalna umowa dystrybucji

GUD-K Generalna umowa dystrybucji dla ustugi kompleksowe;j

IRIESD Instrukcja Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (cato$¢)

IRIESD- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej — czg¢s¢: bilansowanie

Bilansowanie  systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi

IRIESP Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesytowej (catosc)

IRIESP-OIRE Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej cze$¢ ,,Sposob
funkcjonowania Centralnego systemu informacji rynku energii oraz
wspOtpracy Operatora systemu przesylowego elektroenergetycznego,
dziatajacego jako Operator informacji rynku energii, z Uzytkownikami
systemu elektroenergetycznego 1 innymi podmiotami zobowigzanymi lub
uprawionymi do korzystania z Centralnego systemu informacji rynku energii

JWCD Jednostka wytwoércza centralnie dysponowana

JWCK Jednostka wytworcza centralnie koordynowana — jednostka wytworcza ktorej
praca podlega koordynacji przez OSP
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KSE Krajowy system elektroenergetyczny

kWp Jednostka mocy szczytowe] baterii stonecznej, ktora jest oddawana przy
okreslonym promieniowaniu stonecznym

LRW Lokalna rezerwa wytacznikowa

LSPR Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy

LzO Licznik zdalnego odczytu

MB Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego

MBaw Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktére jest reprezentowany zbidr PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych
jednostki wytworcze inne niz: farmy wiatrowe, zrodla fotowoltaiczne,
jednostki  wytworcze  elektrowni  szczytowo-pompowych,  aktywnie
uczestniczagce w Rynku Bilansujgcym.

MBarw Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych
farmy wiatrowe, aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujacym.

MBao Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych
sterowane odbiory energii, aktywnie uczestniczagce w Rynku Bilansujacym.

MBam Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych
jednostki wytwoércze elektrowni szczytowo-pompowych albo magazyny
energii elektrycznej, aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujacym.

MBarv Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez
ktore jest reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych
zrodia fotowoltaiczne aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujgcym.

FMB Fizyczne Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego

WMB Ponadsieciowe (wirtualne) Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku
Bilansujacego

MD Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej

MDD Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

FMDD Fizyczne Grafikowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

PMDD Fizyczne Profilowe Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego
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nJWCD Jednostka wytworcza nie bedaca jednostka wytworcza centralnie dysponowang
— jednostka wytworcza nie podlegajaca centralnemu dysponowaniu przez OSP

nN Niskie napigcie

NN Najwyzsze napigcia

OH Operator handlowy

OHT Operator handlowo-techniczny

OIRE Operator informacji rynku energii

OOSL Operator ogolnodostepnej stacji tadowania

ORed Obiekt Redukcji

OosD Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

OSDp Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, ktorego siec
dystrybucyjna posiada bezposrednie potaczenie z siecig przesytowa

OSDn Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, ktorego siec
dystrybucyjna nie posiada bezposredniego potaczenia z siecig przesytowa

OSP Operator systemu przesytowego elektroenergetycznego

PCC Punkt przytaczenia zrodla energii elektrycznej

PDE Punkt Dostarczania Energii

PKD Plan koordynacyjny dobowy

POB Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

PP Punkt pomiarowy

PPB Punkt pomiarowy - licznik bilansujacy

PPE Punkt Poboru Energii

PPI Punkt pomiarowy - inny

PPW Punkt pomiarowy - punkt wymiany

Prosument Prosument energii odnawialnej

Prosument Prosument wirtualny energii odnawialnej

wirtualny
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Prosument Prosument zbiorowy energii odnawialnej

zbiorowy

Plt Wskaznik dlugookresowego migotania $wiatta, obliczany z sekwencji 12
kolejnych wartosci Pst, zgodnie ze wzorem:
Gdzie: i — rzad harmonicznej

Pst Wskaznik krétkookresowego migotania §wiatla, mierzony przez 10 minut.

RB Rynek Bilansujacy

RRM Regulamin rynku mocy

SCO Samoczynne czgstotliwosciowe odcigzanie

SN Srednie napigcie

SOWE System Operatywnej Wspotpracy z Elektrowniami

SPzZ Samoczynne ponowne zataczanie - automatyka elektroenergetyczna, ktorej
dzialanie polega na samoczynnym podaniu impulsu zataczajacego wylacznik
liniowy bezzwlocznie lub po uptywie odpowiednio dobranego czasu, po
przejsciu tego wytacznika w stan otwarcia

SZR Samoczynne zalaczanie rezerwy - automatyka elektroenergetyczna, ktorej
dziatanie polega na samoczynnym przelaczeniu odbiorcow =z zasilania ze
zrodta podstawowego na zasilanie ze zrodla rezerwowego, w przypadku
nadmiernego obnizenia si¢ napigcia lub zaniku napigcia

THD Wspotczynnik odksztalcenia napigcia harmonicznymi, obliczany zgodnie ze
wzorem:

THD =

Gdzie: i — rzad harmonicznej
Uh — warto$¢ wzglgdna napigcia w procentach sktadowej podstawowej
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THFF Wspotczynnik zakidcen harmonicznych telefonii

UCTE Unia Koordynacji Przesytu Energii Elektrycznej

URB Uczestnik Rynku Bilansujacego

URBBIL Operator Systemu Przesytowego jako Uczestnik Rynku Bilansujacego typu
Przedsigbiorstwo Bilansujace

URBGE Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Gietda Energii

URBW Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytwoérca energii

URBO Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca energii:
URBSD - odbiorca sieciowy
URBOK — odbiorca koncowy

URBPO Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo obrotu energia
elektryczng

URD Uczestnik Rynku Detalicznego ktorego sieci 1 urzadzenia sa przytaczone do
sieci OSD

URDn Uczestnik Rynku Detalicznego ktorego sieci i urzadzenia sg przylaczone do
sieci OSDn

URDwmEe Uczestnik rynku detalicznego typu posiadacz magazynu energii elektrycznej,
o lacznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej wigkszej niz
50 kw

URDo Uczestnik Rynku Detalicznego typu odbiorca

URDw Uczestnik Rynku Detalicznego typu wytworca

URE Urzad Regulacji Energetyki

WDB Warunki dotyczace bilansowania

WIRE System wymiany informacji o rynku energii

WPKD Wstepny plan koordynacyjny dobowy

ZUSE Zgloszenie Umowy Sprzedazy Energii
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2. POJECIA I DEFINICJE

Administrator pomiarow

Analizator jakoS$ci energii
elektrycznej

Awaria sieciowa

Awaria w systemie

Bezpieczenstwo dostaw
energii elektrycznej

Bezposredni uklad
pomiarowy

Bilansowanie systemu

Dane pomiarowe

Dystrybucja energii
elektrycznej

Jednostka organizacyjna OSD lub OSDp odpowiedzialna za
obstuge i kontrolg uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

Przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiarow jakos$ci energii
elektrycznej.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktorego nastepuje wylaczenie
Zruchu synchronicznego cze$ci KSE, ktéra produkuje lub
pobiera z sieci energi¢ elektryczng w ilo$ci nie wigkszej niz 5 %
biezacego zapotrzebowania na moc w KSE.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktoérego nastepuje wylaczenie
Zruchu synchronicznego cze$ci KSE, ktéra produkuje lub
pobiera z sieci energi¢ elektryczng w ilosci powyzej 5 %
biezacego zapotrzebowania na moc w KSE.

Zdolno$¢ systemu elektroenergetycznego do zapewnienia
bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz
rownowazenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem
na te energig.

Licznik konwencjonalny lub licznik zdalnego odczytu, bez
przektadnikéw pradowych ani napigciowych, stuzacy do
pomiardw energii elektrycznej lub pomiardw 1 rozliczen za te
energie.

Dziatalno$¢ gospodarcza wykonywang przez operatora systemu
przesylowego lub dystrybucyjnego w ramach $wiadczonych
ustug przesylania lub dystrybucji, polegajaca na rownowazeniu
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng z dostawami tej energii.

Dane pozyskiwane lub wyznaczane dla punktu pomiarowego.

Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu
jej dostarczania odbiorcom, z wylaczeniem sprzedazy energii.
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Elektroenergetyczna
automatyka
zabezpieczeniowa

Elektrownia

Farma wiatrowa

Fizyczne Miejsce
Dostarczenia Energii Rynku
Bilansujacego

(FMB)

Fizyczne Grafikowe
Dostarczenia Energii Rynku
Detalicznego

(FMDD)

Fizyczne Profilowe Miejsce
Dostarczenia Energii Rynku
Detalicznego

(PMDD)

Fizyczny Punkt Pomiarowy

Automatyka ktorej celem jest wykrywanie zaktocen w pracy
systemu elektroenergetycznego lub jego elementach oraz
podejmowanie dzialan majacych na celu zminimalizowanie ich
skutkow. EAZ dzielimy na automatyke eliminacyjna,
prewencyjng oraz restytucyjng

Zaktad wytwarzania energii, tj. obszarowo wyodrgbniona czg$é
przedsigbiorstwa energetycznego, prowadzacego dziatalnosé
polegajacg na przeksztatcaniu energii pierwotne] w energi¢
elektryczng, sktadajgca si¢ z jednego modulu wytwarzania
energii lub z wigkszej liczby moduléw wytwarzania energii
majacych jedno lub kilka miejsc przytaczenia do sieci.

Jednostka  wytworcza  lub  zespdt  tych  jednostek
wykorzystujacych do wytwarzania energii elektrycznej energi¢
wiatru, przytaczonych do sieci w jednym miejscu przylaczenia.

Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujacego, w ktorym
jest realizowana fizyczna dostawa energii. Ilo§¢ energii
elektrycznej dostarczonej w FMB jest wyznaczana na podstawie

Fizycznych Punktow Pomiarowych (FPP) oraz odpowiednich
algorytmow obliczeniowych.

Punkt, w ktorym ilo$¢ energii elektrycznej dostarczonej albo
odebranej jest wyznaczana na podstawie wielkos$ci energii
zarejestrowane] przez urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe
umozliwiajagce  rejestracj¢  danych  godzinowych  oraz
odpowiednich algorytméw obliczeniowych.

Punkt, w ktorym ilo$¢ energii elektrycznej dostarczonej albo
odebranej jest wyznaczana na podstawie wielkos$ci energii
zarejestrowanej przez urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe nie
umozliwiajace rejestracje  danych godzinowych oraz
odpowiednich algorytmoéw obliczeniowych.

Miejsce w sieci, urzadzeniu lub instalacji, w ktorym
dokonywany jest pomiar przeptywajacej energii elektryczne;.

Wytwarzanie energii elektrycznej wymuszone jakosciag
I niezawodnoscig pracy KSE, dotyczy jednostek wytworczych,

Generacja wymuszona w  ktorych  generacja jest wymuszona technicznymi
ograniczeniami dziatania systemu elektroenergetycznego lub
koniecznoscig zapewnienia odpowiedniej jego niezawodnosci.
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Generacja zdeterminowana

Generalna umowa
dystrybucji

Generalna umowa
dystrybucji dla ustugi
kompleksowej

Wytwarzanie energii elektrycznej w zrodtach odnawialnychoraz
wytwarzanie energii elektrycznej wskojarzeniu z wytwarzaniem
ciepta, objete obowigzkiem zakupu zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, lub tez wytwarzanie energii elektrycznej
objetej dlugoterminowymi umowami sprzedazy energii
elektryczneyj.

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
przez OSD na rzecz sprzedawcy, w celu umozliwienia realizacji
przez sprzedawceg umoéw sprzedazy energii elektrycznej z URD
przytaczonych do sieci OSD, ktérzy posiadajg z OSD zawartg
umowe dystrybucyjnag.

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej na
mocy ktorej OSD zobowigzuje si¢ wobec sprzedawcy do
Swiadczenia ustug dystrybucji na rzecz URD, ktorym
sprzedawca $wiadczy ustuge kompleksowa na podstawie
umowy kompleksowe;j.

Glowny punkt odbioru Stacja transformatorowa wytworcy o gérnym napigciu wyzszym

energii niz 45 kV sluzaca wylacznie do potaczenia jednostek
wytworczych z KSE.

Grafik obciazen Zbior danych okreslajacych oddzielnie dla poszczegdlnych
okresOw przyjetych do technicznego bilansowania systemu,
zawierajacy ilosci  energii elektrycznej planowane do
wprowadzenia do sieci lub do poboru z sieci.
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Grupy przylaczeniowe

Instalacja odnawialnego
zrodla energii

Jednostka grafikowa

Grupy podmiotéw, ktoérych urzadzenia, instalacje i sieci sg
przytaczane do sieci, podzielonych w nastgpujacy sposob:

a) grupe I stanowig podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje
i sieci sa przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 110 kV,

b) grupe II stanowia podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje
I sieci sa przylgczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym 110 kV,

c¢) grupe III stanowig podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje
i sieci sg przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, jednak nizszym niz 110 kV,

d) grupe IV stanowig podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje
i sieci sg przylaczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz o mocy
przytaczeniowej wigkszej niz 40 kW,

e) grupe V stanowig podmioty, ktorych urzadzenia, instalacje
I sieci sa przylgczane bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz o mocy
przylaczeniowej nie wigkszej niz 40 kW,

f) grupe VI stanowig podmioty, ktorych urzadzenia, instalacje
I sieci sg przyltaczane do sieci przez tymczasowe przytacze, ktore
bedzie, na zasadach okreSlonych w umowie, zastgpione
przylaczem docelowym, lub podmioty, ktoérych urzadzenia,
instalacje 1 sieci s3 przylaczane do sieci na czas okreslony,
jednak nie dluzszy niz rok.

Instalacja stanowigca wyodrebniony zespot:

urzadzen stuzacych do wytwarzania energii 1 wyprowadzania
mocy, w ktorych energia elektryczna lub cieplo sg wytwarzane
z odnawialnych zrodet energii, lub

obiektow budowlanych 1 wurzadzen stanowigcych cato$¢
techniczno-uzytkowa stuzacy do wytwarzania biogazu
rolniczego,

- a takze polagczony z tym zespolem magazyn energii
elektrycznej, w tym magazyn biogazu rolniczego.

Zbior Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego.
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Jednostka wytworcza

Modut wytwarzania energii, tj. wyodrebniony zespot urzadzen
elektrowni, stuzacy do wytwarzania energii elektrycznej
I wyprowadzania mocy. Jednostka wytworcza obejmuje takze
transformatory oraz linie stuzace do wyprowadzenia mocy, wraz
z tacznikami w miejscu przytaczenia jednostki do sieci.

W  przypadku, gdy ze wzgledu na S$cisle powigzanie
technologiczne w procesie wytwarzania energii, produkcja
energii z jednego zrodia jest uzalezniona od pracy innego, takie
zrodta wytworcze nalezy traktowaé jako jedng jednostke
wytworczg.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016
r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie
przylaczenia jednostek wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE L
112/1 z 27.4.2016 r.) - NC RfG, w art. 5 ust. 2 okresla cztery
kategorie (typy) modutéw wytwarzania energii, tj. typ A, B, C
i D oraz warto$ci graniczne progéw mocy dla tych modutow. Na
podstawie art. 5 ust. 3 powotanego rozporzadzenia zostaly
opracowane przez OSP i zatwierdzone przez Prezesa URE dla
obszaru Rzeczypospolitej Polskiej progi mocy maksymalnych
dla ww. modutéw wytwarzania energii typu B, C i D.

Podzial moduléw wytwarzania energii:

modut wytwarzania energii typu A —modul wytwarzania energii
przylaczony do sieci o napigciu nizszym niz 110 kV oraz mocy
maksymalnej nie mniejszej niz 0,8 kW 1 mniejszej niz 200 kW,

modut wytwarzania energii typu B —modul wytwarzania energii
przytaczony do sieci o napigciu nizszym niz 110 kV oraz mocy
maksymalnej nie mniejszej niz 200 kW 1 mniejszej niz 10 MW,

modut wytwarzania energii typu C —modul wytwarzania energii
przytaczony do sieci o napigciu nizszym niz 110 kV oraz mocy
maksymalnej nie mniejszej niz 10 MW 1 mniejszej niz 75 MW,

modut wytwarzania energii typu D —modul wytwarzania energii
przylaczony do sieci o napigciu nizszym niz 110 kV i1 mocy
maksymalnej nie mniejszej niz 75 MW oraz wszystkie moduty
wytwarzania energii, bez wzgledu na ich moc maksymalna, jesli
napigcie w punkcie ich przyltaczenia ma warto$¢ co najmniej 110
kV.
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Jednostka wytworcza
centralnie dysponowana

Kod EIC

Koordynowana sie¢ 110kV

Krajowy system
elektroenergetyczny

Licznik konwencjonalny

Licznik / Licznik energii
elektrycznej

Licznik zdalnego odczytu

Jednostka wytworcza:
a) przytaczona do sieci przesylowej elektroenergetycznej albo

b) kondensacyjna o mocy osiggalnej rownej lub wyzszej niz
100 MW przylaczona do koordynowanej sieci 110 kV lub
szczytowo-pompowa przytaczona do koordynowanej sieci
110 kV, albo

¢) przylaczona do koordynowanej sieci 110 kV inng niz
okreslona wlit. b, ktorg operator systemu przesytowego
elektroenergetycznego dysponuje na podstawie odrebnych
uméw  zawartych z  wytwoércg 1operatorem  systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do ktorego sieci ta
jednostka wytworcza jest przytaczona;

Kod stuzacy do identyfikacji podmiotéw na europejskim rynku
energii. Kody nadawane sa przez Centralne Biuro Kodéw EIC
(ENTSO-E) i przez Lokalne Biura Kodéw EIC
W poszczegdlnych krajach. W Polsce Lokalne Biura Kodow EIC
prowadzone sa przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
(numer identyfikacyjny 19) oraz Operatora Gazociagoéw
Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A. (numer identyfikacyjny 53).

Cze$¢ sieci dystrybucyjnej 110 kV, w ktorej przeplywy energii
elektrycznej zalezg takze od warunkow pracy sieci przesytowe;,

System elektroenergetyczny na terenie Polski.

Przyrzad pomiarowy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia
11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068),
stuzacy do pomiaru energii elektrycznej 1 rozliczen za te
energi¢, niewyposazony w funkcje komunikacji z systemem
zdalnego odczytu.

Licznik zdalnego odczytu oraz licznik konwencjonalny.

Przyrzad pomiarowy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia
11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068),
stuzacy do pomiaru energii elektrycznej i1 rozliczen za te
energi¢, wyposazony w funkcje komunikacji z systemem
zdalnego odczytu.
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Linia bezposrednia

L.acze niezalezne

Magazyn energii
elektrycznej

Magazynowanie energii
elektrycznej

Maksymalna moc
dyspozycyjna netto

Mala instalacja

Miejsce dostarczania

Linia elektroenergetyczna 1laczaca wydzielong jednostke
wytwarzania energii elektrycznej bezposrednio z odbiorca lub
linia elektroenergetyczna taczaca jednostk¢ wytwarzania
energii  elektrycznej  przedsigbiorstwa  energetycznego
Z instalacjami nalezacymi do tego przedsigbiorstwa albo
instalacjami nalezacymi do przedsigbiorstw od niego zaleznych

Lacze przeznaczone wylacznie dla potrzeb EAZ, stuzace do
realizacji pracy wspoéibieznej zabezpieczen lub przesytania
sygnalu bezwarunkowego wylaczenia drugiego konca linii.
Lacze moze by¢ realizowane jako dedykowane witokna
swiattowodow, w ktérych pozostate wldkna stuza realizacji
innych funkcji telekomunikacyjnych.

Instalacja umozliwiajagca magazynowanie energii elektrycznej i
wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej.

Przetworzenie energii  elektrycznej pobranej z sieci
elektroenergetycznej lub  wytworzonej przez jednostke
wytworcza przylaczong do sieci  elektroenergetycznej
I wspolpracujaca z tg siecia do innej postaci energii,
przechowanie tej energii, a nastgpniec ponowne jej
przetworzenie na energi¢ elektryczng.

Moc osiaggalna pomniejszona o planowane lub nieplanowane
ubytki mocy

Instalacja odnawialnego zrodta energii o tacznej mocy
zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 50 kW 1 nie wigkszej
niz 1 MW, przytaczong do sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalnej
cieplnej w skojarzeniu wigkszej niz 150 kW i mniejszej niz
3 MW, w ktorej taczna moc zainstalowana elektryczna jest
wieksza niz 50 kW 1 nie wigksza niz 1 MW.

Punkt w sieci, do ktorego przedsigbiorstwo energetyczne
dostarcza energi¢ elektryczng, okreSlony w umowie
0 przylaczenie do sieci lub w umowie o §wiadczenie ustug
dystrybucji, lub w umowie sprzedazy energii elektrycznej albo
w umowie kompleksowej, bedacy jednocze$nie miejscem jej
odbioru
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Miejsce dostarczania
energii rynku bilansujgcego
(MB)

Miejsce Dostarczania
Energii Rynku
Detalicznego (MDD)

Miejsce przylaczenia

Mikroinstalacja

Minimalna moc
dyspozycyjna netto

Moc dyspozycyjna

Moc osiggalna

Moc przylaczeniowa

Moc umowna

Okreslany przez OSP punkt w sieci objetej obszarem Rynku
Bilansujacego reprezentujacy pojedynczy wezel albo grupe
weztdw w sieci, lub umowny punkt ,,ponad siecig”, w ktorym
nastgpuje przekazanie energii pomi¢dzy Uczestnikiem Rynku
Bilansujacego a Rynkiem Bilansujacym.

Okreslony przez OSD punkt w sieci dystrybucyjnej poza
obszarem Rynku Bilansujacego, ktorym nast¢puje przekazanie
energii pomiedzy Sprzedawcg lub POB a URD.

Punkt w sieci, w ktorym przylacze laczy si¢ z siecia.

Instalacja odnawialnego zrodio energii o Iacznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW,
przytaczona do sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy osiggalnej
cieplnej w skojarzeniu nie wickszej niz 150 kW w ktorej taczna
moc zainstalowana elektryczna jest nie wigksza niz 50 kW.

Moc minimum technologicznego netto  powigkszona
o planowane lub nieplanowane ubytki mocy.

Moc osiggalna jednostki wytworczej albo magazynu energii
elektrycznej pomniejszona o ubytki mocy.

Maksymalna moc czynna, przy ktorej jednostka wytworcza
albo magazyn energii elektrycznej moze pracowac bez
uszczerbku dla trwaltosci tej jednostki, magazynu przy
parametrach nominalnych, potwierdzona testami.

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do
sieci, okreslona w umowie o przytaczenie do sieci jako warto§¢
maksymalna wyznaczana w ciggu kazdej godziny okresu
rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy w okresach
pietnastominutowych, stuzaca do zaprojektowania przylacza.

Moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci okreslona:

a) w umowie o $wiadczenie ushug przesytania lub dystrybucji
energii elektrycznej lub w umowie sprzedazy energii
elektrycznej albo w umowie kompleksowej jako warto$¢ nie
mniejszg niz wyznaczong jako warto$¢ maksymalng ze $rednie;j
warto$ci mocy w okresie pietnastu minut, z uwzglednieniem
wspolczynnikéw  odzwierciedlajacych  specyfike uktadu
zasilania odbiorcy, albo

b) w umowie o $wiadczenie ustug przesylania energii
elektrycznej zawieranej migdzy operatorem  systemu
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Moc zainstalowana
elektryczna instalacji
odnawialnego Zrodla
energii

Nalezyta starannos¢

przesytowego elektroenergetycznego a operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadajacym co
najmniej dwa sieciowe miejsca dostarczania energii
elektrycznej potaczone siecig tego operatora, jako $rednig z
maksymalnych tgcznych mocy $redniogodzinnych pobieranych
przez  danego  operatora  systemu  dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w sieciowych miejscach dostarczania
energii elektrycznej, wyznaczona na podstawie wskazan
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych, albo

¢) w umowie o S$wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej, zawieranej migdzy operatorami Ssystemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadajacymi co
najmniej dwa sieciowe miejsca dostarczania energii
elektrycznej potaczone siecig tego operatora, jako Srednig
z maksymalnych  tacznych  mocy  $redniogodzinnych
pobieranych w miejscach polaczen sieci operatoréw systemow
dystrybucyjnych, wyznaczong na podstawie wskazan uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych

Laczna moc znamionowa czynna:

a) zespolu urzadzen shuzacych do wytwarzania energii
elektrycznej — zespolu pradotworczego, podana przez
producenta na tabliczce znamionowej, a w przypadku jej braku,
moc znamionowa czynna tego zespotu okreslona przez
jednostke posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji — w przypadku instalacji odnawialnego Zrodta
energii wykorzystujacej do wytwarzania energii elektryczne;j
biogaz lub biogaz rolniczy,

b) generatora, modutu fotowoltaicznego lub ogniwa
paliwowego podana przez producenta na tabliczce
znamionowej — w przypadku instalacji innej niz wskazana w lit.
a).

Wykonywanie czynnosci ruchowych oraz prac
eksploatacyjnych w obiektach, instalacjach 1 urzadzeniach
elektroenergetycznych, w terminach i zakresach zgodnych
Z obowigzujacymi przepisami 1 instrukcjami w tym Instrukcja
Ruchu i1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, z uwzglednieniem
zasad efektywnosci i minimalizacji kosztow, prowadzacych do
zachowania wymaganej niezawodno$ci, jakosci dostaw
I dotrzymywanie ustalen wynikajacych z zawartych umow.
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Napiecie znamionowe

Napiecie deklarowane

Nielegalne pobieranie
energii elektrycznej

Niezbilansowanie

Normalny uklad pracy sieci

Normalne warunki pracy
sieci

Obiekt

Warto$¢ skuteczna napiecia okreslajaca i1 identyfikujaca siec
elektroenergetyczng.

Warto$¢ napigcia zasilajacego uzgodniona miedzy OSD
I odbiorcom — warto$¢ ta jest zwykle zgodna z napigciem
znamionowym.

Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy,
z calkowitym albo  czeéciowym  pominigciem ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencje w ten
uklad majaca wplyw na zafalszowanie pomiarow
dokonywanych przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

W przypadku odbiorcy — rdéznica pomiedzy rzeczywistym,
a planowanym poborem energii elektrycznej. W przypadku
wytworcy — roznica pomigdzy planowang, a rzeczywiscie
wprowadzong do sieci energig elektryczna.

Uktad pracy sieci 1 przylaczonych zrodet wytworczych,
zapewniajacy  najkorzystniejsze warunki techniczne
i ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spetnienie
kryteriow niezawodno$ci pracy sieci 1 jakosci energii
elektrycznej dostarczanej uzytkownikom sieci.

Stan pracy sieci, w ktorym pokryte jest zapotrzebowanie na
moc, obejmujacy operacje taczeniowe i eliminacje zaburzen
przez automatyczny system zabezpieczen, przy rownoczesnym
braku wyjatkowych okolicznosci spowodowanych:

wplywami zewngtrznymi takimi jak np.: niezgodnos¢ instalacji
lub urzadzen odbiorcy z odpowiednimi normami i przepisami,

czynnikami bedacymi poza kontrola OSD takimi jak np.:
wyjatkowe warunki atmosferyczne 1 kleski Zywiotowe,
zaktocenia spowodowane przez osoby trzecie, dzialania sity
wyzszej, wprowadzenie ograniczen mocy zgodnie z innymi
przepisami.

Budynek lub budowla w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.),
a takze ich wyodrebniong cze$¢ albo zespdt budynkow lub
budowli, ktore mieszczg si¢ pod jednym adresem lub w jedne;j
lokalizacji, wraz z urzgdzeniami potgczonymi ze sobg siecig lub
instalacjg odbiorcza przytaczong do sieci elektroenergetycznej
—w celu dostarczania energii elektrycznej na podstawie umowy
sprzedazy 1 umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
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Obiekt pomiarowy

Obrot energia elektryczna

Obszar OSD

Obszar Rynku
Bilansujacego

Odbiorca

Odbiorca koncowy

Odbiorca energii
elektrycznej w
gospodarstwie domowym
Odbiorca koncowy

Odbiorca w ORed

Odbiorca wrazliwy energii
elektrycznej

elektrycznej albo umowy kompleksowej, o ktorych mowa
odpowiednio w art. 5 ust. 1 i 3 Ustawy, zawartych z tym samym
odbiorca, przy wykorzystaniu jednego lub wigcej przytaczy
tworzacych kompletny uktad zasilania.

Zbior fizyczny lub wirtualny obejmujacy co najmniej jeden PP.

Dziatalno$¢ gospodarcza polegajaca na handlu hurtowym albo
detalicznym energig elektryczna.

Posiadana przez OSD sie¢ elektroenergetyczna na obszarze
okreslonym w koncesji na dystrybucje energii elektrycznej
OSD, za ktorej ruch i eksploatacje odpowiada OSD.

Cze$¢ systemu elektroenergetycznego, w  ktoérej jest
prowadzony hurtowy obrodt energia elektryczng oraz w ramach
ktérej OSP réwnowazy biezace zapotrzebowanie na energi¢
elektryczng z dostawami tej energii w krajowym systemie
elektroenergetycznym, oraz  zarzadza  ograniczeniami
systemowymi 1 prowadzi wynikajace z tego rozliczenia,
Z podmiotami uczestniczacymi w Rynku Bilansujacym.

Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera energi¢ elektryczna na
podstawie umowy z przedsigbiorstwem energetycznym.

Odbiorca dokonujacy zakupu energii elektrycznej na wiasny
uzytek; do wlasnego uzytku nie zalicza si¢ energii elektryczne;j
zakupionej w celu jej magazynowania lub zuzycia na potrzeby
wytwarzania, przesytania lub dystrybucji energii elektryczne;.

Odbiorca koncowy dokonujacy zakupu energii elektrycznej
wytacznie w celu ich zuzycia w gospodarstwie domowym.

Odbiorca dokonujacy zakupu energii elektrycznej na wlasny
uzytek; do wlasnego uzytku nie zalicza si¢ energii elektrycznej
zakupionej w celu jej zuzycia na potrzeby wytwarzania,
przesytania lub dystrybucji.

Podmiot bedacy strong umowy o §wiadczenie ustug przesytania
lub umowy regulujacej zasady $wiadczenia ustug dystrybucji
w danym ORed.

Osoba, ktorej przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021), ktdra jest strong
umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
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Odlaczenie od sieci

Odnawialne Zrodlo energii
(OZE)

Ogolnodostepna stacja
ladowania

Ograniczenia elektrowniane

Ograniczenia sieciowe

Okres rozliczeniowy uslug
dystrybucyjnych

Operator

Operator handlowy (OH)

Operator
handlowotechniczny (OHT)

elektrycznej zawartej z przedsigbiorstwem energetycznym
I zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Trwate rozdzielenie urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu
przylaczonego do sieci dystrybucyjnej, obejmujace m.in. trwaty
demontaz elementoéw przytacza.

Odnawialne, niekopalne zrédta energii obejmujace energie¢
wiatru, energi¢ promieniowania stonecznego, energi¢
aerotermalng, energi¢ geotermalng, energi¢ hydrotermalna,
hydroenergig, energie¢ fal, pradow i ptywdw morskich, energie
otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz
Z bioplynéw.

Stacja tadowania dostegpna na zasadach rownoprawnego
traktowania dla kazdego posiadacza pojazdu elektrycznego i
pojazdu hybrydowego.

Ograniczenia wynikajace z technicznych warunkow pracy
jednostek wytworczych.

Maksymalne dopuszczalne lub minimalnie niezbedne
wytwarzanie mocy w danym wezle, lub w danym obszarze, lub
maksymalny dopuszczalny przesyl mocy przez dany przekroj
sieciowy, w tym dla wymiany mi¢dzysystemowe],
z uwzglednieniem biezacych warunkow eksploatacji KSE.

Okres pomigdzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami
urzadzen do pomiaru mocy lub energii elektrycznej,
dokonanymi przez OSD.

Operator systemu przesytlowego lub operator systemu
dystrybucyjnego.

Podmiot, ktory jest odpowiedzialny za dysponowanie Jednostka
Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujagcego w zakresie
handlowym.

Podmiot, ktory jest odpowiedzialny za dysponowanie Jednostka
Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujagcego w zakresie
handlowym i technicznym.
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Operator informacji rynku
energii

Operator pomiarow

Operator ogolnodostepnej
stacji ladowania

Operator systemu
dystrybucyjnego

Operator systemu
przesylowego

Podmiot ubiegajacy si¢ o
przylaczenie do sieci
(podmiot przylaczony do
sieci)

Posredni uklad pomiarowy

Podmiot odpowiedzialny za zarzadzanie i administrowanie
Centralnym systemem informacji rynku energii oraz
przetwarzanie zgromadzonych w nim informacji na potrzeby
realizacji procesoOw rynku energii;

Podmiot odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie
i udostepnianie danych pomiarowych oraz
pomiaroworozliczeniowych energii elektrycznej, a takze za
utrzymanie i cksploatacje = ukladow  pomiarowych
i pomiaroworozliczeniowych.

Podmiot  odpowiedzialny za  budowg, zarzadzanie,
bezpieczenstwo funkcjonowania, eksploatacje, konserwacje
I remonty ogo6lnodostepne;j stacji tadowania.

Przedsicbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja
energii  elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy
w systemie  dystrybucyjnym, biezace 1 dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacj¢, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci
dystrybucyjnej, w tym polaczen z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy
W systemie  przesylowym, biezace 1  dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacj¢, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci
przesylowej, w tym polaczen =z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie do sieci swoich urzadzen,
instalacji lub sieci elektroenergetycznej (podmiot ktérego
urzadzenia, instalacje 1 sieci s3a przylaczone do sieci
elektroenergetycznej).

Licznik konwencjonalny lub licznik zdalnego odczytu wraz
z przektadnikami pragdowymi 1 napigciowymi, stuzacy do
pomiardéw energii elektrycznej lub pomiarow 1 rozliczen za t¢
energie.

Pétposredni uklad Licznik konwencjonalny lub licznik zdalnego odczytu wraz

pomiarowy z przektadnikami pragdowymi, stuzacy do pomiardw energii
elektrycznej lub pomiarow i rozliczen za te energig.
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Procedura zmiany
sprzedawcy

Proces rynku energii

Programy laczeniowe

Prosument energii
odnawialnej

Prosument wirtualny
energii odnawialnej

Zbior dziatan zapoczatkowany w dniu zlozenia przez odbiorce
(lub sprzedawce w imieniu odbiorcy) zgloszenia zmiany
sprzedawcy, ktory w konsekwencji podjetych przez OSD prac,
doprowadza do zmiany sprzedawcy przez odbiorce, lub
w przypadku nie spetnienia warunkow koniecznych do realizacji
procedury, do przekazania odbiorcy oraz nowemu sprzedawcy
informacji o przerwaniu procesu zmiany sprzedawcy wraz
z podaniem przyczyn.

Sekwencja dzialan realizowanych przez co najmniej dwa
podmioty bedace Uzytkownikiem systemu
elektroenergetycznego lub OIRE, na podstawie ktorych
nastepuje sprzedaz energii elektrycznej, jej wprowadzenie do
sieci lub pobor lub $wiadczenie ustug zwigzanych z energia
elektryczna.

Procedury i czynnos$ci zwigzane z operacjami taczeniowymi,
probami napigciowymi, tworzeniem uktadéw przejSciowych
oraz wiaczeniami do systemu elektroenergetycznego nowych
obiektow, a takze po dluzszym postoju zwigzanym
Z modernizacja lub przebudowa.

Odbiorca koncowy wytwarzajacy energi¢ elektryczng wytacznie
z odnawialnych Zroédet energii na wiasne potrzeby
w mikroinstalacji, pod warunkiem ze w przypadku odbiorcy
koncowego niebedacego odbiorcg energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu
przewazajace] dzialalno$ci gospodarczej okreslonej zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.

649, 730 i 2294),

Odbiorca koncowy wytwarzajacy energie elektryczng wylacznie
z odnawialnych Zrédel energii na wlasne potrzeby w instalacji
odnawialnego  zZrédta energii przylaczonej do  sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niz
miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy,
ktora jednoczesnie nie jest przylaczona do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej za posrednictwem wewnetrznej instalacji
elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem ze
w przypadku odbiorcy koncowego niebedacego odbiorca
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to
nie stanowi przedmiotu przewazajacej dziatalnos$ci gospodarcze;j
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Prosument zbiorowy energii
odnawialnej

Przedplatowy uklad
pomiarowo-rozliczeniowy

Przedsi¢biorstwo
energetyczne

Przedsi¢biorstwo obrotu

Przekaznik SCO

okreslonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40
ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publiczne;j.

Odbiorca koncowy wytwarzajacy energi¢ elektryczng wytacznie
z odnawialnych Zrédet energii na wiasne potrzeby
w mikroinstalacji lub malej instalacji przylaczonej do sieci
dystrybucyjnej  elektroenergetycznej za  posrednictwem
wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego,
w ktorej znajduje si¢ punkt poboru energii elektrycznej tego
odbiorcy, pod warunkiem ze w przypadku odbiorcy koncowego
niebedacego odbiorcg energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym  wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu
przewazajacej dziatalnosci gospodarczej okreslonej zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy realizujacy funkcje wlaczenia
lub wylaczenia mozliwo$ci poboru energii elektrycznej
w zalezno$ci od stanu Salda dekrementujacego.

Podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczag w zakresie:
wytwarzania, magazynowania, przesytania, dystrybucji energii
elektrycznej lub obrotu nimi.

Przedsigbiorstwo  energetyczne prowadzace dzialalno$¢
gospodarcza polegajaca na handlu hurtowym lub detalicznym
energig elektryczng, niezaleznie od innych rodzajow
prowadzonych dziatalnosci.

Wyodrebniony przekaznik albo funkcja w  terminalu
zabezpieczeniowym lub sterowniku uktadu sterowania stacji,
ktore wykonujg pomiar czestotliwosci 1 porOwnanie
czestotliwosci zmierzonej z nastawiong wielkoscig kryterialna,
po przekroczeniu ktorej generowany jest sygnal sterujacy
W celu wylaczenia odbioru za pomocg wylacznikow.
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Przerwa w dostarczaniu
energii elektrycznej
planowana

Przerwa w dostarczaniu
energii elektrycznej
nieplanowana

Przesylanie - transport

energii elektrycznej

Przylacze

Punkt Dostarczania Energii

Punkt Poboru Energii

Punkt pomiarowy (PP)

Przerwa wynikajaca z programu prac eksploatacyjnych sieci
elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od
momentu otwarcia wylacznika do czasu wznowienia
dostarczania energii elektrycznej.

Przerwa spowodowana wystgpieniem awarii w  sieci
elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest
liczcony od momentu uzyskania przez przedsigbiorstwo
energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucija
energii elektrycznej informacji o jej wystapieniu do czasu
wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Przesytanie-transport energii elektrycznej sieciami
przesytowymi w celu jej dostarczania do sieci dystrybucyjnych
lub  odbiorcom koncowym przylaczonym do  sieci
przesylowych, z wylaczeniem sprzedazy energii.

Odcinek lub element sieci sluzace do potaczenia urzadzen,
instalacji lub sieci podmiotu, dostosowane do mocy
przytaczeniowej z pozostala czg$cig sieci przedsigbiorstwa
energetycznego, ktore $wiadczy na rzecz podmiotu
przytaczanego ustuge przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej.

Miejsce przylaczenia URD do sieci dystrybucyjnej poza
obszarem Rynku Bilansujacego, obejmujace jeden lub wiecej
fizycznych punktow przylaczenia do sieci, dla ktorych
realizowany jest proces bilansowania handlowego.

Punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla ktérego dokonuje
si¢ rozliczen oraz dla ktorego moze nastgpi¢ zmiana
sprzedawcy.

Miejsce w urzadzeniu, instalacji lub sieci elektroenergetycznej,
w ktérym dokonuje si¢ pomiaru lub wyznaczenia wielkoS$ci
fizycznych dotyczacych energii elektryczne;.
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Punkt pomiarowy - licznik Punkt pomiarowy w sieci, w ktorym dokonuje si¢ pomiaru lub

bilansujacy (PPB) wyznaczenia wielkosci fizycznych dotyczacych energii
elektrycznej dla stacji elektroenergetycznej transformujacej
srednie napigcie na niskie (SN/nN), stanowigcej element sieci
dystrybucyjnej OSD.

Punkt pomiarowy - inny Punkt pomiarowy w urzadzeniu, instalacji lub sieci, w ktorym

(PPI) dokonuje si¢ pomiaru lub wyznaczenia wielkosci fizycznych
dotyczacych energii elektrycznej, niebedacy PPB albo PPE albo
PPW.

Punkt pomiarowy - Punkt Punkt pomiarowy w sieci, w ktorym dokonuje si¢ pomiaru
wymiany (PPW) wielkosci fizycznych dotyczacych energii elektrycznej na
granicy obszarow sieci elektroenergetycznych OSDp.

Regulacyjne uslugi Ustugi $wiadczone przez podmioty na rzecz operatora systemu

systemowe przesytowego, umozliwiajace operatorowi systemu
przesylowego $wiadczenie ustug systemowych, niezbedne do
prawidlowego funkcjonowania KSE, zapewniajace zachowanie
okreSlonych  warto§ci  parametrow niezawodnosciowych
i jakosciowych dostaw energii elektryczne;.

Rejestrator zaklocen Rejestrator zapisujacy przebiegi chwilowe napie¢, pradow
I sygnatow logicznych.

Rejestrator zdarzen Rejestrator zapisujacy czasy wystgpienia i opisy znakowe zmian
stanow urzadzen pola, w ktorym jest zainstalowany, w tym
uktadow EAZ.

Reprezentant prosumentéw Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niebedaca osoba prawng, ktorej ustawa przyznaje zdolnosé
prawng, uprawniong na podstawie umowy, o ktdrej mowa w art.
4a ust. 1 Ustawy OZE, do reprezentacji prosumentow
wirtualnych energii odnawialnej lub prosumentow zbiorowych
energii odnawialnej, w szczegolnosci w relacjach z operatorem
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, zarzadca
budynku wielolokalowego lub organami administracji
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Rezerwa mocy

Rezerwowa umowa
kompleksowa

Rozporzadzenie pomiarowe

Rozporzadzenie systemowe

Rozporzadzenie taryfowe

Ruch probny

Ruch sieciowy

Rynek bilansujacy

Rynek detaliczny

Saldo dekrementujace

architektoniczno-budowlanej, a w przypadku prosumenta
wirtualnego energii  odnawialnej — takze podmiotem
odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe.

Mozliwa do wykorzystania w danym okresie, zdolnos$¢
jednostek wytworczych do wytwarzania energii elektrycznej
i dostarczania jej do sieci.

Umowa kompleksowa zawierajaca postanowienia umowy
sprzedazy rezerwowe;.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca
2022 r. w sprawie systemu pomiarowego (Dz.U. z 2022 r. poz.
788).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca
2023 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 819).,
Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu ksztaltowania
i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczen w obrocie energia
elektryczng (Dz. U. z 2022 r., poz. 2505 z podzniejszymi
zmianami).

Nieprzerwana praca uruchamianych urzadzen, instalacji lub
sieci, przez okres co najmniej 72 godzin, z parametrami pracy
okreslonymi przez operatora systemu dystrybucyjnego.

Sterowanie praca sieci.

Wszystkie ustalenia instytucjonalne, handlowe i operacyjne
ustanawiajace rynkowe zarzadzanie bilansowaniem co jest
realizowane za pomoca mechanizmu biezacego bilansowania
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng 1 wytwarzania tej
energii w KSE.

Obszar sieci dystrybucyjnej zarzadzanej przez OSD, ktoéra nie
jest objeta obszarem Rynku Bilansujgcego.

Liczbe wyrazong w ilo$ci energii elektrycznej lub jednostkach
pieni¢gznych, pozostala do wykorzystania przez URDO dla
przedptatowej formy rozliczen w ramach umowy kompleksowe;j
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Samoczynne
czestotliwosciowe
odcigzanie — SCO

Samoczynne ponowne
zalaczanie - SPZ

Sieci

Sie¢ przesylowa

Sie¢ dystrybucyjna

Skorygowane dane

pomiarowe

Spoldzielnia energetyczna

Samoczynne wylaczanie zdefiniowanych grup odbiorcéw
w przypadku obnizenia si¢ czestotliwosci do okres§lonej
wielko$ci (automatyczne odtaczenie odbioru przy niskiej
czestotliwosci w  rozumieniu  NC ER), spowodowanego
deficytem mocy w systemie elektroenergetycznym.

Automatyka elektroenergetyczna, ktorej dziatanie polega na
samoczynnym podaniu impulsu zatgczajacego wytacznik linii
po uptywie odpowiednio dobranego czasu, po przejsciu tego
wytacznika w stan otwarcia z powodu zadziatania
zabezpieczenia.

Instalacje polaczone 1 wspdlpracujace ze soba, stuzace do
przesytania lub dystrybucji energii elektrycznej, nalezace do
przedsigbiorstwa energetycznego,

Sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napie¢, za
ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
przesylowego.

Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, Srednich 1 niskich napig¢, za
ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu

dystrybucyjnego.

Dane pomiarowe wyznaczone w przypadku, gdy dane
pomiarowe pozyskane z licznika konwencjonalnego lub
Z licznika zdalnego odczytu sa btedne.

Spoéidzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 wrze$nia 1982 r. —
Prawo spoétdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) lub ustawy z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o spotdzielniach rolnikéw (Dz. U. poz.
2073), ktorej przedmiotem dziatalno$ci jest wytwarzanie energii
elektrycznej lub biogazu, lub ciepta, w instalacjach
odnawialnego Zrodla energii i rownowazenie zapotrzebowania
energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepta, wylacznie na
potrzeby wlasne spotdzielni energetycznej 1 jej czionkow,
przytaczonych  do  zdefiniowanej = obszarowo  sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napigciu znamionowym
nizszym niz 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci
cieptownicze;.
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Sprzedawca

Sprzedawca rezerwowy

Sprzedaz energii
elektrycznej

Sprzedaz rezerwowa

Stacja ladowania

Statyzm

Przedsigbiorstwo  energetyczne  prowadzace dzialalno$¢
gospodarczg polegajaca na sprzedazy energii elektrycznej przez
niego wytworzonej lub przedsigbiorstwo energetyczne
prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza polegajaca na obrocie
energig elektryczng.

Przedsigbiorstwo energetyczne posiadajgce koncesje na obrot
energia elektryczng, wskazane przez URD, zapewniajace temu
URD sprzedaz rezerwowa.

Bezposrednia sprzedaz energii przez podmiot zajmujacy si¢ jej
wytwarzaniem lub odsprzedaz energii przez podmiot zajmujacy
si¢ jej obrotem.

Sprzedaz energii elektrycznej URD dokonywana przez
sprzedawce rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedazy
energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawce,
realizowana na podstawie umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej.

a) urzadzenie budowlane obejmujace punkt tadowania o
normalnej mocy lub punkt tadowania o duzej mocy, zwigzane z
obiektem budowlanym, lub

b) wolnostojacy obiekt budowlany z zainstalowanym co
najmniej jednym punktem tadowania o normalnej mocy lub
punktem tadowania o duzej mocy

— wyposazone w oprogramowanie umozliwiajgce §wiadczenie
ustug ladowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz,
w przypadku gdy stacja tadowania jest podtaczona do sieci
dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne, instalacja prowadzaca od punktu
fadowania do przylacza elektroenergetycznego.

Oznacza wyrazany w procentach wspotczynnik quasi-
stacjonarnego odchylenia czestotliwosci do wynikajacej z tego
odchylenia zmiany generowanej mocy czynnej w stanie
ustalonym. Zmiang czgstotliwosci wyraza si¢ jako stosunek do
czestotliwosci znamionowej, a zmiang¢ mocy czynnej jako
stosunek do mocy maksymalnej lub rzeczywistej mocy czynnej
W momencie wystgpienia tego odchylenia.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 213

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Sterownik polowy

System
elektroenergetyczny

System informacyjny

System pomiarowy

System zdalnego odczytu

Srednie napigcie

TCM

Terminal polowy

Terminal polowy, ktory posiada wbudowane przyciski lub ekran
dotykowy do sterowania tacznikami oraz umozliwia
wizualizacje aktualnego stanu facznikow w tym polu.

Sieci elektroenergetyczne oraz przylaczone do nich urzadzenia
| instalacje, wspotpracujace z siecia.

System informacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 z p6Zn. zm.).

System zdalnego odczytu, liczniki zdalnego odczytu wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng skomunikowane z tym
systemem zdalnego odczytu oraz liczniki konwencjonalne,
stuzagcy do przetwarzania danych pomiarowych, w celu ich
przekazania do Centralnego systemu informacji rynku energii.

System informacyjny stuzacy do pozyskiwania danych
pomiarowych z licznikow zdalnego odczytu i informacji
0 zdarzeniach rejestrowanych przez te liczniki oraz stuzacy do
wysytania polecen do licznikoéw zdalnego odczytu.

Napigcie wyzsze od 1 kV inizsze od 110 kV.

Metody, warunki, wymogi i zasady (ang. ,,terms, conditions and
methodologies”) przyjete na podstawie rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13
lipca 2009 r. w sprawie warunkow dostepu do sieci w
odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i
uchylajacym rozporzadzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE
L 211/15 z 14.08.2009 r., z pdézn. zm.), rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5
czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewngtrznego energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158/54 z 14.06.2019 r.) lub
Kodeksow sieci.

Mikroprocesorowe urzadzenie posiadajace przynajmniej jedno
facze cyfrowe z systemem nadzoru (komputerem nadrz¢dnym),
ktore realizuje zadania w zakresie obstugi wydzielonego pola
elementu systemu elektroenergetycznego (linii, transformatora,
lacznika szyn, itp.) zwigzane z EAZ eliminacyjng, prewencyjng
lub restytucyjng oraz dodatkowo w zakresie pomiaréw wielkosci
elektrycznych, sterowania tgcznikami, rejestracji zdarzen
I zaktocen, lokalizacji miejsca zwarcia lub inne.
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Tryb LFSM-O

Tryb LFSM-U

Zagregowane dane
pomiarowe

Uczestnik Rynku
Bilansujacego

Uczestnik Rynku
Detalicznego

Uczestnik Rynku
Detalicznego w
gospodarstwie domowym
(URD w gospodarstwie
domowym)

Uklad ARNE

Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy

Oznacza tryb pracy modutu wytwarzania energii lub systemu
HVDC, w ktérym generowana moc czynna zmnigjsza Si¢
w odpowiedzi na wzrost czestotliwosci systemu powyzej
okreslonej warto$ci.

Oznacza tryb pracy modulu wytwarzania energii lub systemu
HVDC, w ktorym generowana moc czynna zwicksza si¢
W nastepstwie spadku czestotliwosci systemu ponizej okreslone;j
wartosci.

Dane pomiarowe dla zbioru punktow pomiarowych, dla ktérych
nie jest mozliwe przypisanie ich do danego uzytkownika
systemu elektroenergetycznego.

Podmiot, ktory ma zawarta Umowe¢ o $wiadczenie ustug
przesytania z OSP, na mocy ktorej, w celu zapewnienia sobie
zbilansowania handlowego, realizuje dostawy energii poprzez
obszar Rynku Bilansujacego oraz podlega rozliczeniom z tytulu
dziatan obejmujacych bilansowanie energii 1 zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi, zgodnie z zasadami okreslonymi
w WDB;

Podmiot, ktérego urzadzenia lub instalacje sg przylaczone do
sieci dystrybucyjnej OSD nie objetej obszarem rynku
bilansujacego oraz ktéry zawarl umowe o $wiadczenie ustug
dystrybucji z OSD lub umowe kompleksowa ze sprzedawca
posiadajacym zawartg z OSD GUD-K.

Podmiot dokonujacy zakupu energii elektrycznej wylacznie
wcelu zuzycia jej w gospodarstwie domowym, ktérego
urzadzenia lub instalacje sg przylaczone do sieci dystrybucyjnej
OSD nie objetej obszarem rynku bilansujacego oraz ktory
zawarl umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji z OSD lub
umowe kompleksowa ze sprzedawca posiadajacym zawartg
z OSD GUD-K.

Uktad automatycznej regulacji napigcia i mocy biernej w wezle
wytworczym.

Urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe, liczniki i inne przyrzady
pomiarowe, a takze uktady potaczen miedzy nimi, stuzace
bezposrednio lub posrednio do pomiaréw ilosci energii
elektrycznej 1 rozliczen za t¢ energie, w szczegdlnosci liczniki
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Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy podstawowy

Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy rezerwowy

Uklad pomiarowo-
kontrolny

Uklad SCO

Uklad zabezpieczeniowy

Umowa sieciowa

Urzadzenia

Uslugi systemowe

energii czynnej i liczniki energii biernej, w tym takie liczniki
wraz z przektadniami pragdowymi i napigciowymi.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktorego wskazania stanowia
podstawe do rozliczen ilosciowych i warto$ciowych

(finansowych) mocy i energii elektrycznej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktorego wskazania stanowia
podstawe do rozliczen ilosciowych 1 wartosciowych,
w przypadku nieprawidtowego dziatania uktadu
pomiaroworozliczeniowego podstawowego.

Uktad pomiarowy, ktérego wskazania stanowig podstawe do
monitorowania prawidlowosci wskazan uktadow
pomiaroworozliczeniowych poprzez poréwnywanie
zmierzonych  wielkosci  i/lub  bilansowanie  obiektéw
elektroenergetycznych lub obszaréw sieci.

ZespOl urzadzen wykonujacych pomiar czestotliwosci za
pomoca przekaznika SCO, dystrybucj¢ sygnatéw sterujacych
I wytaczenie odbioru za pomoca wytacznikow.

Zespodt  zitozony z  jednego lub  kilku  urzadzen
zabezpieczeniowych 1 innych urzadzen wspodlpracujacych
przeznaczony do spetniania jednej lub wielu okre§lonych
funkcji zabezpieczeniowych.

Umowa na podstawie ktorej OSD $wiadczy ustugi dystrybucji
dla URD tj. umowa kompleksowa lub umowa o $wiadczenie
ustug dystrybucji.

Urzadzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych.

Ustugi §wiadczone na rzecz OSP, niezbgdne do zapewnienia
przez OSP prawidlowego funkcjonowania KSE, niezawodnosci
jego pracy i utrzymywania parametréw jakosciowych jakos$ci
energii elektrycznej.

Ustawa Ustawa z dnia 10.04.1997r. — Prawo energetyczne
Z pozniejszymi zmianami.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Strona: 216

Tekst jednolity obowigzujgcy od 28.12.2023 r.




BEONIE — PASS Strefa Przemystowa PSA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Uzytkownik systemu

Warunki dotyczace
bilansowania

Wirtualne Miejsce

Podmiot dostarczajacy energi¢ elektryczng do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu,

Dokument opracowany przez OSP na podstawie art. 18
rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada
2017 r. ustanawiajagcym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz.
Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.) - EB GL, zatwierdzony
decyzja Prezesa URE.

Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujacego, w ktorym

Dostarczenia Energii Rynku jest realizowana dostawa energii niepowigzana bezposrednio

Bilansujacego
(WMB)

Wspolczynnik
bezpieczenstwa przyrzadu
-FS

Wylaczenie awaryjne

Wymiana mi¢dzysystemowa

Wyprowadzenie URD z
PPE

Z fizycznymi przepltywami energii (punkt ,,ponad siecig”). [los$¢
energii elektrycznej dostarczonej albo odebranej w WMB jest
wyznaczana na podstawie wielko$ci energii wynikajacych
zUmoéw Sprzedazy Energii oraz odpowiednich algorytmow
obliczeniowych.

Stosunek znamionowego pradu bezpiecznego przyrzadu do
znamionowego pradu pierwotnego. Przy czym znamionowy
prad bezpieczny przyrzadu okresla si¢ jako warto$¢ skuteczng
minimalnego pradu pierwotnego, przy ktorym btad catkowity
przektadnika pradowego do pomiaréw jest rowny lub wigkszy
niz 10 % przy obcigzeniu znamionowym.

Wylaczenie urzadzen automatyczne lub reczne, w przypadku
zagrozenia bezpieczenstwa tego urzadzenia Ilub innych
urzadzen, instalacji 1 sieci albo zagrozenia bezpieczenstwa
0sOb, mienia lub srodowiska.

Wymiana mocy 1 energii elektrycznej pomiedzy KSE i innymi
systemami elektroenergetycznymi.

Zakonczenie na wniosek URD $wiadczenia ustug dystrybucji
lub ustugi kompleksowej, ktore obejmuje odigczenie zasilania
w danym PPE, tj. stworzenie fizycznej przerwy w torze
pradowym (np. demontaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
demontaz  fragmentu  przylacza,  wyjecie = wkiladki
bezpiecznikowej itp.).

Wytworca Przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem
energii elektrycznej, ktorego jednostki wytworcze przylaczone
sa do sieci elektroenergetycznej.
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Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nadpradowe
zwloczne

Zabezpieczenie nadpradowe
zwarciowe

Zapotrzebowanie sieci

Zaprzestanie dostarczania
energii elektrycznej

Zarzadzanie
ograniczeniami
systemowymi

Cze$¢ EAZ stuzaca do wykrywania i lokalizacji zaktocen oraz
wytaczenia elementdow nimi dotknigtych. W pewnych
przypadkach zabezpieczenia mogg tylko sygnalizowad
powstanie zakldcenia 1 jego miejsce.

Zabezpieczenie nadpragdowe, ktorego nastawa pradowa jest
zasadniczo odstrojona od pradéw roboczych zabezpieczanego
urzadzenia.

Zabezpieczenie nadpradowe, ktorego opdznienie czasowe jest
mniejsze od 0,4 s, a nastawa pradowa wynika z oceny pradow
zwarciowych w otoczeniu miejsca jego zainstalowania
Z pominigciem wptywu pradéw roboczych.

Zapotrzebowanie na moc odbiorcoOw przylaczonych do sieci
przesytowej 1 dystrybucyjnej oraz bezposrednio do urzadzen,
instalacji lub sieci innych przedsi¢biorstw energetycznych,
powiekszone o straty w sieci przesylowej 1 dystrybucyjnej,
pomniejszone 0 moc bezposrednio dostarczana prze zrddia
wytworcze do odbiorcéw z pominigciem sieci nalezacej do
innych przedsigbiorstw energetycznych.

Niedostarczanie energii elektrycznej do przytaczonego obiektu
bez dokonania trwatego demontazu elementéw przylacza,
Z powodu rozwigzania lub wygasniecia umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji lub umowy sprzedazy, w tym umowy
sprzedazy rezerwowej lub umowy kompleksowej, w tym
rezerwowej umowy kompleksowej, lub z powodu
zgloszenia/powiadomienia  przez  sprzedawce — umowy
kompleksowej niezgodnie z przedmiotem GUD-K.

Dzialalno$¢ gospodarcza wykonywana przez operatora systemu
przesytowego lub dystrybucyjnego w ramach $wiadczonych
uslug przesylania lub dystrybucji w celu zapewnienia
bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie ustawy Prawo energetyczne, wymaganych
parametrow technicznych energii elektrycznej w przypadku
wystgpienia ograniczen technicznych w przepustowosci tych
systemow.
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Zasilenie inicjalne Przekazanie przez OSD do OSD za posrednictwem OSDp
danych pomiarowych dotyczacych ilosci dostaw energii
elektrycznej dla poszczegolnych PPE, sktadajacych si¢ na dany
ORed, po otrzymaniu z OSP informacji o koniecznosci
przekazania danych pomiarowych z ORed uczestniczacych
w $§wiadczeniu ustugi interwencyjnej ofertowej redukcji poboru
mocy przez odbiorcow.

Zastepcze dane pomiarowe Dane pomiarowe wyznaczone w przypadku braku mozliwosci
pozyskania rzeczywistych danych pomiarowych z licznika
konwencjonalnego lub z licznika zdalnego odczytu.
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Zatgcznik nr 1

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK
WYTWORCZYCH PRZYLACZANYCH JAK I PRZYEACZONYCH DO SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ OSD



1. Wymagania zawarte w niniejszym zaltgczniku dotyczg jednostek wytworczych przytaczanych
do sieci dystrybucyjnej OSD oraz jednostek wytworczych przytaczonych, podlegajacych
modernizacji.

2. OSD okres$la warunki przylaczenia do sieci dla jednostek wytworczych, w tym ustala do sieci
o jakim poziomie napig¢cia znamionowego nalezy przytaczy¢ jednostki wytworcze, w zaleznosci
od wielkosci mocy przytaczeniowej i lokalnych warunkow pracy sieci dystrybucyjnej oraz
Z uwzglednieniem wynikow ekspertyzy wpltywu przylaczanych instalacji na system
elektroenergetyczny.

3. Sposob przytaczenia jednostek wytworczych do sieci dystrybucyjnej, powinien umozliwia¢
ich odlaczenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w sposob nieograniczony dla OSD.

4. Moc zwarciowa w miejscu przylaczenia jednostek wytworczych do sieci dystrybucyjnej
powinna by¢ przynajmniej 20 razy wieksza od ich mocy przytaczeniowe;.

5. Praca wyspowa jednostek wytwoérczych jest mozliwa jedynie na wyspe urzadzen tego
wytworcey, o ile uwzgledniono to w warunkach przytaczenia.

6. Zalaczanie nowych lub modernizowanych jednostek wytwoérczych do sieci dystrybucyjnej,
powinno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem prob funkcjonalnych urzadzen w zakresie
uzgodnionym z OSD 1 w obecnosci jego przedstawiciela.

7. W pozostalym zakresie dotyczacym szczegdétowych wymagan technicznych dla jednostek
wytworczych stosuje si¢ postanowienia IRIESD OSDp.

8. Instalacja odnawialnego zrddla energii wykorzystywana przez Prosumenta, Prosumenta
zbiorowego lub Prosumenta wirtualnego powinna spetnia¢ wymogi okreslone dla jednostek
wytworczych w IRiESD oraz w przepisach odrebnych.



Zatgcznik nr 2

Zawartos¢ formularza powiadomienia OSDn przez Sprzedawce w imieniu wlasnym i
URD, o zawartej umowie sprzedazy energii elektrycznej lub umowie kompleksowej

Pozycja Zawarto$¢

nr

1. Data powiadomienia.

2. Miejscowosc.

3. Dane sprzedawcy:

3.1. nazwa,

3.2. kod nadany przez OSDp (w przypadku kiedy OSDp nadat taki kod albo stosuje
si¢ kod nadany przez OSP).

4, Nazwa sprzedawcy rezerwowego

5. Dane URD (Odbiorcy):

5.1. nazwa,

5.2. kod pocztowy,

5.3. miejscowosc,

5.4. ulica,

5.5. nr budynku,

5.6. nr lokalu,

5.7. NIP/PESEL/nr paszportu (nr paszportu dotyczy obcokrajowcow).

6. Dane punktu poboru:

6.1. kod identyfikacyjny PPE, a w przypadku jego braku nr fabryczny licznika

6.2. kod pocztowy,

6.3. miejscowosc,

6.4. ulica,

6.5. nr budynku,

6.6. nr lokalu tego punktu poboru.

6.7. Nr dziatki (w przypadku braku administracyjnego numeru budynku) lub numer

lokalu wg. oznaczen administratora budynku wielolokalowego




Data rozpoczgcia obowigzywania umowy sprzedazy/umowy kompleksowe;.

Planowana $rednioroczng ilo$¢ energii elektrycznej objetej umowa sprzedazy
w podziale na poszczegdlne punkty PPE lub w przypadku uméw zawartych na
okres krotszy niz rok planowang ilo$¢ energii elektrycznej objeta umowg w
MWh, z doktadnos$cia do 0,001 MWh — w przypadku nie podania tej wartosci
zostanie ona okreslona przez OSDn i traktowana wedtug takich samych zasad
jak podana przez odbiorce i/lub Sprzedawce. W takim przypadku OSDn nie
ponosi zadnej odpowiedzialnosci za skutki okreslenia tej wartosci.

Imie, nazwisko oraz podpisy osob zglaszajacych (tylko w wersji papierowej,
wersja elektroniczna powinna umozliwiaé jednoznaczng, bezposrednig
weryfikacje zglaszajacego przy sktadaniu formularza).




Zatgcznik nr 3

Lista kodow, ktorymi OSD informuje Sprzedawce o wyniku przeprowadzonej weryfikacji
zgloszonych umow sprzedazy energii elektrycznej lub umoéow kompleksowych

Nr kodu Objas$nienie

W-00 Weryfikacja pozytywna

W-01 Weryfikacja negatywna — brak kompletnego wypelnienia formularza
powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. F.1.1. IRIESD-Bilansowanie

W-02 (x) Weryfikacja negatywna — blad w formularzu powiadamiania w
pozycji ,,x”

W-03 Weryfikacja negatywna — brak umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji pomiedzy OSDa URD

W-04 Weryfikacja negatywna — brak umowy dystrybucji pomiedzy OSDa
POB sprzedawcy

W-05 Weryfikacja negatywna — zmiana wybranego sprzedawcy dla danego
PPE juz wystepuje w zglaszanym okresie

W-06 Weryfikacja negatywna — brak Generalnej Umowy Dystrybucji (lub
GUD-K) pomiedzy OSDa danym Sprzedawcg

W-07 Weryfikacja pozytywna — konieczno$¢ dostosowania uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych

W-08 Weryfikacje negatywna — brak lub btedne wskazanie POB lub MB

W-09 Weryfikacja negatywna — inne (kod ten bedzie uzupeliany o

przyczyn¢ weryfikacji negatywnej)




ZALACZNIK NR 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O SWIADCZENIE USLUG DYSTRYBUCJI

ZAWIERANYCH ZE SPRZEDAWCAMI

Istotne postanowienia GUD

GUD zawiera nastepujace istotne postanowienia:

Postanowienia wstgpne

1. OSD i sprzedawca przyjmuja, ze podstawe do ustalenia i realizacji warunkéw GUD

stanowig w szczegolnosci:

1) IRIESD,
2) WDB,
3) Taryfa OSD,

a takze akty prawa powszechnie obowigzujacego.

. IRiIESD stanowi czg$¢ GUD. Dokonane po wejsciu w zycie GUD zmiany IRiESD lub

WDB, obowiazuja OSD 1 sprzedawceg bez koniecznosci sporzadzania aneksu do GUD.
W przypadku niezgodnosci zapiséw GUD 1 IRiESD obowigzujg zapisy IRiESD.
Nie wyklucza to prawa do rozwigzania GUD, zgodnie z GUD. Jednoczesnie OSD
I sprzedawca przyjmuja, ze OSD moze w miar¢ mozliwosci technicznych powiadomié
sprzedawce w formie elektronicznej na dedykowany adres mailowy wskazany w GUD,
o publicznym dostgpie do projektu IRiIESD lub jej zmian oraz o mozliwosci zgtaszania
uwag, okreslajac miejsce 1 termin ich zglaszania. Powiadomienie to nastapi nie pozniej
niz w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania projektu IRIESD lub jej
zmian. Nie pozniej niz 3 dni robocze po zatwierdzeniu IRiIESD lub jej zmian przez OSD,
OSD moze takze poinformowaé otym sprzedawce w formie elektronicznej na
dedykowany adres mailowy wskazany w GUD.

. Warunkiem realizacji zobowigzan OSD wobec sprzedawcy wynikajacych z GUD jest

jednoczesne obowigzywanie umow:

1) o s$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy OSD
a OSDp;

2) o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartych pomiedzy OSD a URD;

3) o s$wiadczenie odpowiednio ustug przesylania i dystrybucji energii elektrycznej
zawartej pomiedzy wskazanym przez sprzedawce POB a OSP 1 POB a OSDp.

OSD wstrzymuje realizacje GUD w catosci lub w czesci, jezeli ktorakolwiek z umow,
0 ktérych mowa w pkt. 3, nie obowigzuje lub nie jest realizowana, w zakresie w jakim
nie bedzie mozliwa realizacja GUD bez obowigzywania lub realizacji danej umowy.



Il. Przedmiot GUD:

1.

Na mocy GUD OSD zobowigzuje si¢ wobec sprzedawcy do $wiadczenia ustug
dystrybucji na rzez URD, w przypadku:

1) sprzedazy energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedazy — dotyczy energii
elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej OSD;

2) zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy sprzedazy — dotyczy energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej OSD.

GUD wraz z IRIESD i Taryfa OSD okres$la szczegotowe warunki §wiadczenia przez OSD

ushug dystrybucji oraz zasady wspotpracy OSD i sprzedawcy i jest zawierana dla kazdego

URD odrgbnie oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zawiera postanowienia

wymagane dla umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

I11. OSD zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1.
2.

8.

realizacji czynnos$ci niezbednych do dostarczania energii elektrycznej do URD;

dystrybucji energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD przez URD posiadajacego
modul wytwarzania energii lub magazyn energii elektryczne;j;

udostegpniania sprzedawcy danych pomiarowych URD zgodnie z IRIESD;

wstrzymywania i wznawiania dostarczania energii elektrycznej URD na zasadach
okreslonych w Ustawie oraz IRiESD;

niezwtocznego przekazywania sprzedawcy informacji wynikajacych z IRIESD majacych
wplyw na realizacj¢ GUD;

wykonywania innych obowigzkéw okreslonych w GUD, a takze wynikajacych
Z przepisOw obowiazujacego prawa i IRIESD;

powiadamiania o zmianie IRIESD, poprzez udostepnianie ich w swojej siedzibie oraz
publikowania na stronie internetowej OSD;

zachowania tajemnicy przedsigbiorstwa zwiazanej z realizacja GUD.

IV. Sprzedawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1.

zglaszania do OSD informacji o wygasni¢ciu lub rozwigzaniu umow sprzedazy, na
zasadach okreslonych w IRi1ESD;

terminowego regulowania naleznosci wynikajacych z GUD;

informowania OSD o zmianie POB lub zakonczeniu $wiadczenia ustugi bilansowania
handlowego sprzedawcy, zgodnie z IRIESD;

zachowania tajemnicy przedsigbiorstwa zwigzanej z realizacja GUD;



. wykonywania innych obowigzkoéw okreslonych w GUD, a takze wynikajgcych z IRIESD

majacych wptyw na realizacji GUD;

. niezwlocznego przekazywania OSD informacji wynikajacych z IRiESD majacych

wptyw na realizacj¢ GUD;

zapewnienia bilansowania energii elektrycznej pobranej i wprowadzonej do sieci
dystrybucyjnej OSD przez URD.

V. Odniesienie do IRiIESD w zakresie zasad udostepniania danych pomiarowych:

1. Udostepnianie sprzedawcy przez OSD danych pomiarowych dla kazdego PPE odbywa

si¢ na zasadach okreslonych w IRiESD.

2. Dane, o ktérych mowa w ppkt 1, udostgpnione sa sprzedawcy poprzez system

informatyczny, o ile OSD taki system wdrozyt lub na wskazany serwer ftp lub w formie
elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane w Zalaczniku do GUD,
w formacie okreslonym zgodnie z IRIESD.

V1. Zasady wstrzymania i wznowienia dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow, w tym

VII.

odniesienie si¢ do zapisow IRiESD:

1. Wstrzymanie oraz wznowienie dostarczania energii elektrycznej odbywa si¢ na zasadach

okreslonych w ustawie oraz IRiESD.

. Wymiana informacji w zakresie wstrzymania i wznowienia dostarczania energii

elektrycznej pomigdzy sprzedawca i OSD odbywa si¢ system informatyczny, o ile OSD
taki system wdrozyt lub w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej
wskazane w GUD.

Ograniczenia w wykonaniu postanowien GUD:

OSD 1 sprzedawca dopuszczaja ograniczenie lub wstrzymanie, w czgsci lub w catosci,
swiadczenia ustug dystrybucji bedacych przedmiotem GUD, w przypadkach:

1) dziatania sity wyzszej albo z winy URD lub osoby trzeciej, za ktore OSD
I sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci;

2) ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej w zwiazku z zagrozeniem zycia,
zdrowia, mienia lub srodowiska;

3) przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, przez czas i na warunkach okreslonych
zgodnie z przepisami prawa;

4) ograniczenia w dostarczaniu mocy i energii elektrycznej wprowadzonymi zgodnie
z Ustawg wraz z aktami wykonawczymi wydanymi do tej Ustawy;

5) wystgpienia zdarzen upowazniajacych do ograniczenia lub wstrzymania, w czgsci lub
w calos$ci, §wiadczenia ustug dystrybucji przewidzianych w Ustawie 1 w IRIESD;



VIII.

6) zaprzestania, niezaleznie od przyczyny, bilansowania handlowego sprzedawcy przez
POB, w szczeg6lnosci w przypadku zawieszenia lub zaprzestania dziatalnosci POB
na RB.

Ograniczenie lub wstrzymanie, o ktérych mowa w pkt 1, mozliwe jest tylko w takim

zakresie, w jakim zaistnienie danej przyczyny uniemozliwia realizacj¢ GUD.

Swiadczenie ustug dystrybucji bedacych przedmiotem GUD nastepuje niezwlocznie po
ustaniu przyczyn ograniczenia lub wstrzymania, o ktorych mowa w ppkt 1.

Witrzymanie dostarczania energii elektrycznej URD posiadajacego modul wytwarzania
energii lub magazyn energii elektrycznej powoduje roéwnoczesnie wstrzymanie
mozliwosci wprowadzania energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej OSD.

Postepowanie reklamacyjne i tryb rozstrzygania spordw oraz realizacji obowigzkow

informacyjnych:

1. Postgpowanie reklamacyjne zwigzane z trybem realizacji GUD:

1) w przypadku powstania sporu przy realizacji postanowien GUD, nieobjetych
postgpowaniem reklamacyjnym zawartym w IRiESD, Strony w pierwszej kolejnosci
podejmag dziatania zmierzajace do polubownego rozwigzania sporu w drodze
wzajemnych negocjacji; Strony uznaja, ze negocjacje zakonczyly si¢ bezskutecznie,
jezeli nie uzgodnia sposobu rozwigzania sporu w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia jego pisemnego zgtoszenia drugiej Stronie;

2) do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ppkt 1), zadna ze Stron nie skieruje
sprawy na droge postepowania sadowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu do dochodzenia roszczenia, wynikajacego z przepisOw prawa,

3) zgloszenie reklamacji, wystapienie lub istnienie sporu dotyczacego GUD albo
zgloszenie wniosku o renegocjacje GUD, nie zwalnia Stron z dotrzymania swoich
zobowigzan wynikajacych z GUD.

IX. Zmiany, renegocjacje oraz wypowiedzenie GUD:

1. Zmiany GUD mogg by¢ dokonywane, po rygorem niewazno$ci wylacznie na pismie

w formie aneksu do GUD, za wyjatkiem zmian jednoznacznie przywotanych w GUD,
dla ktorych ustalano, ze nie wymagaja formy aneksu.

Jezeli ktorekolwiek z postanowien GUD uznane zostanie za niewazne na mocy
prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji innego uprawnionego do tego
organu wladzy publicznej, pozostaje to bez wplywu na wazno$¢ pozostalych
postanowien GUD. W takim przypadku Strony niezwtocznie podejma negocjacje w celu
zastgpienia postanowien niewaznych innymi postanowieniami, ktore bgda realizowac
mozliwie zblizony cel.

Postanowienia pkt 2 stosuje si¢ rowniez, jezeli po zawarciu GUD wejda w zycie przepisy,
na skutek ktorych jakiekolwiek z postanowien GUD stanie si¢ niewazne.



&

W przypadku zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego majacych zwigzek
Z postanowieniami GUD, Strony zobowiazuja si¢ do podjecia w dobrej wierze jej
renegocjacji po katem dostosowania GUD do nowych okolicznosci.

5. Jedli sprzedawca nie zgadza si¢ ze zmianami wprowadzonymi w IRiESD lub WDB,
wowczas ma prawo wypowiedzenia GUD, przy czym o$wiadczenie o wypowiedzeniu
GUD powinno zosta¢ ztozone w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania
zmian IRIESD lub WDB. W takim przypadku od dnia wejscia w zycie zmienionej
IRiESD lub WDB do dnia wypowiedzenia GUD obowigzuja postanowienia nowej
IRIESD lub WDB.

6. Kazda ze Stron ma prawo wypowiedzie¢ GUD z zachowaniem trzymiesi¢cznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego. Wypowiedzenie
wymaga dla swej skuteczno$ci zachowania formy pisemnego zawiadomienia drugiej
Strony. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ rozwigzania GUD w innym, wzajemnie
uzgodnionym terminie.

7. Kazda ze Stron ma réwniez prawo rozwigzania GUD z zachowaniem jednomiesi¢cznego
okresu wypowiedzenia, w przypadkach istotnego zawinionego naruszenia przez drugg
Strong¢ warunkéw GUD, jesli przyczyny i skutki naruszenia nie zostal usunigte
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgloszenia zadania ich
usuni¢cia zawierajacego:

a) stwierdzenie przyczyny uzasadniajgcej wypowiedzenie GUD,
b) okreslenie istotnych szczegotdw naruszenia,

Prawo rozwigzania GUD, o ktorym mowa w niniejszym ustepie nie przystuguje Stronie,
ktora poprzez swoje umyslne dziatanie spowodowala istotne naruszenie postanowien
GUD.

8. OSD ma prawo, bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytulu, niezaleznie od

ograniczenia lub wstrzymania $wiadczenia ushug bedacych przedmiotem GUD, do
rozwigzania GUD ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) cofnigcia przez Prezesa URE lub uplywu okresu obowigzywania koncesji
przywotlanej w GUD, niezbe¢dnej do zawarcia 1 realizacji GUD;
2) braku POB sprzedawcy;

9. Sprzedawca ma prawo do rozwigzania GUD ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku cofnigcia przez Prezesa URE lub uplywu okresu obowigzywania koncesji
OSD na dystrybucje¢ energii elektrycznej lub utraty przez OSD statusu operatora systemu
dystrybucyjnego.

10. Oswiadczenie Strony o wypowiedzeniu lub rozwigzaniu GUD powinno by¢ pod rygorem
niewaznos$ci ztozone drugiej Stronie na pismie na adres wskazany w zatgczniku do GUD.

X. Zasady sprzedazy rezerwowej:



1. Zasady sprzedazy rezerwowej na podstawie umowy sprzedazy rezerwowej oraz warunki
wspotpracy OSD i sprzedawcy w tym zakresie, zawarte s3 w IRIESD.

2. Sprzedawca, ktory wyrazit zgodg¢ na petienie funkcji sprzedawcy rezerwowego:

1) sktada w stosunku do URD, ktorzy wskazali sprzedawce jako sprzedawce
rezerwowego, ofert¢ zawarcia umowy sprzedazy rezerwowej, z przyczyn
wskazanych w Ustawie i IRIESD.

2) przekazuje OSD aktualng informacje o adresie strony internctowej, na ktorej zostaty
opublikowane warunki sprzedazy rezerwowej. W przypadku zmiany ww. adresu
strony internetowej, co najmniej 14 dni przed terminem zmiany tego adresu.
Powyzsze informacje przekazuje OSD w formie elektronicznej na adres poczty
elektronicznej wskazany w GUD.

3) w razie zaistnienia, okreslonych w Ustawie i IRiESD, podstaw do rozpoczgcia
sprzedazy rezerwowej, otrzymuje od OSD dzialajacego w imieniu i na rzecz URD
oswiadczenie o przyjeciu jego oferty. Zawarcie umowy sprzedazy rezerwowej
nastepuje poprzez ztozenie przez OSD o$wiadczenia o przyjeciu ofert sprzedawcy
w terminie wynikajacym z Ustawy. OS$wiadczenie moze obejmowaé lacznie
wszystkich URD, dla ktoérych zaistniaty podstawy do rozpoczgcia sprzedazy
rezerwowej.

4) otrzymuje o$wiadczenie, o ktorym mowa w ppkt 3), wraz z danymi URD, w formie
komunikatu udostgpnianego poprzez system informatyczny, o ile OSD taki system
wdrozyt lub w formie e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w GUD.

XI. Postanowienia koncowe:
1. Prawem wtasciwym dla GUD jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory pomigdzy Stronami wynikajace z niniejszej GUD beda rozpoznawane
przez sad zgodnie z wlasciwos$cia ogdlng.

3. GUD jest sporzadzona w jezyku polskim.



